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TypBeschreibungCode

Lighting Technologies

Manuelles Lichtstellpult/Speicherlichtstellpulte

SWING 6 / 12 Kreise

MIKADO 12 / 24 Kreise

1105.30.451 SWING 6 SWING 6

Beschreibung:
• 6-Kanal Manual Pult.
• DMX512/1990-Ausgang auf XLR5-F-Steckverbinder.

Lieferumfang:
• 1 externe Spannungsversorgung mit 1,5 m Kabel.

9 V DC Netzteil 230 V +/- 10% - 50/60 Hz.

1105.30.461 SWING 12 SWING 12

Beschreibung:
• 12-Kanal Manual Pult.
• 2 x 12 Kreispotentiometern.
• Hauptsummensteller / Grand-Master.
• Manueller lichteinbruchsfreier Überblendregler.
• DMX512/1990-Ausgang auf XLR5-F-Steckverbinder.

Lieferumfang:
• 1 externe Spannungsversorgung mit 1,5 m Kabel.

9 V DC Netzteil, 230 V +/- 10% - 50/60 Hz.

5023.10.200 MIKADO MIKADO

Beschreibung:
• 12 Fader in 2 Voreinstellungen oder 24 Fader im erweiterten

Modus, jeweils mit Blitztaste und LED.
• 3 Seiten Speicher mit je 12 Submaster Fadern für jede Seite - 36

Speicher.
• Submaster kann als Speicher oder Chaser verwendet werden

und bis zu 13 Speicher/Chaser können parallel laufen.
• 3 Voreinstellungen Preset A, Preset B, Grab (momentaner

Ausgangswert).
• Add/Solo Taste mit Blitz (Flash) Intensitäts Master.
• Editieren und Voreinstellungen von Speichern mit Kanal-

Intensitäts-Anzeigen.
• Manuelle und automatische lichteinbruchsfreie Überblendung.
• Geschwindigkeitskontrolle  der Chaser.
• Chaser Effekte inklusive Start/Stop/Step, Wiederholung

(random), Schrittzeit, Einzelschritt, Vorwärts, Rückwärts, Schritt
(Step) löschen und Schritt hinzufügen.

• Audio Eingang mit Bass Schritt Effekt für Chaser mit Audio
Intensität Einsteller.

• Externer Line Eingang 6,3 mm Klinkenbuchse zum Fernsteuern
der Schritte eines Chasers.

• DMX512-A Ausgang auf 5-pin XLR Buchse.
• Integriertes Netzteil 230 V +/- 10% - 50/60 Hz.

Lieferumfang:
• 1 Zuleitung (CEE7-7 Stecker) inkl. Schukostecker

Zubehör

5023.20.033 19" Rack Befestigungs Set. KIT/FIX/MIK/19
5023.20.032 Externes Speicher Modul, zur Speicherung von bis zu 4 Shows. MEM/EXT/MIK
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TypCode Beschreibung

Lighting Technologies

Manuelles Lichtstellpult/Speicherlichtstellpulte

DOMINO 24 / 48 Kreise

5023.10.210 DOMINO 24 - 24 Kanäle - 512 DMX Adressen DOMINO/24

5023.10.215 DOMINO 24 U - 24 Kanäle - 512 DMX Adressen inkl. USB,
MIDI und Monitoranschlus DOMINO/24 U

5023.10.220 DOMINO 48 - 48 Kanäle - 512 DMX Adressen DOMINO/48

5023.10.225 DOMINO 48 U - 48 Kanäle - 512 DMX Adressen inkl. USB,
MIDI und Monitoranschlus DOMINO/48 U

Beschreibung:
• 24 Fader in 2 Voreinstellungen bzw. 48 Fader im erweiterten

Modus bei DOMINO 48, 12/24 Fader bei DOMINO 24.
• 24 Fader konfigurierbar als Kanalsteller, Submaster, oder

Playback bei DOMINO 48, 12 Fader bei DOMINO 24.
• 3 Voreinstellungen Preset A, Preset B, Grab.
• Lichteinbruchfreie Überblendung mit 2 Überblendstellern, Bühne

und Vorbereitung, sowie zugeordnete Tasten.
• Bis zu 216 Speichern bei DOMINO 48 - 108 bei DOMINO 24.
• Individuelle Ein- und Ausblendzeiten je Speicher und Submaster.
• Bis zu 25 Submaster können parallel auf der DOMINO 48

gestartet werden (13 x bei DOMINO 24).
• Kreuzschiene/Patch zur Ansteuerung von 512 Adressen.
• 2-Preset, Erweiterter & Speichermode , jeder Fader mit Taste.
• LED Anzeige informiert über den Betriebszustand.
• Bis zu 250 Schritte je Chaser, diese können aus Kreisen,

Speichern oder aus dem momentanen Ausgangswert erstellt
werden.

• Bei den Pulten DOMINO 48 U und DOMINO 24 U als, Standard,
optional als Nachrüstsatz für DOMINO 48 und DOMINO 24:
- 1 Monitorausgang zur Anzeige von Speichern, Patch, Texte,

Hilfe in verschiedenen Sprachen
- 1 USB Anschluss zum Speichern von Shows, updaten der

Firmware MIDI IN/OUT/THRUE Anschluss
• 1 DMX512-A Anschluss mit XLR-5pin Buchse.
• Integriertes Netzteil 90-260 V, 47/63Hz mit automatischer

Anpassung.

Lieferumfang:
• 1 Zuleitung (CEE7-7 Stecker) inkl. Schukostecker

Option

5023.20.034 USB/Monitoroption zur Nachrüstung der DOMNIO 48 und
DOMINO 24: USB/DOM

- 1 Monitorausgang
- 1 USB Anschluss
- MIDI IN/OUT Anschluss

Zubehör

2810.00.080 USB Stick Speichermedium FLASHMEM
1105.53.475 "Schwanenhals" Leuchte, XLR3-pol WORKLITE/XL3
1001.30.060 Staubschutzhaube DOMINIO 24 DC/DOM24
1001.30.061 Staubschutzhaube DOMINIO 48 DC/DOM48
5023.20.120 Flight Case für DOMINO 24 FLY/DOM24
5023.20.130 Flight Case für DOMINO 48 FLY/DOM48
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TypBeschreibungCode

Lighting Technologies

Manuelles Lichtstellpult/Speicherlichtstellpulte

mit optional Motion Control

DOMINO/XT 48 / 96 Kreise

5023.10.230 DOMINO/XT/48 - 48 Kanäle-1024 DMX Adressen
- Monitor ausgang DOMINO/XT/48

5023.10.235 DOMINO/XT/48/M - 48 Kanäle-1024 DMX Adressen
- Monitor ausgang - Motion control DOMINO/XT/48 M

5023.10.240 DOMINO/XT/96 - 96 Kanäle-1024 DMX Adressen
- Monitor ausgang DOMINO/XT/96

5023.10.245 DOMINO/XT/96/M - 96 Kanäle-1024 DMX Adressen
- Monitor ausgang - Motion control DOMINO/XT/96 M

Beschreibung:
• 48 Fader in 2 Voreinstellungen bzw. 96 Fader im erweiterten

Modus bei DOMINO 96 XT, 24/48 Fader bei DOMINO 48 XT.
• 48 Fader konfigurierbar als Kanalsteller, Submaster, oder

Playback bei DOMINO 96 XT, 24 Fader bei DOMINO 48 XT.
• 18 zugeordnete Fader konfigurierbar in 9 Seiten als Submaster

oder Playback.
• 4 Preset Master: A Preset, B Preset, C Preset und Grab.
• Lichteinbruchsfreie Überblendung mit 2 Überblendstellern,

Bühne und Vorbereitung, sowie zugeordnete Tasten.
• Bis zu 594 Speicher bei DOMINO/XT/96-378 bei DOMINO/XT/48.
• Individuelle Ein- und Ausblendzeiten je Speicher und Submaster.
• Bis zu 66 Submaster können parallel auf der DOMINO 96 XT

gestartet werden (43 x bei DOMINO 48 XT).
• Kreuzschiene/Patch zur Ansteuerung von 1024 Adresen.
• 2-Preset, Erweiterter & Speichermode , jeder Fader mit Taste.
• LED Anzeige informiert über den Betriebszustand.
• Bis zu 250 Schritte je Chaser, diese können aus Kreisen,

Speichern oder aus dem momentanen Ausgangswert erstellt.
• 1 Monitorausgang zur Anzeige von Speichern, Patch, Texte,

Hilfe in verschiedenen Sprachen.
• 1 USB Anschluss zum Speichern von Shows, updaten der

Firmware.
• MIDI IN/OUT/THRU Anschluss (Optional für DOMINO/XT/48 & 96).
• Moving Light (Motion Control) Bedieneinheit für bis zu 128

Moving Lights bei DOMINO 48 XT M und DOMINO 96 XT M
Standard, optional als Nachrüstsatz für DOMINO 96 XT und
DOMINO 48 XT:
- Effekt Generator und automatisches drehen der Geräte.
- Große Gerätebibliothek mit Updates über Internet.
- Umfassende Steuerungsmöglichkeit von Filtern, Paletten,

Voreinstellungen, Kopieren, Gruppen, Speichern, Homeposition.
- 6 Touchpad’s (virtuelle Encoder) zur Steuerung der Parameter.
- DOMINO 48 XT M: 36 Gruppen, 96 Voreinstellungen, 96

Paletten, 378 Effekte.
- DOMINO 96 XT M: 36 Gruppen, 192 Voreinstellungen, 192

Paletten, 594 Effekte.
• 2 x DMX 512-A Anschluss mit XLR-5pin Buchse.
• Integriertes Netzteil 90-260 V, 47/63Hz mit automatischer

Anpassung.

Lieferumfang:
• 1 Zuleitung (CEE7-7 Stecker) inkl. Schukostecker
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TypCode Beschreibung

Lighting Technologies

Manuelles Lichtstellpult und Speicherlichtstellpulte

DOMINO/XT 48 / 96 Kreise

Option

5023.20.053 • Moving Light Bedieneinheit zur Steuerung von bis zu 128
Moving Lights (zur Nachrüstung der DOMINO/XT/48 und
DOMINO/XT/96), Eigenschaft:

- Leistungsstarke Effekt Engine und automatische Zuordnung
der Geräte.

- Umfangreiche Geräte Bibliothek durch Web Updates.
- Umfassende Steuerungsmöglichkeiten für Filter, Paletten,

Presets, Kopieren, Gruppen, Speichern, etc.
- 6 Touch Pad inkl. Display (Virtuellel Räder) zur Parameter

Kontrolle.
- Die Bedieneinheit erweiteret auf der DOMINO/XT/48: 36

Gruppen, 96 Presets, 96 Paletten und 378 Effekte.
- Die Bedieneinheit erweitert auf der DOMINO/XT/96: 36

Gruppen, 192 Presets, 192 Palleten und 594 Effekte.

Zubehör

2810.00.080 USB Speicher FLASHMEM
1105.53.475 "Schwanenhals" Leuchte, XLR3-pol WORKLITE/XL3
1001.30.062 Staubschutzhaube DOMINO 48 XT DC/DOM/XT/48
1001.30.063 Staubschutzhaube DOMINO 96 XT DC/DOM/XT/96
5023.20.140 Flight Case für DOMINO/XT/48 FLY/DOM/XT/48
5023.20.150 Flight Case für DOMINO/XT/96 FLY/DOM/XT/96
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TypBeschreibungCode

Lighting Technologies

1AH000100003 MENTOR - 120 Kreise (Instrumente) - 1024 DMX Addressen
-1SVGA Ausgang MENTOR/120C

1AH010100003 MENTOR - 240 Kreise (Instrumente) - 1024 DMX Addressen
-1SVGA Ausgang MENTOR/240C

1AH020100003 MENTOR - 360 Kreise (Instrumente) - 1024 DMX Addressen
-1SVGA Ausgang MENTOR/360C

1AH030100003 MENTOR - 512 Kreise (Instrumente) - 1024 DMX Addressen
-1SVGA Ausgang MENTOR/512C

1AH040100003 MENTOR - 1024 Kreise (Instrumente) - 1024 DMX Addressen
-1SVGA Ausgang MENTOR/1024C

Haupt Bedienmerkmale:
• 24 eingebaute Submaster (erweiterbar bis zu 96 mit 120 Fader)
• 2 DMX Linien über XLR5
• 16 DMX Linien über Ethernet Netzwerk
• LINUX Betriebssystem und ISIS® software
• Motion control Bereich
• Universale Stromversorgung 90-264 V, 50-60 Hz
• 1 SVGA Ausgang
• 8 externe Linien für Fernauslösung der Makros (DB9)
• 1 Audio Eingang
• 1 Ethernet, 1 seriellen EIA/RS-232 und 2 USB Anschlüsse
• 1 Maus and 1 Tastatur Anschluss
• 1 Anschluss für Extension Wing
• 1 XLR3 für "Schwanenhals Lampe"

Lieferumfang:
• Alphanumerische Tastatur
• Externes Disketten Laufwerk
• Netzkabel
• Abdeckhaube

Optionen

1AH100000000 24-Submaster MENTOR Extension Module (max 4) SUB24/EXT/M
1AH200000000 MENTOR Motion Control Modul mit Trackball und 4 Encoder

mit LCD Anzeigen MC/EXT/M
1105.52.720 120 (oder 360 - 512) - Kreiserweiterung (Nachrüstung) 120CH/UP/M
1105.53.410 Wi-Fi Fernsteuerung (Pocket PC + 1 Funkstation + Software) WIFI/FULL/M
1105.53.430 Zusätzliche Funkstation WIFI/REC/M
1105.53.440 Wi-Fi Software für Pocket PC WIFI/SOFT/M
2810.00.100 HF Fernbedienung (tragbarer Sender und aktiver Empfänger) HF/FULL

Zubehör

2870.01.170 17" LCD/TFT Monitor LCD17
39421 17" LCD/TFT Monitor mit integriertem Teleskopfuss LCD17/P
1105.53.475 "Schwanenhals" Leuchte, XLR3-pol WORKLITE/XLR3
1145.12.405 MIDI Kabel C.MIDI/M
2810.00.080 USB Speicher FLASHMEM
1105.50.850 Flightcase für MENTOR FLY/M
1105.50.860 Flightcase für MENTOR Extension Wing FLY/SUB24/M
1105.52.650 Trendy Tasche für MENTOR BAG/M

Lichtstellpulte

MENTOR
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TypCode Beschreibung

Lighting Technologies

Lichtstellpulte

MENTOR/XT

1AL000100002 MENTOR/XT- 512 Kreise (Instrumente) - 1024 DMX Addressen
- 1 SVGA Ausgang MENTOR/XT/512

1AL010100002 MENTOR/XT- 1024 Kreise (Instrumente) - 1024 DMX Addressen
- 1 SVGA Ausgang MENTOR/XT/1024

1AL020100002 MENTOR/XT- 2048 Kreise (Instrumente) - 2048 DMX Addressen
- 1 SVGA Ausgang MENTOR/XT/2048

Haupt Bedienmerkmale:
• 48 implementierte Submaster (optionale Erweiterung auf 72

oder 96 via 1 oder 2 plug-in Module).
• 2 DMX Linien (OUT) über XLR5.
• 8192 DMX Adressen (16 DMX Linien) über Ethernet Netzwerk.
• LINUX Betriebsystem mit ISIS® software.
• Motion Control Bereich mit einem Trackball and 4 Encoder mit

LCD Anzeigen.
• Universelle Stromversorgung 90-264 V, 50-60 Hz.
• 1 SVGA Ausgang (Option 4).
• 8 externe Linien für Fernauslösung der Makros (DB9).
• 1 Audio Eingang.
• 1 Ethernet Anschluss, 1 serieller EIA/RS-232 und 2 USB

Anschlüsse.
• 1 Maus und 1 Tastatur Anschluss.
• 1 Anschluss für Erweiterungsmodule (DB15).
• 2 XLR3 für "Schwanenhals Pultleuchten".

Lieferumfang:
•    Alphanumerische Tastatur
• Externes Floppy Laufwerk
• Stromkabel
• Abdeckhaube

Optionen

1AH100000000 24-Submaster MENTOR Extension Wing SUB24/EXT/M
2820.40.001 Kreiserweiterung um 512 DMX Kreise 512CH/P
1105.52.794 4 SVGA Ausgänge für MENTOR/XT 4 SVGA/P
1105.52.790 Montagesatz SVGA für MENTOR/XT

(Achtung: 4SVGA/P ist nicht enthalten) KIT/SVGA/MXT
1105.53.410 Wi-Fi Fernsteuerung (Pocket PC + 1 Funkstation + Software) WIFI/FULL/M
1105.53.430 Zusätzliche Funkstation WIFI/REC/M
1105.53.440 Wi-Fi Software für Pocket PC WIFI/SOFT/M
2810.00.100 HF Fernbedienung (tragbarer Sender und aktiver Empfänger) HF/FULL

Zubehör

2870.01.170 17" LCD/TFT Monitor LCD17
39421 17" LCD/TFT Monitor mit integriertem Teleskopfuss LCD17/P
1145.12.405 MIDI Kabel C.MIDI/M
2810.00.080 USB Speicher FLASHMEM
1105.53.475 "Schwanenhals" Leuchte, XLR3-pol WORKLITE/XLR3
1105.50.855 Flightcase für MENTOR/XT FLY/MXT
1105.50.870 Flightcase für MENTOR/XT Extension Module FLY/MOD24/MXT
1105.50.860 Flightcase für MENTOR Extension Wing FLY/SUB24/M
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TypBeschreibungCode

Lighting Technologies

PHOENIX/XT, Lichtstellpult

1AD000000003 PHOENIX 2/XT PHOENIX 2/XT

1AE000000003 PHOENIX 5/XT PHOENIX 5/XT

1AF000000003 PHOENIX 10/XT PHOENIX 10/XT

Basiskonfiguration:
• 1 Bedienkonsole einstellbar in 3 Bedienstufen.
• 1 Externe Prozessor Einheit (Tower) mit Tastatur und CD-ROM.
• Universelle Stromversorgung 90-264 V, 50-60 Hz.
• 1 Drucker Ausgang, 1 Maus Eingang, 1USB Eingang.
• 1 SVGA Ausgang (optional 4).
• LINUX Betriebsystem mit ISIS® Software für 512 Kreise

(Instrumente), erweiterbar bis zu 6144 Kreise.
• 2 physikalische Ausgänge / 8192 DMX Ausgänge (16 Linien).
• 1 physikalischen Eingang / 2048 DMX Eingänge (4 Linien).
• Ethernet RJ45, IR und HF Eingänge, Audio, MIDI, externe

Linien, EIA/RS-232.
• Strom- und Netzkabel.
• 1 Staubschutzhaube + Bedienungsanleitung.

1AG000000003 PHOENIX/RB/XT, Back-up System PHOENIX/RB/XT

• Hardware Konfiguration wie beim PHOENIX/XT, jedoch ohne
Bedienkonsole, IR Eingang, Audio, MIDI, und externre Linien.

• Software Konfiguration (Kreise, DMX Linien) wie Hauptpult.
• Hardware Optionen müssen wie beim Hauptpult bestellt

werden.

Optionen

2820.04.001 Erweiterung um 512 Kreise (Instrumente) bis 12 Blocks oder 6144
Kreise (auf PHOENIX/XT und PHOENIX/RB/XT bei gemeinsamer
Bestellung) 512CH/P

1105.52.230 4 physikalische DMX Ausgänge 4DMX/OUT/P
1105.52.794 4 SVGA Ausgänge 4SVGA/P
2820.00.220 Software Upgrade von PHOENIX auf PHOENIX/XT (Hauptpult) P/PXT/UP/1
2820.00.230 Software Upgrade von PHOENIX auf PHOENIX/XT - zweites Pult

oder Back-up P/PXT/UP/2
1105.53.410 Wi-Fi Fernsteuerung (Pocket PC + 1 Funkstation + Software) WIFI/FULL/M
1105.53.430 Zusätzlich Wireless Funkstation WIFI/REC/M
1105.53.440 Wi-Fi Software für Pocket PC WIFI/SOFT/M
2810.00.100 HF Fernbedienung (tragbarer Sender und aktiver Empfänger) HF/FULL

Zubehör

2870.01.170 17" LCD/TFT Monitor LCD17
39421 17" LCD/TFT Monitor mit inegriertem Teleskopfuss LCD17/P
1105.50.800 Flightcase für PHOENIX 2/XT FLY/P2/P
1105.50.805 Flightcase für PHOENIX 5/XT FLY/P5/P
1105.50.810 Flightcase für PHOENIX 10/XT FLY/P10/P
1105.50.816 Flightcase für Prozessor Einheit FLY/EPU/P
1145.15.004 Externe Pultbeleuchtung mit Dimmer und Netzteil WORKLITE/P
1105.52.300 PHOENIX Steckverbinder kit PLUGKIT/P
2870.01.155 SVGA Video Kabelverlängerung (4,5 m) VGA/EXT/P
5022.20.310 Ethernet Synchro Kabelsatz (6 m) C.SYNC/NET
2810.00.080 USB Speicher FLASHMEM

Lichtstellpult

PHOENIX/XT
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TypBeschreibungCode

Lighting Technologies

Netzwerke

Achtung: Im Katalog sind nur die typischen Netzwerkprodukte
aufgeführt.  Sofern Sie hier nicht die für Sie erforderlichen Produkte
finden, so steht Ihnen unser Team gerne zur Verfügung, um für
Ihren Anwendungsfall die beste Lösung zu realisieren.

Ethernet Switch

1105.30.250 mit 16 Ports NET/SWITCH/16P
1105.30.251 mit 24 Ports NET/SWITCH/24P

Hauptmerkmale:
• Intelligenter Fast Ethernet Switch
• 19", 1 HE Metallgehäuse, lüfterlos
• 10/100/1000 Mbit
• Integriertes Netzteil

5000.34.500 19" Ethernet Konverter NODE/19

Hauptmerkmale:
• Ethernet/Art-Net Node zur Konvertierung von Art-Net in

DMX512-A, oder DMX512-A in ArtNet.
• 2 Ausgänge kompatibel mit DMX 512-A, Verwendbar als Ein-

oder Ausgang.
• 1 Neutrik RJ45 Ethercon Buchse.
• Die Konfiguration erfolgt über Ethernet via eingebauter

Webseite.
• 19", 1 HE Metallgehäuse.
• DMX Routing, Universe Konfiguration.
• Ein- und Ausgang ein- und abschaltbar.
• Ethernet Status wird frontseitig angezeigt.
• DMX Merger, DMX Backup, DMX Splitter / Booster.
• Built-in DMX Softpatch.
• DMX Eingänge können in Wysiwyg angezeigt werden.
• 100 bis 240 V, 50/60 Hz internal Netzkabel.

Lieferumfang:
• Strom- und Netzkabel

5000.34.510 Ethernet Konverter (Wandmontage) NODE/WALL

Hauptmerkmale:
• siehe 19" Ethernet Konverter, jedoch ohne integriertes Netzteil
• Metallgehäuse zur Wandmontage
• IDC Anschlüsse auf der Rückseite zur Power over Ethernet

(PoE) Versorgung. Ebenfalls möglich: Einsatz eines externen
5 VDC Netzteiles (Option)

Option

5000.34.515 • Externe 5 VDC Spannungsversorgung für Ethernet Konverter
(Wandmontage) ALIM/NODE/WALL

































































































Belgium N.V. ADB-TTV Technologies S.A.
Group Headquarters
Leuvensesteenweg 585
B-1930 Zaventem
Tel: +32 (0)2.709.32.11
Fax: +32 (0)2.709.32.80
E-Mail: adb@adblighting.com

Deutschland ADB GmbH
Zentrale Ober-Mörlen
Boschstrasse 3
D-61239 Ober-Mörlen
Tel: +49 (0)6.002.93.933.0
Fax: +49 (0)6.002.93.933.33
E-Mail: info@adblighting.de

France ADB S.A.S.
Sales Office
168/170, boulevard Camélinat  
F-92240 Malakoff
Tel: +33 (0)1.41.17.48.50
Fax: +33 (0)1.42.53.54.76
E-Mail: adb.fr@adblighting.com

Factory & Group Logistics Centre
Zone industrielle Rouvroy 
F-02100 Saint-Quentin
Tel: +33 (0)3.23.06.35.70
Fax: +33 (0)3.23.67.66.56
E-Mail: adb.fr@adblighting.com

www.adblighting.com

Your Partner for Light

Lighting Technologies


