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 ber!ADB

Eine!Geschichte!von!Erfahrung!und!Innovation!in!der!Studio-!und!B"hnenbeleuchtung

1920!! ADB!wurde!durch!Adrien!de!Backer!gegr"ndet,!dessen!Initialen!ADB!f"r!den!Firmennamen!stehen!und!der!
sich!zun#chst!mit!der!Fertigung!von!elektrischer!Laborausr"stung,!in!der!Hauptsache!Stelltransformatoren!
besch#ftigte

1925! ADB!baut!Stelltransformatoren!und!den!RHEOTOR$ !zur!Steuerung!der!Beleuchtung!in!Theatern,!Konzerth#usern!
und!Kinos.!Durch!die!Dimmerausstattung!des!Malines-Theaters!in!Br"ssel!wird!das!Unternehmen!"berregional!
bekannt.!Die!Dimmer!wurden!erst!nach!"ber!40!Jahren!durch!neuere!ersetzt.

1938!! Der!erste!Scheinwerfer!wurde!vorgestellt;!Scheinwerfer!wurden!elektromechanisch!und!durch!Relais!gesteuert!
und!motorisiert.

1950! Es! begann! die! Zeit! von! weitreichenden! Innovationen,! die! bei! den! Dimmern! von! Thyratronr%hren,! "ber!
Magnetverst#rker! und! im! Jahre! 1965! zu! Thyristordimmern! reichten,! bei! Speicher-Lichtstellpulten! von!
Lochkarten,!"ber!Ferritkernspeicher,!Bandlaufwerke,!Floppy-Disks!und!seit!1985!mit!Mikroprozessoren.

1987!! Wurde!aus!dem!Familienunternehmen!ADB!eine!Siemens-Tochtergesellschaft.!ADB!hatte!sich!zu!einem!
weltweit!anerkannten!Hersteller!f"r!alle!Produkte!der!B"hnen-!und!Studiobeleuchtung!entwickelt.

2002!! Durch!einen!R"ckkauf!des!Unternehmens!mittels!Management!Buy-Out,!eine!Restrukturierung!mit!einer!
Verschlankung!und!Modernisierung!der!Produktion!wurde!ADB!fit!gemacht!f"r!die!Herausforderungen!des!
neuen!Jahrhunderts.!

2004! Vorstellung! des! WARP-Profilscheinwerfers,! einer! echten! revolution#ren! Innovation! im! Bereich! des!
Zoomprofilscheinwerfers,!der!"ber!Ringe!oder!Motorisierung!in!allen!Funktionen!steuerbar!ist.

Heute!!ADB-Niederlassungen! in! Frankreich,! Belgien,! Deutschland! und! Hong! Kong! und! einem! Netzwerk! von!
professionellen!Partnern!in!"ber!50!L#ndern.

!! Produktions-! und! Logistikzentrale! in! Saint-Quentin,! Frankreich.! Forschung! und! Entwicklung,! Produkt!
Engineering,!Marketing!und!Internationaler!Vertrieb!im!Hauptsitz!Zaventem,!Belgien

ADB Belgien, Zaventem ADB Deutschland, Ober-M!rlen ADB Frankreich, Paris

ADB Fabrik und Logistikzentrale, Frankreich, Saint-Quentin ADB Hong Kong

ADB ±Ihr Partner f"r Licht
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!ADBÂs!Kernkompetenzen!sind!die!groûe!Leistungsf#higkeit,!die!qualitativ!hochwertigen!Produkte!und!die!Serviceleistungen!
f"r!professionelle!Anwendungen!in!der!Theater-!und!Studiobeleuchtung.!

Firmen!Pro®l

ADB ± Partner f"r Theater, Versammlungst#tten und professionelle Studios

ADB!entwickelt!Soft-!und!Hardwareprodukte!
und!dank!der!eigenen!Produktentwicklung!
und! Fertigung! verf"gt! ADB! "ber!
alle! notwendigen! Komponenten! f"r!
B"hnen-! und! Studiobeleuchtung,! wie!
Scheinwerfer,! Dimmer,! Steuerpulte,!
Netzwerkkomponenten! und! motorische!
Leuchtenh#nger.! F"r! den! Endkunden!
bietet!dies!eine!internationale!Verf"gbarkeit!
aller! Komponenten,! einfachere! Wartung!
und!Instandhaltung!und!den!Vorteil!eines!
gemeinsamen!Ansprechpartners.

ADB! is t ! e in! Spezia l is t ! bei ! der!
Projektabwicklung.!F"r!jede!Anforderung!
wird!gemeinsam!mit!dem!Kunden!und!den!
Planern!die!bestm%gliche!L%sung!gesucht!
und!eine!auf!die!Nutzung!zugeschnittene!
L%sung!gefunden.!

Angefangen! vom! Design,! "ber! die!
Spezi®kation,!Installation!und!Bereitstellung!
bietet! das! ADB! Projektteam! L%sungen!
f"r! alle! Arten! von! Theater-! oder!
Studiobeleuchtungen!und!garantiert!eine!
fristgerechte!Realisierung!Ihres!Vorhabens.Scheinwerfer

Dimmer
Lichtsteuerpulte
Motorische Z"ge

Beleuchtungs LKW
Zubeh!r

Qualitative
Produkte Weltweiter

Service

Schl"sselfertige
Projekte

Konzept
Design

Engineering
Produktion
Installation

Kommissionierung

Training
Schulung

Reparaturen
Wartung

Lagerhaltung
Planung

Kompetenzen der ADB

Diese!Leistungsf#higkeit,!verbunden!mit!einer!langj#hrigen!Erfahrung,!machen!ADB!zum!Wunschpartner!bei!der!professionellen!
Beleuchtung!rund!um!den!Globus.!Zu!unseren!Kunden!z#hlen!die!groûen!Theater!und!Opernh#user!dieser!Welt!und!viele!staatliche!
und!private!Fernsehanstalten!in!"ber!50!L#ndern.
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VRT - TV STUDIO
Br"ssel Belgien

Professionelle Fernsehstudios erfordern 
ein H•chstmaû an Zuverl€ssigkeit und 
Funktion.

Groûe Fernsehanstalten vertrauen auf 
ADB:
National BTV-Minsk, Weiûrussland, 
TF1 Paris, 
Channel 11 Bangkok, Thailand, 
National Television HRT, Kroatien,
BBC Studios, Groûbritannien 

Metropolitan Oper New York

Der ger€uschlose motorische WARP 
ist die gute Wahl von vielen 
Beleuchtungsmeistern in weltweit 
anerkannten Spielst€tten und 
Fernsehstudios: 

Monnaie Opera Brussels, Belgien, 
Shen Zen Concert Hall, China 
Bayrische Staatsoper M!nchen ,
Glyndebourne Festival, Groûbritannien!

TFTF
ChCh
NaNa
BBBB

TV Lighting & Energy Van
Algerian TV

Eine Besonderheit unserer Projekt 
Abteilung ist die Entwicklung und 
Lieferung kundenspezi®sche L•sungen, 
wie zum Beleuchtungs LKW.
 
F!r spezielle L"sungen z"gern Sie 
nicht unsere Projekt Abteilung zu 
kontaktieren. !

Eine!Menge!Erfahrung!in!Theater-!und!Studiobeleuchtung,!eine!groûe!Produktpalette!und!eine!starke!Projektabwicklung!
sind!nur!einige!der!St#rken!der!ADB,!die!uns!zum!ausgew#hlten!Partner!von!vielen!Pro®s!rund!um!den!Erdball!gemacht!
haben.!
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Oper BASTILLE
Paris - Frankreich

Austausch der Dimmer aus dem Jahre 
1989 stammenden Dimmer gegen den 
neuesten EURODIM Twin Tech.

Viele groûe Opernh#user vertrauen auf 
die Qualit#t und Haltbarkeit von ADB 
Dimmern:
Mail#nder Scala, Italien, 
Bolshoi Theater Moskau, 
Opera Garnier, Paris,
Grand Theatre de Geneve, Schweiz

National Centre for the 
Performing Arts 
Beijing - China

Auch stark im asiatischen Raum: ADB 
lieferte die komplette Lichtsteuerung, 
Dimmer und Netzwerk f!r die Oper 
sowie die Scheinwerfer f!r den 
gesamten Multifunktionsbereich.

Weitere Referenzen in Asien: 
Shanghai Grand Theatre, China
Kimhae Cultural Centre, 
Seoul, Art Centre, 
Soengnam, Culture Hall, Korea 
NHK, Osaka, 
New National Theatre, Tokyo, Japan
ITV Television, Taiwan 

Projekte!und!Realisierungen

DE DOELEN
Rotterdam - Niederlande

Ausstattung mit vielen ADB 
Scheinwerfer, beispielsweise auch 
unserem leisen Motorischen WARP/M 
sowie EURODIM Twin Tech Sinewave 
Dimmer, beides wichtig in einer 
akustisch sensiblen Konzerthalle.

$hnliche Spielst#tten in aller Welt: 
Konzerthaus Wien, %sterreich
Palau de les Arts Reina, So®a, Spanien
Casa di Musica, Porto, Portugal
Oriental Arts Centre, Shanghai, China
Tonhalle, D!sseldorf, 
Gewandhaus, Leipzig

Theater Municipal 
Luxemburg

Licht aus einer Hand, projektiert vom 
ADB-Projektteam nach den W!nschen 
des Nutzers.

$hnliche Projekte:
Casino Oostende, Belgien,
Macau Cultur Centre, China, 
C-Mine Genk, Belgien

Fordern!Sie!unsere!ausf"hrliche!Referenzliste!an.
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Steuerpulte und Netzwerke

1945 arbeiteten ADB Steuerpulte noch elektromechanisch und waren 

teilweise motorisiert oder funktionierten mit Relais. Im Jahre 1962 gab 

es die ersten ADB Lichtstellpulte mit Lochkartenleser, damals der letzte 

Schrei. Diese wurden in den Jahren 1968 bis 1975 durch Ferritkernspeicher, 

Magnetb•nder und Floppy Disks ersetzt. Und im Jahre 1985 stellte ADB 

mit der S28 das erste Speicherpult mit Mikroprozessoren vor.

 

Heute gibt es eine neue Familie von Lichtstellpulten, die den hohen 

Anforderungen der Theater- und Studiobeleuchtung gerecht wird. 

Basierend auf der neuen HATHOR-Software z•hlen die Pulte LIBERTY 

und FREEDOM zu den neuen Vertretern einer modernen Lichtsteuerung. 

Graphische Bedieneroberfl•che mit der Unterst€tzung f€r Multi-Touch-

Monitore, m•chtige Befehle, komfortable •berblendwerkzeuge und die 

M‚glichkeit die Bedienoberfl•che den pers‚nlichen Vorlieben anzupassen 

und abzuspeichern, sind die St•rken dieser neuen Generation von ADB-

Lichtstellpulten.

Eine ausgew•hlte Reihe von Netzwerkkomponenten und L‚sungen 

auf Ethernet-Basis erlauben den Aufbau komplexer Systeme mit allen 

M‚glichkeiten einer modernen Lichtsteuerung. 
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DOMINO 24/48/48XT/96XT
Lichtsteuerpulte f!r kleine bis mittlere Spielst"tten, entwickelt f!r 
maximale Flexibilit"t und einfache Bedienung.

Lichtstellpulte f!r h#chste Anspr!che zur Steuerung von konventionellem und bewegtem Licht. Optional 
ausbaubar zu Multi-User-Systemen in komplexen Netzwerkumgebungen.

FREEDOM

MIKADO

Bedienerfreundliches Manualpult mit der M#glichkeit zur Speicherung.

STEUERUNG

SWING

Manuelles Lichtstellpult mit 6 oder 12 Kreisen und 
digitalem DMX-Ausgang.

LIBERTY
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Immer wenn es um moderne Lichtsteuerung geht, wenn Multiparameter-Ger"te schnell und effektiv gesteuert werden m!ssen, 
ist die FREEDOM das richtige Werkzeug. Die neuen Lichtstellpulte LIBERTY und FREEDOM von ADB zeigen neue Wege einer 
intuitiven und kreativen Steuerung jeder Art von Licht. Voll ausgestattet mit allem, was f!r eine sich rasant weiterentwickelnde 
Beleuchtungstechnik notwendig ist, bietet die leistungsstarke und trotzdem kompakte FREEDOM die n#tigen Werkzeuge zur 
Ansteuerung von konventionellem Licht, Movinglights, LEDs, Video Server und mehr.
 
Erg"nzend zur LIBERTY besitzt die FREEDOM vier zus"tzliche Encoder mit Push-Funktion und einen groûen leichtg"ngigen 
pr"zisen Trackball.
 
Vier physikalische DMX-Ausg"nge und ein DMX512 Eingang !ber genormte XLR5 Steckkontakte k#nnen zus"tzlich zum Ethernet 
genutzt werden. 

Mit einem klar strukturierten bedienerfreundlichen und vom Nutzer einstellbaren graphischen Interface, bietet die Software alle 
wichtigen Informationen, die es dem Bediener erlauben, sich auf die B!hne und die Show zu konzentrieren.

FREEDOM gibt es in f!nf Basiskon®gurationen, die f!r die Steuerung von 120 bis zu 2048 Multiparameter- DMX Ger"ten ausgelegt 
sind. Es k#nnen bis zu 32 DMX Linien (Universes) mit 16.384 Adressen angesteuert werden. Pulte k#nnen miteinander auch als 
Havariepulte funktionieren. Mit der wahlweise erh"ltlichen Multiuser Software k#nnen komplexe Netzwerke mit mehreren Pulten 
und Bediener aufgebaut werden. 

Playbacks

· 1 Hauptsteller mit Black-Out-Taste.
· 24 physikalische Registersteller (Submaster), jeweils mit 

Anwahl- und Flashtaste.
· Modi: Solo/Inhibit/Focusing.
· Direktes Laden von Kreisen, Gruppen, Presets und 

Looks, Effekten, Attributen und Palletten.
· 1 Master Playback 100 mm (Theater-$berblendregister) 

mit Go / Go Back / Pause / Jump / SEQ- & SEQ + 
Tasten.

· 1 Digitalrad f!r Intensit"t, Geschwindigkeit, 
Parameterwert.

Movinglights-Controller

· 4 Encoderr"der mit Pushbutton-Funktion. 
· 1 Trackball 50 mm. 

Tastatur 

· LCDs zur Statusanzeige direkt im Pult.
· Kreisanwahl: +, -, Thru, +%, -%, auf %, Invert, Alle. 
· Speichern/Update f!r Speicher (Presets), Gruppen und 

Paletten mit Filterm#glichkeit.
· Direkte Eingabe von Farb®ltern. 
· Direkte Eingabe von $berblend- und Sonderzeiten.
· Zeiten.
· Undo Funktion.

Eingebauter 10.1º Farb-Touch-Screen 

4 fest belegte und ein freies Benutzermonitorbild mit 4 
abrufbaren Layouts erlauben. Eine Nutzung ohne zus"tzliche 
Monitore, ideal f!r Auditorium oder Gastspiele:
· SEQUENZ
· SUBMASTER
· KREISANZEIGE
· MOVING LIGHT CONTROL
· VOM NUTZER FREI ZUSAMMENSTELLBARE   

MONITORBILDER 
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Speicherlichtstellpulte

  FREEDOM -   120 Multiparameter Ger"te  FREEDOM/120

  FREEDOM -   240 Multiparameter Ger"te  FREEDOM/240  
  FREEDOM -   360 Multiparameter Ger"te  FREEDOM/360

  FREEDOM -   512 Multiparameter Ger"te  FREEDOM/512

  FREEDOM - 1024 Multiparameter Ger"te  FREEDOM/1024

  FREEDOM - 2048 Multiparameter Ger"te FREEDOM/2048

 Grundausstattung:   
 · 4 DMX Ausg"nge auf XLR5
 · 1 DMX Eingang auf XLR5
 · 32 DMX Universen !ber Ethernet (abh"ngig vom gew"hlten Ausgangsprotokoll)
 · Spannungsversorgung 90-264 Volt, 50-60 Hz
 · 1 SVGA und 1 DVI (oder HDMI) Videoausgang
 · 8 Externe Linien zur Fernsteuerung
 · 1 Audioeingang
 · 1 Ethernet Anschluss mit RJ45
 · 1 Tastaturanschluss
 · 2 XLR3 f!r 12 V-Schwanenhalspultleuchten
   
 Lieferzubeh#r:   
 · Alphanumerische Tastatur (QWERTZ) und optische Maus
 · Versorgungskabel
 · Staubschutzh!lle
 · Quick Start Bedienungsanleitung und Recoverydaten
 

  Optionales Zubeh‚r und Erweiterungen

  Erweiterung um 120 Multiparameter-Ger"te   
  (f!r FREEDOM/120 und FREEDOM/240) 120CH/UP/HAT 
  Erweiterung um 512 Multiparameter-Ger"te 
  (f!r FREEDOM/512 und FREEDOM 1024) 512CH/UP/HAT  
  DVD Schreib-/Leseger"t mit USB-Anschluss DVD  
  MIDI-USB Adapter MIDI/USB  
  22' LCD/TFT Monitor LCD22  
  22' LCD/TFT Touchscreen Monitor LCD22/HAT  
  XLR3 Schwanenhalspultleuchte WORKLITE/XLR3  
  Flightcase f!r FREEDOM Lichtstellpult FLY/F  
  Flightcase f!r 22' LCD Monitor FLY/M/L

  Abmessungen   
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Immer wenn es um eine platzsparende L#sung geht, ®nden Sie mit der kompakten LIBERTY das richtige Lichtstellpult, mit den 
M#glichkeiten, die Sie nur von gr#ûeren und teureren Pulten kennen. 

Die HATHOR-Steuerungssoftware (die auch in der FREEDOM genutzt wird) zeigt neue Wege einer intuitiven und kreativen 
Steuerung jeder Art von Licht. Der Philosophie des Theaterlichtes folgend, bietet sie ohne Kompromisse die n#tigen Werkzeuge 
zur Ansteuerung von konventionellem Licht, Movinglights, LEDs, Video Server und mehr. Dank der gemeinsamen Software und 
der intuitiven Bedienung, ®ndet sich der Operator bei jedem Pult der Familie sofort zu Recht.

Angetrieben von einem Dual Core Prozessor und einer leistungsstarken Gra®kkarte und dem Multitouch-Betriebssystem WINDOWS, 
liefert die LIBERTY die Performance, Zuverl"ssigkeit und Flexibilit"t gerade auch in Bezug auf neue, am Markt erscheinende 
Hardware und sichert Ihnen auch zuk!nftige Anpassungen. Der Austausch von Daten zu anderen Systemen erfolgt mit Standard 
ASCII Show Files. Mit einem klar strukturierten bedienerfreundlichen und vom Nutzer einstellbaren graphischen Interface, bietet 
die Hathor Software alle wichtigen Informationen auf dem Hauptbildschirm, die es dem Bediener erlauben, sich auf die B!hne und 
die Show zu konzentrieren. 

LIBERTY gibt es in f!nf Basiskon®gurationen, die f!r die Steuerung von 120 bis zu 1024 Multiparameter- DMX Ger"ten ausgelegt 
sind. Es k#nnen bis zu 16 DMX Linien (Universes) mit 8.192 Adressen angesteuert werden. Pulte k#nnen miteinander auch als 
Havariepulte funktionieren. Mit der wahlweise erh"ltlichen Multiuser Software k#nnen komplexe Netzwerke mit mehreren Pulten 
und Bediener aufgebaut werden. 

Playbacks

· 1 Hauptsteller mit Black-Out-Taste. 
· 24 physikalische Registersteller (Submaster), jeweils mit 

Anwahl- und Flashtaste. 
· Modi: Solo/Inhibit/Focusing.
· Direktes Laden von Kreisen, Gruppen, Presets und 

Looks, Effekten, Attributen und Palletten.
· 1 Master Playback 100 mm (Theater-$berblendregister) 

mit Go / Go Back / Pause / Jump / SEQ- & SEQ + 
Tasten.

· 1 Digitalrad f!r Intensit"t, Geschwindigkeit, 
Parameterwert.

Movinglights-Controller  

· 4 virtuelle Encoderr"der direkt auf dem eingebauten 
Touchscreen. 

Tastatur 

· LCDs zur Statusanzeige direkt im Pult.
· Kreisanwahl: +, -, Thru, +%, -%, auf %, Invert, Alle. 
· Speichern/Update f!r Speicher (Presets), Gruppen und 

Paletten mit Filterm#glichkeit.
· Direkte Eingabe von Farb®ltern. 
· Direkte Eingabe von $berblend- und Sonderzeitenl.
· Zeiten.
· Undo Funktion.

Eingebauter 10.1º Farb-Touch-Screen 

4 fest belegte und ein freies Benutzermonitorbild mit 4 
abrufbaren Layouts erlauben. Eine Nutzung ohne zus"tzliche 
Monitore, ideal f!r Auditorium oder Gastspiele:
· SEQUENZ
· SUBMASTER
· KREISANZEIGE
· MOVING LIGHT CONTROL
· VOM NUTZER FREI ZUSAMMENSTELLBARE   

MONITORBILDER 
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Speicherlichtstellpulte

  LIBERTY -   120 Multiparameter Ger"te  LIBERTY/120

  LIBERTY -   240 Multiparameter Ger"te  LIBERTY/240  

  LIBERTY -   360 Multiparameter Ger"te  LIBERTY/360

  LIBERTY -   512 Multiparameter Ger"te  LIBERTY/512

  LIBERTY - 1024 Multiparameter Ger"te  LIBERTY/1024

  
  Grundausstattung:   
  · 2 DMX Ausg"nge auf XLR5
  · 16 DMX Universen !ber Ethernet (abh"ngig vom gew"hlten Ausgangsprotokoll)
  · Spannungsversorgung 90-264 Volt, 50-60 Hz
  · 1 SVGA und 1 DVI (oder HDMI) Videoausgang
  · 8 Externe Linien zur Fernsteuerung
  · 1 Audioeingang
  · 1 Ethernet Anschluss mit RJ45
  · 1 Tastaturanschluss
  · 1 XLR3 f!r 12 V-Schwanenhalspultleuchten
   
 Lieferzubeh#r:   
 · Alphanumerische Tastatur (QWERTZ) und optische Maus
 · Versorgungskabel
 · Staubschutzh!lle
 · Quick Start Bedienungsanleitung und Recoverydaten
 

  Optionales Zubeh‚r und Erweiterungen

  Erweiterung um 120 Multiparameter-Ger"te   
  (f!r LIBERTY/120 und LIBERTY/240) 120CH/UP/HAT 
  Erweiterung um 512 Multiparameter-Ger"te
  (f!r LIBERTY/512 und LIBERTY/1024) 512CH/UP/HAT  
  DVD Schreib-/Leseger"t mit USB-Anschluss DVD  
  MIDI-USB Adapter MIDI/USB  
  22' LCD/TFT Monitor LCD22  
  22' LCD/TFT Touchscreen Monitor LCD22/HAT  
  XLR3 Schwanenhalspultleuchte WORKLITE/XLR3  
  Flightcase f!r LIBERTY Lichtstellpult FLY/L  
  Flightcase f!r 22' LCD Monitor FLY/M/L

  Abmessungen
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DOMINO/XT 48/96
Beschreibung:
·  48 Fader in 2 Voreinstellungen bzw. 96 Fader im erweiterten Modus bei DOMINO 96 XT, 24/48 Fader bei DOMINO 48 XT.
·  48 Fader kon®gurierbar als Kanalsteller, Submaster, oder Playback bei DOMINO 96 XT, 24 Fader bei DOMINO 48 XT.
·  18 zugeordnete Fader kon®gurierbar in 9 Seiten als Submaster oder Playback.
·  4 Preset Master: A Preset, B Preset, C Preset und Grab.
·  Lichteinbruchsfreie $berblendung mit 2 $berblendstellern, B!hne und Vorbereitung, sowie zugeordnete Tasten.
·  Bis zu 594 Speicher bei DOMINO/XT/96-378 bei DOMINO/XT/48.
·  Individuelle Ein- und Ausblendzeiten je Speicher und Submaster.
·  Bis zu 66 Submaster k#nnen parallel auf der DOMINO 96 XT gestartet werden (43 x bei DOMINO 48 XT).
·  Kreuzschiene/Patch zur Ansteuerung von 1024 Adresen.
·  2-Preset, Erweiterter & Speichermode, jeder Fader mit Taste.
·  LED Anzeige informiert !ber den Betriebszustand.
·  Bis zu 250 Schritte je Chaser, diese k#nnen aus Kreisen, Speichern oder aus dem momentanen Ausgangswert erstellt.
·  1 Monitorausgang zur Anzeige von Speichern, Patch, Texte, Hilfe in verschiedenen Sprachen.
·  1 USB Anschluss zum Speichern von Shows, updaten der Firmware.
·  MIDI IN/OUT/THRU Anschluss (Optional f!r DOMINO/XT/48 & 96).
·  Moving Light (Motion Control) Bedieneinheit f!r bis zu 128 Moving Lights bei DOMINO 48 XT M und DOMINO 96 XT M 

Standard, optional als Nachr!stsatz f!r DOMINO 96 XT und DOMINO 48 XT:
-  Effekt Generator und automatisches drehen der Ger"te.
-  Groûe Ger"tebibliothek mit Updates !ber Internet.
-  Umfassende Steuerungsm#glichkeit von Filtern, Paletten, Voreinstellungen, Kopieren, Gruppen, Speichern,  

Homeposition.
-  6 Touchpad*s (virtuelle Encoder) zur Steuerung der Parameter.
-  DOMINO 48 XT M: 36 Gruppen, 96 Voreinstellungen, 96 Paletten, 378 Effekte.
-  DOMINO 96 XT M: 36 Gruppen, 192 Voreinstellungen, 192 Paletten, 594 Effekte.

·  2 x DMX 512-A Anschluss mit XLR-5pin Buchse.
·  Integriertes Netzteil 90-260 V, 47/63 Hz mit automatischer Anpassung.

DOMINO 24/48  

Beschreibung:
·  24 Fader in 2 Voreinstellungen bzw. 48 Fader im erweiterten Modus bei DOMINO 48, 12/24 Fader bei DOMINO 24.
·  24 Fader kon®gurierbar als Kanalsteller, Submaster, oder Playback bei DOMINO 48, 12 Fader bei DOMINO 24.
·  3 Voreinstellungen Preset A, Preset B, Grab.
·  Lichteinbruchfreie $berblendung mit 2 $berblendstellern, B!hne und Vorbereitung, sowie zugeordnete Tasten.
·  Bis zu 216 Speichern bei DOMINO 48 - 108 bei DOMINO 24.
·  Individuelle Ein- und Ausblendzeiten je Speicher und Submaster.
·  Bis zu 25 Submaster k#nnen parallel auf der DOMINO 48 gestartet werden (13 x bei DOMINO 24).
·  Kreuzschiene/Patch zur Ansteuerung von 512 Adressen.
·  2-Preset, Erweiterter & Speichermode, jeder Fader mit Taste.
·  LED Anzeige informiert !ber den Betriebszustand.
·  Bis zu 250 Schritte je Chaser, diese k#nnen aus Kreisen, Speichern oder aus dem momentanen Ausgangswert erstellt 

werden.
·  Bei den Pulten DOMINO 48 U und DOMINO 24 U als Standard, optional als Nachr!stsatz f!r DOMINO 48 und DOMINO 24:
 -  1 Monitorausgang zur Anzeige von Speichern, Patch, Texte, Hilfe in verschiedenen Sprachen.
 -  1 USB Anschluss zum Speichern von Shows, updaten der Firmware MIDI IN/OUT/THRUE Anschluss.
·  1 DMX512-A Anschluss mit XLR-5pin Buchse.
· Integriertes Netzteil 90-260 V, 47/63 Hz mit automatischer Anpassung.
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Manuelles Lichtstellpult/Speicherlichtstellpulte

 5023.10.230 DOMINO/XT/48 - 48 Kan"le - 1024 DMX Adressen  
     - Monitor ausgang DOMINO/XT/48  

 5023.10.235 DOMINO/XT/48/M - 48 Kan"le - 1024 DMX Adressen 
     - Monitor ausgang - Motion control DOMINO/XT/48 M   

 5023.10.240 DOMINO/XT/96 - 96 Kan"le - 1024 DMX Adressen 
     - 1 Monitor ausgang DOMINO/XT/96 

 5023.10.245 DOMINO/XT/96/M - 96 Kan"le - 1024 DMX Adressen 
     - Monitor ausgang - Motion control DOMINO/XT/96 M
 

  Lieferumfang: 1 Zuleitung (CEE7-7 Stecker) inkl. Schukostecker

  Option
 5023.20.053 · Moving Light Bedieneinheit zur Steuerung von bis zu 128 MC/DOM/XT   
   Moving Lights (zur Nachr!stung der DOMINO/XT/48 und
   DOMINO/XT/96), Eigenschaft:
  -  Leistungsstarke Effekt Engine und automatische Zuordnung
   der Ger"te.
  -  Umfangreiche Ger"te Bibliothek durch Web Updates.
  -  Umfassende Steuerungsm#glichkeiten f!r Filter, Paletten,
   Presets, Kopieren, Gruppen, Speichern, etc.
  -  6 Touch Pad inkl. Display (Virtuellel R"der) zur Parameter
   Kontrolle.
  -  Die Bedieneinheit erweiteret auf der DOMINO/XT/48: 36
   Gruppen, 96 Presets, 96 Paletten und 378 Effekte.
  -  Die Bedieneinheit erweitert auf der DOMINO/XT/96: 36
   Gruppen, 192 Presets, 192 Palleten und 594 Effekte.

  Zubeh‚r
 2810.00.080 USB Speicher FLASHMEM 
 1105.53.475 'Schwanenhals' Leuchte, XLR3-pol WORKLITE/XL3 
 1001.30.062 Staubschutzhaube DOMINO 48 XT  DC/DOM/XT/48 
 1001.30.063 Staubschutzhaube DOMINO 96 XT  DC/DOM/XT/96 
 5023.20.140 Flight Case f!r DOMINO/XT/48 FLY/DOM/XT/48 
 5023.20.150 Flight Case f!r DOMINO/XT/96 FLY/DOM/XT/96

  Abmessungen
  DOMINO 48 XT: 734 x 535 x 144 mm - Gewicht: 15,5 kg
  DOMINO 96 XT: 974 x 535 x 144 mm - Gewicht: 26,0 kg

 5023.10.210 DOMINO 24  - 24 Kan"le - 512 DMX Adressen  DOMINO/24 
 5023.10.215 DOMINO 24 U - 24 Kan"le - 512 DMX Adressen inkl. USB, DOMINO/24 U 
 5023.10.220 DOMINO 48 - 48 channels - 512 DMX addresses DOMINO/48 

 5023.10.225 DOMINO 48 U - 48 channels - 512 DMX addresses + USB option DOMINO/48 U

  Lieferumfang: 1 Zuleitung (CEE7-7 Stecker) inkl. Schukostecker

  Option
 5023.20.034 USB/Monitoroption zur Nachr!stung der DOMNIO 48 und DOMINO 24:   USB/DOM  
   -  1 Monitorausgang

 - 1 USB Anschluss
 - MIDI IN/OUT Anschluss.

 

  Accessories
 2810.00.080 USB Speicher FLASHMEM 
 1105.53.475 'Schwanenhals' Leuchte, XLR3-pol WORKLITE/XL3 
 1001.30.060 Staubschutzhaube DOMINO 24 DC/DOM24 
 1001.30.061 Staubschutzhaube DOMINO 48 DC/DOM48 
 5023.20.120 Flight case f!r DOMINO 24 FLY/DOM24 
 5023.20.130 Flight case f!r DOMINO 48 FLY/DOM48

  Abmessungen
  DOMINO 24: 464 x 367 x 115 mm - Gewicht: 7,5 kg
  DOMINO 48: 684 x 367 x 115 mm - Gewicht: 10,5 kg
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MIKADO 12/24  

Beschreibung:
·  12 Fader in 2 Voreinstellungen oder 24 Fader im erweiterten Modus, jeweils 

mit Blitztaste und LED.
·  3 Seiten Speicher mit je 12 Submaster Fadern f!r jede Seite - 36 Speicher.
·  Submaster kann als Speicher oder Chaser verwendet werden und bis zu 

13 Speicher/Chaser k#nnen parallel laufen.
·  3 Voreinstellungen Preset A, Preset B, Grab (momentaner Ausgangswert).
·  Add/Solo Taste mit Blitz (Flash) Intensit"ts Master.
·  Editieren und Voreinstellungen von Speichern mit Kanal-Intensit"ts-Anzeigen.
·  Manuelle und automatische lichteinbruchsfreie $berblendung.
·  Geschwindigkeitskontrolle der Chaser.
·  Chaser Effekte inklusive Start/Stop/Step, Wiederholung (random), Schrittzeit, 

Einzelschritt, Vorw"rts, R!ckw"rts, Schritt (Step) l#schen und Schritt 
hinzuf!gen.

·  Audio Eingang mit Bass Schritt Effekt f!r Chaser mit Audio Intensit"t Einsteller.
·  Externer Line Eingang 6,3 mm Klinkenbuchse zum Fernsteuern der Schritte 

eines Chasers.
·  DMX512-A Ausgang auf 5-pin XLR Buchse.
·  Integriertes Netzteil 230 V +/- 10% - 50/60 Hz.

SWING
SWING 12    
 
Beschreibung:
·  12-Kanal Manual Pult.
·  2 x 12 Kreispotentiometern.
·  Hauptsummensteller / Grand-Master.
·  Manueller lichteinbruchsfreier $berblendregler.
·  DMX512/1990-Ausgang auf XLR5-F-Steckverbinder.  

SWING 6    
 
Beschreibung:
·  6-Kanal Manual Pult.
·  DMX512/1990-Ausgang auf XLR5-F-Steckverbinder.



15

TypCode Beschreibung

Lighting Technologies

Manuelles Lichtstellpult/Speicherlichtstellpulte

 

 

 5023.10.200 MIKADO   MIKADO

  Lieferumfang:
  1 Zuleitung (CEE7-7 Stecker) inkl. Schukostecker 
   
  Zubeh‚r

 5023.20.033 19' Rack Befestigungs Set   KIT/FIX/MIK/19  
 5023.20.032 Externes Speicher Modul, zur Speicherung von bis zu 4 Shows MEM/EXT/MIK 

  Abmessungen

  MIKADO: 438 x 346 x 104 mm - Gewicht: 5 kg

 1105.30.461 SWING 12   SWING 12 
  
   Lieferumfang:
   1 externe Spannungsversorgung mit 1,5 m Kabel.
   9 V DC Netzteil 230 V +/- 10% - 50/60 Hz. 

    

 1105.30.451 SWING 6   SWING 6 
 
   Lieferumfang:
   1 externe Spannungsversorgung mit 1,5 m Kabel.
   9 V DC Netzteil 230 V +/- 10% - 50/60 Hz.

   Abmessungen

  SWING 6: 175 x 140 x 48 mm - Gewicht: 1,2 kg
  SWING 12: 280 x 247 x 48 mm - Gewicht: 2,2 kg  
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FREEDOM und LIBERTY Lichtsteuerpulte sind konzipiert f!r die Nutzung im Netzwerk und k#nnen dort als Hauplichtstellpult oder 
Havariepult in einem erweiterten Netzwerk eingesetzt werden. Die passive Synchronisation zwischen Haupt- und Havariepult 
ist standardm"ûig in der Software enthalten. Erweiternd hierzu unterst!tzen LIBERTY und FREEDOM auch Multi-User und Multi-
Operator Setups, die in 2 optionalen Schritten erh"ltlich sind. Das Netzwerkpaket DUO ist f!r die Anwendung von 2 Pulten und das 
Netzwerkpaket MULTI f!r die Nutzung von beliebig vielen Pulten im gleichen Netzwerk. Die aktive Show wird in Echtzeit in allen Pulten 
upgedatet und kann durch verschiedene Nutzer gleichzeitig editiert, ver"ndert oder gestartet werden. Bei groûen H"usern, in denen die 
Programmierung nicht durch einen einzigen Pultoperator erfolgen kann, stellt diese Funktion ein m"chtiges Werkzeug zur Verf!gung.

In obiger Zeichnung ist dies beispielhaft f!r 3 Lichtstellpulte und der dazugeh#rigen Peripherie im Multi-User-Betrieb dargestellt. 
Nachfolgend sind einige typische Netzwerkprodukte dargestellt. Andere Produkte oder Kon®gurationen werden wir gemeinsam 
mit Ihnen auf Ihr Haus zu schneiden. Unsere Spezialisten stehen Ihnen mit Rat und Tat zur Seite.

SPLITTER

DMX512-A 2.10 Hub
Verteilung von 2 DMX-Linien auf 10 Ausg"nge. Bidirektionale 
isolierte RDM/DMX Ein- und Ausg"nge; 19 Zoll Einheit mit nur 
1HE.

NODE

Ethernet-DMX2 (NODE / 19)
2 Port DMX/ARTNET Knoten in einer 19 Zoll Einheit mit 1HE;
wahlweise DMX Out oder DMX In, Mergen, Backup, Patchen, 
Routen.

Zubeh‚r und Software

Bei der Installation von Netzwerken in der Beleuchtungstechnik ist gr#ûter Wert auf eine sichere und qualitative Verkabelung und 
professionelle Steckkontakte zu legen. Wir helfen Ihnen gerne bei der Auswahl des richtigen Produktes oder bilden Ihre Spezialisten 
aus.

Unser Partner LUMINEX stellt Ihnen auf seiner Webseite kostenlose Softwaretools zur Kontrolle und $berwachung des Netzwerkes 
zur Verf!gung www.luminex.be
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NETZWERK

  Netzwerk Optionen f€r FREEDOM/LIBERTY 
  Lichtstellpulte
  Netzwerksoftware f!r Havarie und aktive Nutzung des Havariepultes 
  f!r 2 Pulte (DUO)   NET/D/ HATHOR  
  Netzwerksoftware f!r Havarie (Full Synchro) und aktive Nutzung 
  der Havariepulte (MULTI) NET/M/HATHOR
 

Zur Zusammenstellung der f!r Sie gew!nschten und erforderlichen 
Software informieren Sie sich bitte bei uns. Wir helfen Ihnen gerne weiter.

  DMX512 Splitter - DMX512-A 2.10 Hub  DMX/SPLIT

  Anschl!sse:
  ·  2 DMX512-A Ein-/Ausg"nge XLR 5pol male, terminiert 
   (RDM kompatibel).
  · 10 DMX512-A Ein-/Ausg"nge XLR 5pol female, terminiert 
   (RDM kompatibel).
  · 2 DMX512-A Ein-/Ausg"nge XLR 5pol male auf der R!ckseite 
   (parallel zu den Fronteing"ngen).
  · 90-260 V, 47-63 Hz Versorgung.

  Standard Ethernet Switches  

  16 Port Ethernet Switch  NET/SWITCH/16P 
  24 Port Ethernet Switch  NET/SWITCH/24P
  

  Hauptmerkmale:
  · Intelligenter Fast Ethernet Switch
  · 19 ', 1 HE Metallgeh"use 
  · 10/100 Mbit
  · Internes Netzteil

  Andere Zusammenstellungen auf Anfrage

  Netzwerk Knoten ± 19 Zoll Ethernet auf DMX512  NODE/19

  Beschreibung: 
  · Ethernet/ARTNET-Knoten zur Umwandlung von ARTNET in 
   DMX512-A oder DMX512-A in ARTNET
  · 2 DMX XLR5pol female, kompatibel mit DMX512-A, nutzbar 
   als Aus-/ oder Eing"nge
  · 1 Neutrik RJ45 f!r Ethernet
  · Kon®gurierbar !ber Webbrowser
  · 19 Zoll Metallgeh"use
  · Input/Output abschaltbar
  · Kontroll-LEDs zur Anzeige des Ethernets
  · DMX-Merger, DMX Backup, DMX Splitter/Booster
  · Eingebautes DMX Softpatch
  · Anzeige der DMX Eing"nge in WYSIWYG
  · 100-240 Volt, 50/60 Hz, interne Stromversorgung
  · Versorgungskabel mit Schukostecker

  Lieferumfang: Stromkabel mit Stecker  
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Dimmer

Im Jahre 1925 baute ADB die ersten Stelltransformatoren  zur Steuerung 

der Beleuchtung in Theatern, Konzerth•usern und Kinos, die kurze Zeit 

sp•ter von den RHEOTOREN €  abgel•st wurden.

Ab 1950 begann die Zeit von weitreichenden Innovationen, die bei den 

Dimmern von Thyratronr•hren, ‚ber Magnetverst•rker und im Jahre 1965 

zu Thyristordimmern reichte. Die Dimmer wurden analog angesteuert, bis 

im Jahre 1989 ADB die ersten Digitaldimmer vom Typ EURODIM 1 an das 

•gyptischen Fernsehen auslieferte. Sp•ter kamen Dia gnosem•glichkeiten 

und ein redundantes Backupsystem dazu, die heute zum Standard bei 

vielen Dimmern geh•ren.   

Heute gibt es bereits die vierte Generation des EURODIM-Dimmers, den 

EURODIM Twin Tech, ein Schrank mit hoher Packungsdichte und dem 

Besten, was die beiden Welten der Thyristor- und Transistortechnologie 

zu bieten haben. Erprobte robuste Technik des Phasenanschnittdimmers 

mit Thyristoren oder die Sinusdimmertechnologie mit Transistoren; die 

Wahl liegt bei Ihnen.

  

Das man auch einen Thyristordimmer noch verbessern kann, zeigt der 

neue innovative DimSwitch, der wahlweise als Schalter/Relais auch f‚r 

sensible Lasten, wie elektronische Ger•te oder als normaler Dimmer ohne 

Mindestlast betrieben werden kann.  
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Der EURODIM Twin Tech ist ein Dimmerschrank mit hoher Packungsdichte, speziell 
entwickelt f!r die hohen Anspr!che der professionellen Anwendung in Theatern, 
Konzerthallen oder TV-Studios. Das Beste aus zwei Welten, vereint in einem Dimmerschrank: 
Erprobte, robuste, preiswerte Technik des Phasenanschnittdimmers mit Thyristoren und die 
Sinusdimmertechnologie mit Transistoren.

Bis zu 128 Thyristordimmer mit 3 kW oder Sinusdimmer mit 2,5 kW in 32 Dimmermodulen 
®nden Platz. Zwei weitere Einsch!be stehen f!r den Zentralrechner mit Havarienetzteil und 
den optionalen zweiten Rechner zur Verf!gung.

Freie Auswahl und freies Zusammenstellen der verschiedenen Dimmertypen (2,5 kW, 3 kW, 
5 kW, DimSwitch, FLUO, Thyristormodul, Sinusmodul, ¼) kann durch den Nutzer erfolgen. 
Durch eine permanente "berwachung des Schrankes werden #nderungen erkannt und 
entsprechend eigenst$ndig kon®guriert. Maximale Flexibilit$t ohne Programmieraufwand ± 
ein Optimum f!r jeden Nutzer.

EURODIM Twin Tech

Sehr kompakter, intelligenter, volldigitaler Dimmerschrank 
f!r Wandmontage, entwickelt f!r die professionelle 
Anwendung in modernen Spielst$tten, TV-Studios 
oder auch f!r architektonische Anwendungen, immer 
dann, wenn hohe Performance, Platz und Kosten die 
ausschlaggebenden Argumente sind.

EURORACK Wandschrank

DIMMER

MIKAPACK 15/30

Wenn Sie trotz eines preiswerten Dimmers nicht auf die 
M%glichkeiten und die Zuverl$ssigkeit von Pro®ger$ten 
verzichten m%chten, ist der MIKAPACK die richtige Wahl 
f!r dezentrales Dimmen in Theatern, TV-Studios oder in 
der Architektur.

Flight Case Dimmer und
Touring Racks

MIKAPACK Dimmer Einheiten 
k%nnen auch direkt von uns 
nach Ihren  W!nschen in 
Flightcases f!r Ihre Tournee 
geliefert werden.
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Nur einen Standardschrank. Keine spezielle Kon®guration !ber die tats$chliche Best!ckung erforderlich. Ein Schrank f!r alle 
Anwendungen. Auch wenn Sie die endg!ltige Best!ckung noch nicht kennen, Sie aber mit der Installation beginnen m%chten, 
k%nnen Sie bereits bestellen. Zukunft eingebaut: eine sp$tere Erweiterung des voll verdrahteten Schrankes ist durch einfaches 
Einstecken von weiteren Dimmermodulen m%glich ± Plug and Play.

Eigenschaften des EURODIM Twin Tech Schrankes:
· 2 identische Einsch!be f!r 2 Prozessoren oder wahlweise 

1 Prozessor und eine zweite Spannungsversorgung
· 32 Einsch!be f!r Ihre Dimmer mit bis zu 128 Kreisen
· Stromschiene mit 32 HRC-Sicherungen, zur 

Vorsicherung jedes einzelnen Modules
· Optimierter L!ftungskanal, separiert vom Kabelkanal
· Ausgangsklemmen f!r bis zu 10 qmm-Verkabelung 

(optional gr%ûere Klemmen m%glich)
· Ein-/Ausgabekarte mit individuellen Einstellungen f!r 

DMX und Ethernet pro Prozessor
· Groûes Touchsreen-Bedienteil zur Kon®guration und 

Kontrolle

Die komplette Freiheit bei der Dimmerbest‚ckung
· Thyristormodule (Phasenanschnitt) mit 400 &s oder  

200 &s Anstiegszeit
· DimSwitch Module (Dimmer und Relais in einem Einschub)
· Sinusdimmer (Amplitudensteuerung) auf Basis von                                          
aaaaaaTransistor-Technologie
· FLUOMODULE mit zus$tzlicher Heizphase
· Direktausgangsmodule mit abgesichertem Direktausgang
· Leereinsch!be

Elektrische Sicherheit auf Basis h•chster internati onaler Normen
· Standard Sicherungsautomat (MCB) mit 1P+N 

(Absicherung Phase und Abschaltung Null)
· Kosteng!nstige Fehlerstromschutzschalter (RCD) pro 

Modul von 4 bzw. 3 Dimmern
· Fehlerstromschutzschlater pro Kreis (RCD bzw. RCBO) 

f!r h%chste Sicherheit

Einfache und ef®ziente Kon®guration f‚r jeden Kreis
· 5 Kontrolleing$nge (2 x DMX512-A; 3 x ArtNet) mit 

Vergabe von Priorit$ten und Regeln
· 10 Dimmerkurven (6 frei de®nierbar)
· Ansprechzeit
· Vorheizfunktion

Erweiterte Interface- und Kontrollfunktionen
· 80 interne Speicher und 1 Priority Speicher zur 

individuellen Programmierung
· Individuelle Vorgabe bei Datenverlust (halten, 

ausblenden, Speicher abrufen) pro Kreis
· System!bergreifende Kon®guration und Diagnose !ber 

Netzwerk-PC

State-of-the-Art Diagnose und Reporting 
Funktionen in drei Versionen:

Sie haben die Auswahl zwischen 3 verschiedenen Stufen f!r 
die Diagnose- und Reportingm%glichkeiten, angezeigt direkt 
am Dimmerschrank oder einem beliebigen Netzwerk-PC 
!ber eine erh$ltliche Zusatzsoftware.
TT-Management: diese Software erm%glicht die komfortable 
und einfache systemweite Kon®guration und Diagnose Ihrer 
Dimmerschr$nke auf einem im System laufenden Windows-
PC. 
  
Standard-Diagnose:  immer in der Dimmersoftware 
enthalten
· "ber 300 LEDs zur Anzeige des Dimmerstatus, 

Versorgungsspannung und Data
· Klartextangaben an der Dimmerbedieneinheit !ber 

fehlende Versorgungsphase, fehlendes Kontrollsignal, 
CPU-Fehler, L!fterproblem, "bertemperaturen

· Erfassung der installierten Module
· Erfassung wichtiger Ereignisse

Sequentielle Diagnose:  optionale Software ± nur mit 
zus$tzlicher Hardware im Dimmerschrank. 
Die sequentielle Diagnose wird vor der Veranstaltung 
durchgef!hrt und kann mit allen Dimmermodulen 
durchgef!hrt werden. Folgende Werte werden erfasst: 
· Tats$chliche Lasten an den einzelnen Dimmern
· Abweichung von einer gespeicherten Referenzlast 

(z.B. dadurch Erkennung einer fehlenden Last)
· 'Keine Last' und '"berlast'-Meldung
· Kurzschl!sse

Volldiagnose ± mit speziellen Volldiagnose-
Dimmermodulen  (permanente "berwachung)
· Automatische Erkennung von Dimmermodulen
· Sicherung/RCD ausgel%st
· 'Keine Last' und '"berlast'-Meldung
· Ver$nderung der Lasten und Vergleich mit 

Referenzlasten
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Hybrid Dimmer System
mit Thyristor und/oder Transitor (Sinus) Einschubmodulen

 1DY422000000 Universal Dimmerschrank  TTD/CAB/32 

  · Spannungsversorgung:
   - Stern 3 NPE 400 (TN-S), 198 V bis 264 V, 50/60 Hz. 
   - Max. Strom 600 A.
   - einzelne Absicherung der Module mittels HRC (50 kA) 63 A
    Sicherung. 
   -  4 Transporthaken enthalten.

  · Zentral Elektronik:
   -  Zwei Einschubsch$chte zur Aufnahme von 2 Central
    Processor Units (CPU) oder 1 CPU + 1 Backup Power
    Supply Unit (Netzteil/PSU).
  · Kontrolleing$nge:
   -  I/O Platine mit: 
    -  4 DMX IN/THROUGH als Schraubanschl!sse und
     RJ45 Verbinder.
    - 2 Ethernet auf RJ45 Verbindern.
    - Fernbedienung der CPU Umschaltung auf
     Schraubanschl!sse. 

  · Platz f!r bis zu 32 Einschubdimmer Module
   -  4 x 3 kW Thyristor: bis zu 128 x 3 kW je Schrank
   -  4 x 2,5 kW Transistor: bis zu 128 x 3 kW je Schrank
   -  3 x 5 kW Thyristor: bis zu 96 x 5 kW je Schrank
   -  3 x 5 kW Transistor: bis zu 96 x 5 kW je Schrank
   -  1 x 10 kW Thyristor: bis zu 32 x 10 kW je Schrank
   -  Beliebiges Mischen zwischen Transistor (Sinus), Thyristor
    und DimSwitch Modulen
   -  Beliebiges Mischen von verschiedenen Leistungen
  · Nutzerfreundliches LCD Touch Screen (hinterleuchtet), 10
   Tasten und Encoderrad.
  · Separate F$cher f!r Einspeiseseite und Ausgangsverdrahtung
   einfach von vorne zu bedienen.

 1115.10.100 Einschub Central Processor Unit   TTD/CPU 

  ·  LED Anzeigen f!r Spannungsversorgung, Dateneingang und
   Alarmmeldungen.
  ·  5 Eing$nge mit freier DMX Addressierung (Patch) und
   individuelle Merge Regeln je Dimmer.
  ·  Protokolle: DMX512-A, Art-Net (Art-DMX), ACN und RDM ready.
  ·  Integrierte Spannungsversorgung arbeitet als Havarie f!r die
   optionale Havarie CPU.
  ·  Software Funktionen (siehe Datenblatt).

 1115.10.110 Einschub Havarie Power Supply Unit (Netzteil)   TTD/PSU 

  Notwendig bei Nutzung von nur einer CPU.

  Optionen

 1113.33.010 Einschubverriegelung TTD/CAB/LOCK 
 1113.33.020 Dimmerschrank Anschluss Platte (2er Set) TTD/CAB/JP
 1113.33.030 Sequentielle Diagnose Kit (optionale Hardware Kit)  TTD/SEQD
 1109.00.140 TT Management Software (optionale Software)  TTD/DM/SOFT

  Abmessungen

  EURODIM Twin Tech: 1999 x 990 x 596 mm - Gewicht: 229 kg
  Nettogewicht Plug-In-Module: 12 kg +/-10 * in Abh $ngigkeit vom Modultyp 
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 Sine Wave Dimmer Module
  4 x 2,5 kW Modul mit erweiterter Diagnosefunktion 
 1120.26.634 MCB/1P+N +RCD (30mA) Absicherung je Dimmer  TTD/SD4 x 2.5/MN/4R    

  3 x 5 kW Modul mit erweiterter Diagnosefunktion
 1120.26.672 MCB/1P+N + RCD (30mA) Absicherung je Dimmer TTD/SD3 x 5/MN/3R    
  

  Thyristor Dimmer Module mit 400 !s Anstiegszeit
  4 x 3 kW Modul mit erweiterter Diagnosefunktion 
 1120.26.402 MCB/1P+N Absicherung je Dimmer  TTD/TD4 x 3/MN    
 1120.26.424 MCB/1P+N Absicherung je Dimmer + RCD (30mA) je Modul TTD/TD4 x 3/MN/1R    
 1120.26.441 MCB/1P+N + RCD (30mA) Absicherung je Dimmer  TTD/TD4 x 3/MN/4R  

  3 x 5 kW Modul mit erweiterter Diagnosefunktion 
 1120.26.453 MCB/1P+N Absicherung je Dimmer  TTD/TD3 x 5/MN    
 1120.26.475 MCB/1P+N Absicherung je Dimmer + RCD (30mA) je Modul TTD/TD3 x 5/MN/1R    
 1120.26.481 MCB/1P+N + RCD (30mA) Absicherung je Dimmer  TTD/TD3 x 5/MN/3R    

  1 x 10 kW Modul mit erweiterter Diagnosefunktion 
 1120.26.683 MCB/1P+N Absicherung je Dimmer  TTD/TD1 x 10/MN    
 1120.26.692 MCB/1P+N + RCD (30mA) Absicherung je Dimmer  TTD/TD1 x 10/MN/1R    

  4 x 3 kW Modul mit Diagnosefunktion 
 1120.26.102 MCB/1P+N Absicherung je Dimmer  TTD/T4 x 3/MN  
 1120.26.124 MCB/1P+N Absicherung je Dimmer + RCD (30mA) je Modul TTD/T4 x 3/MN/1R    
 1120.26.141 MCB/1P+N + RCD (30mA) Absicherung je Dimmer TTD/T4 x 3/MN/4R    

  3 x 5 kW Modul mit Diagnosefunktion 
 1120.26.153 MCB/1P+N Absicherung je Dimmer  TTD/T3 x 5/MN    
 1120.26.175 MCB/1P+N Absicherung je Dimmer + (30mA) je Modul TTD/T3 x 5/MN/1R    
 1120.26.181 MCB/1P+N + RCD (30mA) Absicherung je Dimmer  TTD/T3 x 5/MN/3R    

  1 x 10 kW Modul mit Diagnosefunktion     
 1120.26.680 MCB/1P+N Absicherung je Dimmer  TTD/T1 x 10/MN   
 1120.26.689 MCB/1P+N + RCD (30mA) Absicherung je Dimmer TTD/T1 x 10/MN/1R

  Thyristor Dimmer Module mit 200 !s Anstiegszeit
  4 x 3 kW Modul mit erweiterter Diagnosefunktion 
 1120.26.301 MCB/1P+N Absicherung je Dimmer  TTD/PD4 x 3/MN    
 1120.26.322 MCB/1P+N Absicherung je Dimmer + RCD (30mA) je Modul TTD/PD4 x 3/MN/1R  
 1120.26.341 MCB/1P+N + RCD (30mA) Absicherung je Dimmer  TTD/PD4 x 3/MN/4R    
 
  3 x 5 kW Modul mit erweiterter Diagnosefunktion 
 1120.26.351 MCB/1P+N Absicherung je Dimmer  TTD/PD3 x 5/MN    
 1120.26.373 MCB/1P+N Absicherung je Dimmer + RCD (30mA) je Modul TTD/PD3 x 5/MN/1R    
 1120.26.381 MCB/1P+N + RCD (30mA) Absicherung je Dimmer  TTD/PD3 x 5/MN/3R     

  4 x 3 kW Modul mit Diagnosefunktion 
 1120.26.001 MCB/1P+N Absicherung je Dimmer   TTD/P4 x 3/MN    
 1120.26.022 MCB/1P+N Absicherung je Dimmer + RCD (30mA) je Modul TTD/P4 x 3/MN/1R    
 1120.26.041 MCB/1P+N + RCD (30mA) Absicherung je Dimmer  TTD/P4 x 3/MN/4R    

  3 x 5 kW Modul mit Diagnosefunktion 
 1120.26.051 MCB/1P+N Absicherung je Dimmer  TTD/P3 x 5/MN 
 1120.26.073 MCB/1P+N Absicherung je Dimmer + RCD (30mA) je Modul TTD/P3 x 5/MN/1R    
 1120.26.081 MCB/1P+N + RCD (30mA) Absicherung je Dimmer  TTD/P3 x 5/MN/3R

  Thyristor Dimmer Module f‚r Leuchtstof¯ampen mit 200 !s Anstiegszeit  
  2 x 3 kW Modul mit erweiterter Diagnosefunktion
 1120.26.312 MCB/1P+N Absicherung je Dimmer  TTD/FD2 x 3/MN    
 1120.26.314 MCB/1P+N Absicherung je Dimmer + RCD (30mA) je Modul TTD/FD2 x 3/MN/1R    
 1120.26.316 MCB/1P+N + RCD (30mA) Absicherung je Dimmer  TTD/FD2 x 3/MN/2R
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  2 x 3 kW Modul mit Diagnosefunktion 
 1120.26.012 MCB/1P+N Absicherung je Dimmer TTD/F2 x 3/MN    
 1120.26.014 MCB/1P+N Absicherung je Dimmer + RCD (30mA) je Modul TTD/F2 x 3/MN/1R   
 1120.26.016 MCB/1P+N + RCD (30mA) Absicherung je Dimmer  TTD/F2 x 3/MN/2R 
   

  DimSwitch Module mit 200 !s Anstiegszeit in Dim Mode
  4 x 3 kW Modul mit erweiterter Diagnosefunktion 
 1120.26.304 MCB/1P+N Absicherung je Dimmer TTD/RD4 x 3/MN    
 1120.26.324 MCB/1P+N Absicherung je Dimmer + RCD (30mA) je Modul TTD/RD4 x 3/MN/1R    
 1120.26.344 MCB/1P+N + RCD (30mA) Absicherung je Dimmer TTD/RD4 x 3/MN/4R    
 
  3 x 5 kW Modul mit erweiterter Diagnosefunktion 
 1120.26.354 MCB/1P+N Absicherung je Dimmer TTD/RD3 x 5/MN  
 1120.26.376 MCB/1P+N Absicherung je Dimmer + RCD (30mA) je Modul TTD/RD3 x 5/MN/1R    
 1120.26.383 MCB/1P+N + RCD (30mA) Absicherung je Dimmer TTD/RD3 x 5/MN/3R   

  4 x 3 kW Modul mit Diagnosefunktion 
 1120.26.004 MCB/1P+N Absicherung je Dimmer TTD/R4 x 3/MN    
 1120.26.024 MCB/1P+N Absicherung je Dimmer + RCD (30mA) je Modul TTD/R4 x 3/MN/1R    
 1120.26.044 MCB/1P+N + RCD (30mA) Absicherung je Dimmer TTD/R4 x 3/MN/4R   

  3 x 5 kW Modul mit Diagnosefunktion 
 1120.26.054 MCB/1P+N Absicherung je Dimmer TTD/R3 x 5/MN   
 1120.26.076 MCB/1P+N Absicherung je Dimmer + RCD (30mA) je Modul TTD/R3 x 5/MN/1R    
 1120.26.083 MCB/1P+N + RCD (30mA) Absicherung je Dimmer TTD/R3 x 5/MN/3R

  DimSwitch Module mit 400 !s Anstiegszeit in Dim Mode
  4 x 3 kW Modul mit erweiterter Diagnosefunktion 
 1120.27.050 MCB/1P+N Absicherung je Dimmer TTD/HD4 x 3/MN    
 1120.27.060 MCB/1P+N Absicherung je Dimmer + RCD (30mA) je Modul TTD/HD4 x 3/MN/1R    
 1120.27.020 MCB/1P+N + RCD (30mA) Absicherung je Dimmer TTD/HD4 x 3/MN/4R    
 
  3 x 5 kW Modul mit erweiterter Diagnosefunktion 
 1120.27.070 MCB/1P+N Absicherung je Dimmer TTD/HD3 x 5/MN  
 1120.27.080 MCB/1P+N Absicherung je Dimmer + RCD (30mA) je Modul TTD/HD3 x 5/MN/1R    
 1120.27.030 MCB/1P+N + RCD (30mA) Absicherung je Dimmer TTD/HD3 x 5/MN/3R

  1 x 10 kW Modul mit erweiterter Diagnosefunktion 
 1120.27.090 MCB/1P+N Absicherung je Dimmer TTD/HD1 x 10/MN    
 1120.27.040 MCB/1P+N + RCD (30mA) Absicherung je Dimmer TTD/HD1 x 10/MN/1R    
   

  Direktanschluss (Non-Dim) Module ohne Fernbedienung  

  4 x 3 kW Modul mit Diagnosefunktion 
 1120.26.201 MCB/1P+N Absicherung je Dimmer TTD/N4 x 3/MN   
 1120.26.222 MCB/1P+N Absicherung je Dimmer + RCD (30mA) je Modul TTD/N4 x 3/MN/1R    
 1120.26.241 MCB/1P+N + RCD (30mA) Absicherung je Dimmer TTD/N4 x 3/MN/4R    

  3 x 5 kW Modul mit Diagnosefunktion 
 1120.26.251 MCB/1P+N Absicherung je Dimmer TTD/N3 x 5/MN    
 1120.26.273 MCB/1P+N Absicherung je Dimmer + RCD (30mA) je Modul TTD/N3 x 5/MN/1R    
 1120.26.281 MCB/1P+N + RCD (30mA) Absicherung je Dimmer TTD/N3 x 5/MN/3R 
   

  Zubeh•r
 1120.26.291 Blind Platte f!r 1 Einschub TTD/TB    
 1120.26.292 Blind Platte f!r 8 Einsch!be TTD/TB/8 

Einschubdimmer Module



24

Lighting Technologies

EURORACK 60 
Thyristordimmer Schrank mit hoher Leistungsf•higkei t f‚r professionelle Anwendungen

Standard Kon®guration:
·  24 x 3 kW
·  12 x 5 kW 

Der Wandschrank kann wahlweise mit Gruppen- oder Einzel-Fehlerstromschutzschaltern best!ckt werden, um ein H%chstmaû an 
Zuverl$ssigkeit und Sicherheit zu gew$hrleisten. Entwickelt f!r die professionelle Anwendung in modernen Spielst$tten, TV-Studios 
oder auch f!r architektonische Anwendungen, immer dann, wenn hohe Performance, Platz und Kosten die ausschlaggebenden 
Argumente sind.

Die Vielseitigkeit der ADB Dimmer-Wandschr$nke machen sie f!r jeden Einsatz zur richtigen Wahl ± angefangen von Schulen, 
Kirchen, Theatern, Clubs oder sogar gr%ûeren professionellen Spielst$tten, immer wenn ein zuverl$ssiges Dimmersystem zur 
P¯icht wird. 

Wandschr$nke mit ihren internen Speichern bieten auch eine Komplettl%sung f!r Architekturanwendungen, wie Konferenzr$ume, 
Rezeptionen, Auûenbeleuchtung, Sound<Light-Shows. Die internen Speicher k%nnen mit externen DMX-Steuersignalen kombiniert 
werden, was eine ¯exible Vorortsteuerung oder die Gesamtansteuerung beispielsweise !ber eine Lichtsteuerpult erm%glicht. 

EURORACK 60

Setup und Nutzereinstellungen

· 5-Tastenbedienung, 12-Zeichen-LED-Display und 
bedienerfreundliches Men! f!r leichten Zugriff auf alle 
Dimmerfunktionen.

· Das Men! bietet verschiedene Level, um das Ger$t vor
 Umprogrammierungen Unbefugter zu sch!tzen. Das 

Men! kann bis auf 'DMX Start Adresse' begrenzt werden.
· Auswahl aus 10 Dimmerkurven (eine frei programmierbar).
· Reduzierung der Ausgangsspannung f!r eine 

l$ngere Lampenlebensdauer, bzw. um verschiedene 
Leitungsl$ngen auszugleichen.

· Professionelle, abgestufte Filterung (200 &s).

· 4000-Stufen Dimmau¯%sung f!r sanfte "berblendungen.
· Globale oder Individuelle Auswahl der Dimmeradresse 

(Patch), Dimmerkurve, Multiplikator (Reduzierung der 
Ausgangsspannung) und der Au¯%sung.

· Lokale Steuerung zum Erzeugen und Speichern von 20 
Lichtstimmungen (19 und Priorit$t), jede mit Einblend- und

 Wartezeit, als Back-Up Stimmung, Architekturbeleuchtung 
oder einfach Stand-Alone.

· Die Speicher k%nnen vom DMX-Signal kopiert oder per 
Men! eingestellt werden.

· Reaktion nach Verlust des DMX Signals: letzten Wert 
halten, "berblendung in Speicher oder ausblenden in 
Black-out.

· Alle gespeicherten Daten bleiben auf unbegrenzte Zeit 
gespeichert.
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Intelligente Digital Dimmer Rack

  EURORACK 60

  Professionelle Filterung mit 200 !s  Anstiegszeit
 1DF602100002 24 x 3 kW - MCB/1P+N  ERACK 60/243MN
 1DF702100002 12 x 5 kW - MCB/1P+N  ERACK 60/125MN 
  
  Abmessungen

  EURORACK 60: 1022 x 555 x 132 mm - Gewicht: 43 kg 
    
  Optionen  

  RCD - 30 mA (1P+N)  RCD10/ERACK 
  Absicherung pro Gruppe von 10 kW (4 x 3 kW oder 2 x 5 kW)  
  Erforderliche Menge: 6 f!r 60 kW
  RCD+MCB/1P+N-30mA - 6kA pro Dimmer 
  (diese Option kann als Alternative zu RCD10/ERACK gew$hlt werden)
  - f!r 24 x 3 kW Dimmer RCD+MCB/243  
  - f!r 12 x 5 kW Dimmer RCD+MCB/125  
  Haupttrennschalter 4P - 100 A INP.SWITCH/ERACK
 
  Zubeh•r  
 1113.31.400 Abstandshalter f!r 10 cm Abstand zur Wand (Kit) ARC/ERACK
 1113.99.120 Dual DMX Eingang Nachr!stsatz (CPU Platine mit Datenkabel (n)) KIT/2DMX/ERACK
 1113.32.300 Blende mit universellem Schutz f!r 27 Ausg$nge und Datenkabel,  
  und ein Kabeldurchlass PG31 (Stahl) - zus$tzliche Kabelf!hrungen  PANN.PG/ERACK
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MIKAPACK

Der MIKAPACK-Dimmer vereint die Leistung und die Zuverl$ssigkeit eines professionellen Dimmers zu einem sehr interessanten 
Preis. Entwickelt f!r die dezentrale Dimmung bei festen Einbauten, als mobiler Dimmer im Tourneebetrieb, auf der B!hne, im TV 
Studio oder f!r Architekturlichtanwendungen.

MIKAPACK ist mit allen in Europa verwendeten Standard-Steckkontakten verf!gbar. F!r Festinstallation oder zum Einbau in 
Flightcases auch wahlweise mit Klemmleiste. 

Ein optionaler Tragegriff f!r mobilen Betrieb ist erh$ltlich. Standardm$ûig geh%ren die ben%tigten Teile zum Einbau in 19 Zoll Racks 
zum Lieferumfang. 
 
Gemeinsame Merkmale der MIKAPACK-Serie: 
· 4 Bedientasten, 2 x 8 Zeichen LCD Display und bedienerfreundliches Men! f!r leichten Zugriff auf alle Dimmerfunktionen.
· Freie Wahl der DMX Startadresse.
· Integrierter Test der Dimmer (Dauer oder Lau¯icht).
· 6 voreingestellte Lau¯ichter mit 6 Intensit$ten.
· 9 Dimmerkurven, 1 x frei programmierbar, individuell je Dimmer.
· Lampenvorheizung individuell je Dimmer.
· Maximaler Ausgangswert individuell je Dimmer.
· Speicher f!r 16 Lichtstimmungen.
· Programmierbares Verhalten bei Ausfall des DMX Signals (Halten der letzten Lichteinstellung, Speicherabruf oder 

Ausblenden).
· R!cksetzbar auf Werkseinstellungen.
· Patch f!r jeden Kanal.

Technische Daten
· Spannungsversorgung: 230 V/400 V Sternnetz (TN-S Netz), 50/60 Hz.
· Dimmerschutz mittels MCB=s, 1P+N.
· Einsetzbar im Dauerbetrieb bei Volllast (6 x 3 kW) bis 35> Umgebungstemperatur.
· Groûz!gig dimensionierte 40 A Triacs.
· Galvanisch isolierter DMX512-A  Eingang und Ausgang (XLR5-pol).

MIKAPACK 15 - 6 x 3 kW

Mobiler, intelligenter volldigitaler Dimmer, als portable Version 
oder zum Einbau in 19 Zoll Einheiten.
Die Dimmer sind f!r Dauerlast von 15 kW bei 35> C ausgelegt.
 

MIKAPACK 30 - 12 x 3 kW

Mobiler, intelligenter volldigitaler Dimmer, als portable Version 
oder zum Einbau in 19 Zoll Einheiten.
Die Dimmer sind f!r Dauerlast von 30 kW bei 35> C ausgelegt.

F‚r Anwendungen im Architekturlicht k•nnen ‚ber 
einen DB9 Steckkontakt vier intern programmierbare 
Lichtstimmungen einfach ‚ber potentialfreie Kontakte 
abgerufen werden. 
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Intelligente Dimmer Packs f!r generelle Anwendungen 

  MIKAPACK 30
 5021.03.200 12 x 3 kW - MCB / 1P+N - 12 x (Einzel-) NF/CEBEC Steckdosen  MIK30/123MN/C  
 5021.03.210 12 x 3 kW - MCB / 1P+N - 12 x (Einzel-) Schukosteckdosen    MIK30/123MN/D  
 5021.03.220 12 x 3 kW - MCB / 1P+N - R‚ckseitig (Schraub-) Abga ngsklemmen  MIK30/123MN  
 5021.03.230 12 x 3 kW - MCB / 1P+N - 12 x (Einzel-) CEE 16 A (P 17) Steckdosen MIK30/123MN/CEE   
 5021.03.240 12 x 3 kW - MCB / 1P+N - 12 x (Einzel-) Schweizer Steckdosen   MIK30/123MN/H   
 5021.03.250 12 x 3 kW - MCB / 1P+N - 12 x (Einzel-) UK 15 A Steckdosen    MIK30/123MN/UK   
 5021.03.260 12 x 3 kW - MCB / 1P+N - 2 x SOCAPEX connector   MIK30/123MN/SOC   
 5021.03.270 12 x 3 kW - MCB / 1P+N - 2 x Harting Output   MIK30/123MN/HART

  Abmessungen : 440 x 355 x 132 mm - Gewicht: 15 kg 

  Anmerkung:
  · Netzkabel 1,5 m - 5 x 10 mm2 offenes Ende
  · Ausnahme: MIK30/63M (Schraub-) Eingangsklemmen
  · Frontseitig DMX Eingang mittels XLR5-pol
  · Befestigungslaschen zur 19' 2 HE Befestigung
  · 1P+N Absicherung mittels MCB je Kreis
  · 4 Gummif!ûe
  · Satz zur Versorgung weiterer MIKAPACK 30 in einem 19' Flightcase

  MIKAPACK 15
 5021.03.000 6 x 3 kW - MCB / 1P+N - 6 x (Einzel-) NF/CEBEC Steckdosen   MIK15/63MN/C  
 5021.03.010 6 x 3 kW - MCB / 1P+N - 6 x (Einzel-) Schukosteckdosen    MIK15/63MN/D  
 5021.03.020 6 x 3 kW - MCB / 1P+N - R‚ckseitig (Schraub-) Abgan gsklemmen    MIK15/63MN  
 5021.03.030 6 x 3 kW - MCB / 1P+N - 6 x (Einzel-) CEE 16 A (P17 ) Steckdosen  MIK15/63MN/CEE  
 5021.03.040 6 x 3 kW - MCB / 1P+N - 6 x (Einzel-) Schweizer Steckdosen    MIK15/63MN/H  
 5021.03.050 6 x 3 kW - MCB / 1P+N - 6 x (Einzel-) UK 15 A Steckdosen    MIK15/63MN/UK 

  Abmessungen : 440 x 355 x 88 mm - Gewicht: 10.3 kg 

  Anmerkung:
  ·  Netzkabel 1,5 m - 5 x 4 mm2 offenes Ende
  ·  Ausnahme: MIK15/63M (Schraub-) Eingangsklemmen
  ·  Frontseitig DMX Eingang mittels XLR5-pol
  ·  Befestigungslaschen zur 19' 2 HE Befestigung
  ·  1P+N Absicherung mittels MCB je Kreis
  ·  4 Gummif!ûe
  ·  Satz zur Versorgung weiterer MIKAPACK 15 in einem 19' Flightcase
  
  Optionen und Zubeh•r
 5021.03.100 Tragegriff f!r MIKAPACK 15 PORT/MIK15   
 5021.03.130 Halterung zur Befestigung an Traversen f!r MIKAPACK 15 KIT/CLAMP/MIK15 
 5021.03.150 Tragegriff f!r MIKAPACK 30   PORT/MIK30

  Standardausg•nge (Andere Ausg$nge auf Anfrage)

12 x CEE 16 A (P17)

12 x NF/CEBEC oder 12 x Schuko
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Die besten Dimmer

MICKAPACK Dimmer k%nnen auch nach Kundenwunsch direkt in Flightcases integriert werden. Wir erstellen Ihnen gerne Ihr ganz 
pers%nliches Angebot f!r Ihr ganz pers%nliches Flightcase, genauso wie Sie es haben wollen. Sicher und zuverl$ssig und nach den 
h%chsten technischen Standards im puncto Betrieb und Sicherheit.
 
Ob 12, 24 oder mehr Kan$le, best!ckt mit Schukoabg$ngen oder Hartingsteckern, Einspeisung nach Wunsch, Fehlerstroms-
chutzschalter, ¼

Vorortm•glichkeiten ohne Lichtsteuerpult:

· Flashen einzelner Dimmer zum einfachen Suchen von Scheinwerfern
· Lau¯ichter
· Dimmereinstellungen
· Speichern, Editieren und Wiedergeben von Speichern (in Abh$ngigkeit des verwenden Dimmers)
· 'Panikspeicher' mit Vorrang vor DMX-Signal

Zusammenstellung nach Kundenwunsch

ADB Touring Racks k%nnen nat!rlich nach Ihren W!nschen zusammengestellt werden. Sie haben eine groûe Auswahl an Ausg$ngen, 
Direktausg$nge, RCD (Fi-Fehlerstrom-Schutzschalter), Mehrpolsteckkontakte und anderes Zubeh%r.

Wir stellen Ihnen gerne Ihre Wunschkon®guration zusammen.

  

Touring Racks
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Flight Case Dimmer Systeme 

  Flight Case Dimmer Systeme
 1001.40.201 Flightcase best‚ckt mit MIKAPACK 30 - 24 x 3 kW  FCMIK243MN/C 
  - 24 x Doppel CEBEC 10 / 16 A Steckdosen
   1001.40.202 Flightcase best‚ckt mit MIKAPACK 30 - 24 x 3 kW  FCMIK243MN/D 
  - 24 x Doppel Schuko 10 / 16 A Steckdosen
 1001.40.203 Flightcase best‚ckt mit MIKAPACK 30 - 24 x 3 kW  FCMIK243MN/CEE 
  - 24 x Einfach CEE 16 A (P17) Steckdosen
 
    Andere Kon®gurationen (Steckdosen, Verteilung, Hotpatch) auf
    Anfrage. Dies stellt nur ein kleines Beispiel an M%glichkeiten dar.
    Bitte sprechen Sie uns f!r Ihr individuelles Dimmercase an.

    Gemeinsame Ausstattung:
    Flightcase 12 HE hoch, best!ckt mit zwei MIKAPACK 30, 
    4 x Rollen (davon 2 x Stopprollen).
    ·  Deckel der Front- und R!ckseite bezeichnet
    ·  125 A CEE 5-pol Stecker
    ·  RCD und MCB 3P+N
    ·  Alle Kreise mittels 1P+N MCB Absicherung
    ·  Ansteuerung !ber DMX512/A
    
    Abmessungen : 820 x 550 x 725 mm - Gewicht: +/- 98 kg

    Optionen und Zubeh•r

 40081 Kit Harting 4 x Steckverbinder - anstelle anderer Steckdosen FCHRAR4 
 40080 Kit Harting 4 x Steckverbinder - parallel zu den gew!nschten
  Steckdosen FCHAR4.BRA 
 40082 Kit Socapex 4 x Steckverbinder - anstelle anderer Steckdosen FCSOC4 
 40083 Kit Socapex 4 x Steckverbinder - parallel zu den gew!nschten
  Steckdosen FCSOC4.BRA 
 40084 Kit Work Light FCLIGHT 
 32086 Einspeiseleitung - (Legrand) HYPRA PA+FG FCMOB.LEG 
 32135 Einspeiseleitung - 3P+N+PE (Marechal) PA+FG FCMOB.MAR 
 40085 Austausch der Legrand Steckverbindung durch Marechal
  Steckverbindung FCLEGMAR 
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Theater Scheinwerfer

 
Es war ein langer Weg, gep¯astert mit vielen Innovationen, seit der 
Einf•hrung des ersten Scheinwerfers im Jahre 1938 bis zur Vorstellung des 
WARPs im Jahre 2004. Der weltweit einzige Pro®lscheinwerfer, der •ber 
Ringe mittels zwei Fingern bedient werden kann und vorher nicht geahnte 
M€glichkeiten bei der Einstellung der 4 innen liegenden Blendenschieber, 
bei Iris, Gobo, Zoom und Fokus erm€glicht. Gobos oder Blendenschieber 
360 Grad frei und endlos im Lichtkreis drehbar, erlauben Einstellungen, 
die mit keinem anderen Pro®lscheinwerfer m€glich sind.
Durch seine Ringe pr•destiniert f•r eine Motorisier ung aller dieser 
Funktionen, verbunden mit einer passiven K•hlung ohne L•fter und seiner 
hohen Pr•zision besser als 0,1 Grad, machen den WARP/M zu etwas ganz 
Besonderem.

WARP ist nicht nur ein Scheinwerfer, WARP ist mehr, WARP ist eine 
Familie von manuellen und motorischen Scheinwerfern, mit Halogen- 
oder Tageslichtlampe, einer eigenen Version speziell auf die Belange 
von Verleihern abgestimmt und als kleiner mobiler Verfolger mit einer 
faszinierenden Helligkeit. 

Erg•nzt durch unsere EUROPA-Serie mit Linsen-, Stuf enlinsen und 
Zoom-Pro®lscheinwerfern und unserer NIETHAMMER-Pro®lscheinwerfer 
k€nnen wir auf eine •ber 20 j•hrige erfolgreiche und innovative Geschichte 
der Scheinwerferentwicklung zur•ckblicken, die beispielsweise mit der 
Entwicklung der Kondensor Optik neue Maûst•be im B•hnenlicht setzte.

Wir f•hlen uns dieser Tradition und Aufgabe bis heute verp¯ichtet.
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Die Gr!nde f!r ihren Erfolg:
Hervorragende Lichtausbeute
Hohe Qualit"t des Lichtes
Einfache und robuste Konstruktion
Harmonisches, elegantes Design
Einfach in der Handhabung
Groûe Auswahl an Zubeh#r
Hoher Kosten/Nutzenfaktor
¼ begeistert Pro®s in !ber 40 L"ndern

Der erste und einzige ringbedienbare Pro®lscheinwerfer 
der Welt, eine groûe, patentierte Innovation im Bereich der 
B!hnenbeleuchtung. Manuell, motorisch oder als Verfolger, 
mit Halogen- oder Tageslichtlampe.

WARP - Die Magie der Ringe¼

THEATER SCHEINWERFER

EUROPA Serie - Theater Scheinwerfer          
f!r 1000 / 1200 / 2000 W Halogenlampen

NIETHAMMER
1000 W - 2500 W
Zoompro®lscheinwerfer und Verfolger

Extrem hohe Lichtausbeute, scharfe 
Projektion, robuste Konstruktion, 
einfache Handhabung und ein 
hoher Kosten/Nutzenfaktor machen 
ihn zum Standard in deutschen 
Theatern.

A-Serie
300 W, 500 W und 650 W professionelle Theater 
Scheinwerfer 
Die Referenz in seiner Klasse:  begr!ndet in der Verwendung hochwertiger 
optischer Systeme, einer einfachen Mechanik und vielen n!tzlichen 
M"glichkeiten, bietet die A-Serien dem Nutzer ein exzellentes Licht mit 
einem homogenen Lichtstrahl und guten Bedienm"glichkeiten.

EUROSPOT - Ein Scheinwerfer 
f!r jede Herausforderung
Der kleine und leichte Scheinwerfer 
der 500 / 650 W-Klasse ist einfach 
zu bedienen, zu lagern und zu 
transportieren. Einfaches Design und 
eine robuste Konstruktion garantieren 
mechanische Haltbarkeit und lange 
Lebensdauer. Gute optische Systeme 
sorgen f!r eine hohe und qualitative 
Lichtausbeute.
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WARP - Pro®lscheinwerfer
  Die Magie der Ringe

Haupt Bedienmerkmale:

·  12#-30# und 22#-50# Zoom Pro®ler
·  800 W Halogen Axial Lampe, 230 V, 3200 #K, G9.5
·  Lichtausbeute h"her als bei einem konventionellen 1200 W Pro®ler
·  Dichroid Glasre¯ektor f!r niedrige Gate- und Beamtemperaturen
·  B Size Gate f!r optimale Gobosch$rfe
·  Innovatives Ringsystem f!r Focus, Zoom, Iris, Gobo und Blendenschieber
·  Individuell 360# drehbare Blendenschieber und Gobos
·  Zugriff auf alle Funktionen, egal wo der Scheinwerfer h$ngt
·  Unabh$ngige Einstellung des Filamentes und spot/even Einstellung
·  Halter f!r einschiebbare Iris und ein 360# rotierendes Gobo (oder 2 Gobos)
·  Stufenlose Verstellung des B!gels zur Einstellung des Schwerpunktes
·  Innovativ, kompakt, robust, ergonomisches Design

WARP/M - Motorischer Pro®lscheinwerfer
   Die Stille der Ringe

Der einzige vollautomatisierte Zoom-Pro®lscheinwerfer, der wirklich leise ist

Haupt Bedienmerkmale:

·  Vollst$ndig motorizierter Zoom Pro®ler 12# - 30# und 22# - 50#
·  Ansteuern !ber DMX512 oder Ethernet (ArtNet) 
·  RDM & ACN ready
·  Pan & Tilt Wiederholgenauigkeit besser als 0.1#
·  Patentierte Ring Steuerung aller Funktionen mit 3-Phasen Schrittmotoren
·  Auûergew"hnliche Lichtleistung
·  Bidirektionale Kommunikation und Diagnose via web page mit jedem beliebigen Webbrowser
·  360# endlos drehbare Blendenschieber und Gobos 
· Alle Blendenschieberstellungen m"glich
 

Keine Ventilatoren % Grund Voraussetzung f!r ger$uschlosen Betrieb...

WARP
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Zoompro®l Scheinwerfer f!r 600/800W Halogen Lampen
f!r manuelle oder motorische Bedienung

  Zoompro®l Scheinwerfer
 1017.01.020 WARP    12#-30# / 230 V WARP/12-30 
 1017.01.030 WARP    22#-50# / 230 V WARP/22-50 
 1017.01.220 WARP    12#-30# / 90 - 264 V  WARP/12-30/U 
 1017.01.230 WARP    22#-50# / 90 - 264 V  WARP/22-50/U 
  Ausgestattet mit:
  ·  Dichroid Glas Re¯ektor
  ·  2 Zoom Linsen mit Antire¯exBeschichtung
  ·  Patentiertes Ringsystem zur Bedienung aller Funktionen
  ·  G 9,5 Fassung f!r axiale Lampe 800 W/230 V
  ·  1,6 m Netzkabel ohne Stecker
  ·  1 Filterrahmen aus Metall (185 x 185 mm)
  Abmessungen
  WARP 12#-30#: 748 x 495 x 213 mm - Gewicht: 12,2 kg
  WARP 22#-50#: 655 x 495 x 213 mm - Gewicht: 11 kg

  Motorischer Zoom Pro®lscheinwerfer
 1017.10.020 WARP/M    12# - 30# / 230 V WARP/M/12-30 
 1017.10.030 WARP/M     22# - 50# / 230 V WARP/M/22-50 
 1017.10.220 WARP/M     12# - 30# / 90 - 264 V  WARP/M/12-30/U 
 1017.10.230 WARP/M     22# - 50# / 90 - 264 V WARP/M/22-50/U 
  Ausgestattet mit:
  ·  1 motorisierter B!gel mit integrierter Bedieneinheit im Fuû
  ·  1 WARP/12-30 oder /22-50 im B!gel montiert
  ·  1,6 m Powercon '  Leitung f!r die Elektronik (ohne (Schuko)
   Stecker) L!fterlos
  Abmessungen
  WARP/M 12#-30#: 748 x 550 x 805 mm - Gewicht: 32 kg
  WARP/M 22#-50#: 658 x 550 x 805 mm - Gewicht: 32 kg
  

  Zubeh!r   
 1090.52.205 Filterrahmen aus Metall (185 x 185 mm) PFM/185 
 1090.47.050 Schutzgitter (185 x 185 mm) GR/185 
 1000.40.100 Doppel-Gobo-Halter (Gobo von aussen im Lichtkreis drehbar) Typ B SP/2GO/WARP 
 1000.40.130 IIN/OUT Gobo-Halter Ein-, Ausfahrbar (nicht drehbar) Typ B              SP/2GO/I-O/WARP 
 1000.40.110 Kombinierter Iris & Gobohalter (Gobo von auûen im Lichtkreis
  drehbar) Typ B SP/OR-GO/WARP 
 1000.40.120 Gobohalter f!r WARP (Gobo nicht von aussen im Lichtkreis drehbar)
  Typ B  SP-GO/WARP 
 1017.25.020 Flight case f!r WARP/M FLY/WARP/M1 
 1017.25.030 Flight case f!r 6 WARP FLY/WARP/6 
 1192.10.550 Rohrhaken f!r é 35 bis é 50 mm Rohr A20 
 1192.10.560 Rohrhaken f!r é 35 bis é 50 mm Rohr A25 
 1092.10.550 Rohrhaken f!r é 45 bis é 60 mm Rohr A30 
 1092.10.600 Rohrhaken f!r motorischen WARP/M (2 x ben"tigt) A40 
 1092.00.092 1,2 m Scheinwerfer Sicherheitsseil mit Kausche und Kettennotglied CAS120/N 
 1050.40.405 WARP Rollenfarbwechsler  CC/WARP 
  Lieferumfang :
  ·  1 16-Farben Gel Filter Rolle
  ·  1 Adapter Platte (APL-CC/WARP)
  ·  1 Leitung DMX/Spannungsversorgung
 1050.40.400 Adapter Platte f!r die Filterrahmenkassette APL-CC/WARP 
  Lampen
 2990.40.500 G 9,5 Axial Biplan-Filament Halogen Lampe 230V-800W-3200K 800W/G9.5/3200K 
 2990.40.405 G 9,5 Axial Biplan-Filament Halogen Lampe 230V-600W-3200K 600W/G9.5/3200K 

Achtung:  WARP Scheinwerfer sind konstruiert f!r eine Halogenlampe
 mit Biplan®lament und G 9,5 Sockel. Jede Modi®kation um
 eine andere Lampe zu betreiben ist verboten, das Ger$t
 verliert dadurch die CE Zerti®zierung, sowie die Garantie. 
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WARP Daylight

WARP Zoom-Pro®l-Scheinwerfer  mit 575 W 
Tageslichtlampe, Auswahl aus zwei Abstrahlwinkeln und zwei 
optischen Systemen. 
Lieferbar als Rental-Version und in motorischer Ausf!hrung.

Optisches System ªPeak Performanceº  mit Ellipsoid-Re¯ektor, 
optimiert f!r maximale Helligkeit. Der Scheinwerfer liefert ein 
*Mehr* an Licht, besonders geeignet zur Hervorhebung von 
szenischen Elementen und Schauspielern. Dieses System wird 
auch im WARP-Daylight-Verfolgerscheinwerfer benutzt.

Optisches System ªHigh Quality Imageº  mit Ellipsoid-
Re¯ektor, optimiert f!r Projektion und homogenes Licht, optimal 
f!r  Gobo- und Blendenschieberanwendungen geeignet. 
Dieser Scheinwerfer ®ndet immer dann Anwendung, wenn eine 
gleichm$ûige Ausleuchtung gefragt ist, z.B. zur gleichm$ûigen 
Ausleuchtung einer Fl$che oder f!r hochwertige Projektionen.

Haupt Eigenschaften:

· G22 Axial Enladungslampe 575W/6000K/1000h/49000 lm,  
heiû wiederz!ndbar

· Lichtausbeute vergleichbar mit 2500 W-Entladungslampe  
in Kondensor-Optik-Systemen

· 14500 lux bei 10 m/12 Grad mit *Peak Performance  
Re¯ektor*

· Kaltlicht-Glasre¯ektor f!r niedrige Gate- und 
Beamtemperatur

· Patentierte Ringkontrolle f!r Fokus, Zoom, Iris und 
Blendenschieber

· Einzeln 360 Grad endlos drehbare Blendenschieber 
und Gobos

· Zugriff auf alle Bedienfunktionen in jeder Bedienstellung
· Elektronisches, ¯ickerfreies Vorschaltger$t mit 

integrierter Spannungsversorgung f!r Zubeh"r
· Spannungsversorgung: 230 Volt +/- 15 ;, 50-60 Hz 

oder 90-264 Volt
· Konvektionsk!hlung ± keine L!fter ± kein Ger$usch
· Leicht, kompakt, robust, ergonomisch

WARP / DAYLIGHT
Sparen Sie Energie, Platz und Gewicht"  

Ein kompakter Zoom-Pro®lscheinwerfer mit Ellipsoid-
Re¯ektor, 575 W Tageslichtlampe und einer 
unglaublichen Lichtausbeute, die mit heutigen 2500 W 
Tageslichtscheinwerfern vergleichbar ist. 
ADBs WARP, der einzigartige Pro®lscheinwerfer mit 
seiner patentierten Ringbedienung, Gewinner mehrerer 
Auszeichnungen liefert mit seiner 575 W Tageslichtlampe 
das leistungsst$rkste, energieef®zienteste Licht. Die 
Lichtausbeute ist vergleichbar mit Ger$ten der 2500 W 
Klasse, die mit einer Kondenseroptik arbeiten. Und dies 
beim WARP in einem wesentlich kleineren Geh$use und 
damit auch stark reduziertem Gewicht. Dieses unglaubliche 
Ergebnis ist das Resultat eines optimierten hoch ef®zienten 
optischen Systems, kombiniert mit einem hoch entwickelten 
dichroitischen Glasre¯ektor mit beschichteter Ober¯$che und 
minimierter St$rke zur maximalen Lichtdurchl$ssigkeit und 
Reduzierung von Re¯ektionen.
Die Kombination von hoher Lichtausbeute, Tageslichtlampe 
und die Reduzierung von Abmessungen und Gewicht, machen 
den WARP Daylight  zu einer willkommenen Erg$nzung der 
Scheinwerferausstattung.
Der WARP Daylight erm"glicht durch seine hohe 
Lichtausbeute und seine hohe Farbtemperatur das Setzen 
klarer Akzente.
Die Kombination von R!cklicht mittels WARP Daylight 
mit entsprechenden Projektionen und die Erg$nzung 
durch Halogenlicht von vorne, erlaubt eine transparente 
Lichtstimmung, weit entfernt von ausdruckslosem Einerlei.
Ihre Kostenstelle wird sich freuen, dass Sie mit nur einem 
Viertel der elektrischen Energie ein vergleichbares Licht 
erzeugen k"nnen und dies auch noch mit niedrigeren 
Anschaffungskosten.
Gr"ûe und Gewicht des WARP Daylight sind 
signi®kant kleiner im Vergleich zu fast 60 kg schweren                                                          
2500 W-Tageslichtscheinwerfern. 
Der WARP Daylight ®ndet auch dort noch seinen Platz, 
wo es f!r einen wesentlich gr"ûeren Scheinwerfer gar 
keine M"glichkeit mehr g$be. Durch die von !berall 
bedienbare Ringkontrolle bleibt die Bedienung auch an 
schwer zug$nglichen Stellen m"glich. Das Schleppen und 
Transportieren wird wesentlich erleichtert.  
Den voll motorisierten WARP/M Daylight gibt es mit 
den gleichen optischen Systemen wie die manuell 
bedienbare Version, !berall dort im Einsatz, wo es 
auf ger$uschlose, pr$zise Ausleuchtung ankommt. 
Bedienbar !ber Ethernet f!r Setup und die Steuerung 
von horizontaler und vertikaler Bewegung, Zoom, Fokus, 
Gobos, Iris und der 4 individuellen Blendenschieber.
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Zoom Pro®lscheinwerfer f!r 575W Entladungslampe
f!r manuelle oder motorische Bedienung

  Tageslicht Zoompro®l Scheinwerfer 
  #Peak Performance#
 1017.01.320 WARP/DL 12#-30# / 230V WARP/DL/12-30 
 1017.01.330 WARP/DL    22#-50# / 230V WARP/DL/22-50 
 1017.01.321 WARP/DL 12#-30# / 90-264V WARP/DL/12-30/U 
 1017.01.331 WARP/DL    22#-50# / 90-264V WARP/DL/22-50/U 

  Tageslicht Zoompro®l Scheinwerfer 
  #Flat Performance#
 1017.01.520 WARP/DL 12#-30# / 230V WARP/DL/12-30/HQ 
 1017.01.530 WARP/DL    22#-50# / 230V WARP/DL/22-50/HQ 
 1017.01.521 WARP/DL 12#-30# / 90-264V WARP/DL/12-30/U/HQ 
 1017.01.531 WARP/DL    22#-50# / 90-264V WARP/DL/22-50/U/HQ 
  Ausgestattet mit:
  ·  Dichroid Glas Spiegel, zwei verschiedene Charakter sind 
   lieferbar:
   #Peak Performance Re¯ektor#  mit Hotspotcharakteristik
   #Flat Performance Re¯ektor#  mit homogener Lichtverteilung
  ·  2 Zoom Linsen mit Antire¯exBeschichtung
  ·  Patentiertes Ringsystem zur Bedienung aller Funktionen
  ·  G22 Fassung f!r 575 W Tageslicht-Entladungs-Lampe
  ·  Elektronisches Vorschaltger$t und 24 V Spannungsversorgung
   f!r Zubeh"r, montiert am B!gel
  ·  G22 heisswiederz$ndbare Entladungslampe 575W-6000K-
   1000h-49000 lm
  ·  1,6 m Netzkabel ohne Stecker
  ·  1 Filterrahmen aus Metall   

  Abmessungen

WARP/DL 12#-30#: 800 x 475 x 500 mm - Gewicht: 18 kg
WARP/DL 22#-50#: 706 x 475 x 500 mm - Gewicht: 17,5 kg 

  Motorischer Tageslicht Zoompro®lscheinwerfer
 1017.10.520 WARP/M/DL 12#-30# / 90-264V WARP/M/DL/12-30/U/HQ 
 1017.10.530 WARP/M/DL 22#-50# / 90-264V WARP/M/DL/22-50/U/HQ 
  Ausgestattet mit:
  ·  *Flat Performance Re¯ektor* mit homogener Lichtverteilung
  ·  G22 Lampensockel f!r 575 W Tageslicht Entladunslampe
  ·  1 motorisierter B!gel mit integriertem elektronischem
   Vorschaltger$t, Bedieneinheit im Fuû
  ·  G22 heisswiederz$ndbare Entladungslampe 575W-6000K-
   1000h-49000 lm
  ·  1 WARP/12-30 oder /22-50 im B!gel montiert
  ·  1,6 m Powercon '  Leitung f!r die Elektronik und Lampe (ohne
   (Schuko) Stecker) L!fterlos 

  Abmessungen

WARP/M/DL 12#-30#: 800 x 549 x 766 mm - Gewicht: 36 kg
WARP/M/DL 22#-50#: 706 x 549 x 766 mm - Gewicht: 35.5 kg

Anmerkung:
Da sich beim Betrieb mit niedrigerer Versorgungsspannung das Vorschaltger$t 
st$rker erhitzt, ist das Vorschaltger$t des WARP/DL/U zur Gew$hrleistung eines 
Dauerbetriebs mit einem leisen L!fter ausgestattet.
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  Rental Tageslicht Zoompro®l Scheinwerfer 
  #Peak Performance#
 1017.01.323 WARP/DL/R 12#-30# / 230V ohne Vorschaltger$t WARP/DL/R/12-30 
 1017.01.333 WARP/DL/R 22#-50# / 230V ohne Vorschaltger$t WARP/DL/R/22-50 

  Rental Tageslicht Zoompro®l Scheinwerfer 
  #Flat Performance#
 1017.01.523 WARP/DL/R 12#-30# / 230V ohne Vorschaltger$t WARP/DL/R/12-30/HQ 
 1017.01.533 WARP/DL/R 22#-50# / 230V ohne Vorschaltger$t WARP/DL/R/22-50/HQ 
  Ausgestattet mit: 
  · Dichroid Glas Spiegel   
  · 2 Zoom Linsen mit Antire¯exbeschichtung
  · Patentiertes Ringsystem zur Bedienung aller Funktionen
  · GX9,5 Fassung f!r 575W Tageslicht Entladungslampe   
  · Z$ndger%t (Lampe nur kalt z$ndbar)
  · 2 m Netzkabel ohne Stecker
  · 1 Filterrahmen aus Metall 
  · 1 Sicherheitsschalter 

  Achtung:  Die Rental Version wird ohne magnetischem und ohne
   elektronischem Vorschaltger$t geliefert. Dies ist durch
   den Kunden zu stellen, technische Informationen erhalten
   Sie von Ihrem H$ndler.

  WARP Daylight Follow Spot #Peak Performance# 
 1017.02.320 WARP/FS/DL  12# - 30# / 230 V WARP/FS/DL/12-30 
 1017.02.330 WARP/FS/DL  22# - 50# / 230 V WARP/FS/DL/22-50 
 1017.02.321 WARP/FS/DL  12# - 30# / 90 - 264 V WARP/FS/DL/12-30/U 
 1017.02.331 WARP/FS/DL  22# - 50# / 90 - 264 V WARP/FS/DL/22-50/U 
  Ausgestattet mit:
  ·  *Peak Performance Re¯ektor* mit Hotspotcharakteristik
  ·  2 Zoom Linsen mit Antire¯exbeschichtung
  ·  Spezieller umlaufender Bedienb!gel mit Softgrip <berzug zum
   einfachen und pr$ziesen verfolgen
  ·  Rechts, Links, Hinten bedienbar
  ·  *COMBO* Mechanischer Dimmer und Rollenfarbwechsler,
   Adapterplatte und Leitungen (Farbstring nicht enthalten)
  ·  Bedieneinheit WARP FADER zur Bedienung des Combos mit
   patentierter Farbstringanwahl
  ·  Helligkeit und Farbe kann auch extern !ber DMX gesteuert werden
  ·  Irisblende mit Blackout und Bedienhebel
  ·  Patentiertes Ringsystem zur Bedienung aller Funktionen
   (Iris mit Hebel)
  ·  Kugelgelagerte Pan und Tilt Verstellung
  ·  G22 Fassung f!r 575 W Tageslicht-Entladungs-Lampe
  ·  Elektronisches Vorschaltger$t und 24 V Spannungsversorgung
   f!r Zubeh"r, montiert am B!gel
  ·  G22 heisswiederz$ndbare Entladungslampe 575W-6000K-
   1000h-49000 lm
  ·  1,6 m Versorgungskabel ohne Stecker

  Der WARP Follow wird ohne Verfolgerstativ geliefert, zur Montage
  ist eine DIN Zapfen Aufnahme erforderlich.

WARP Daylight
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Zoom Pro®lscheinwerfer f!r 575W Entladungslampe
f!r manuelle oder motorische Bedienung

  Zubeh!r f$r WARP Daylight   

 1050.40.410 Mechanischer Dimmer (DMX gesteuert) mit Adapterplatte und
  DMX Kabel (Daten + 24 V) MD/WARP  
 1050.40.440 Filterrahmeneinsatz zur Aufnahme des mechanischen Shutters  MD/CASS 
 1050.40.420 Kombinationsger%t aus mechanischem Dimmer + Farbwec hsler
  mit Adapterplatte und DMX Kabel (Daten + 24 V)
  (Farbstring ist nicht enthalten) MD/CC/WARP 
 1050.40.460 Filterrahmeneinsatz zur Aufnahme des ªComboº mechanischen
  Shutters  MD/COMBO/CASS 
 1050.40.400 Adapterplatte zur Montage von Zubeh"r im Filterrahmen APL-CC/WARP 
 1090.52.205 Filterrahmen aus Metall (185 x 185 mm) PFM/185 
 1090.47.050 Schutzgitter (185 x 185 mm) GR/185 
 1000.40.100 Doppel-Gobo-Halter (Gobo von auûen im Lichtkreis drehbar) Typ B SP/2GO/WARP 
 1000.40.130 IN/OUT Gobo-Halter Ein-, Ausfahrbar (nicht drehbar) Typ B               SP/2GO/I-O/WARP 
 1000.40.110 Kombinierter Iris & Gobohalter (Gobo von auûen im Lichtkreis
  drehbar) Typ B SP/OR-GO/WARP 
 1000.40.120 Gobohalter f!r WARP (Gobo nicht von auûen im Lichtkreis drehbar)
  Typ B   SP-GO/WARP 
 1017.25.020 Flight case f!r WARP/M/DL  FLY/WARP/M1 
 1017.25.040 Flight case f!r WARP/DL FLY/WARP/DL 
 1017.25.030 Flight case f!r WARP/DL/Rental  FLY/WARP/6 
 1192.10.550 Aufh$ngehaken f!r Rohre von é 35 bis é 50 mm A20 
 1192.10.560 Aufh$ngehaken f!r Rohre von é 35 bis é 50 mm A25 
 1092.10.550 Aufh$ngehaken f!r Rohre von é 45 bis é 60 mm A30 
 1092.10.600 Aufh$ngehaken f!r Rohre von é 48 bis é 50 mm WARP/M/DL
  (2 x ben"tigt) A40 
 1092.00.092 1,2 m Scheinwerfer Sicherheitsseil mit Kausche und Kettennotglied CAS120/N 

Anmerkung: WARP/DL/Rental passt ebenfalls in das Case f!r
 6 WARP Scheinwerfer  

MD/WARPCOMBO/WARPCC/WARP
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PC- und Stufenlinsen-Scheinwerfer f$r 1000 / 1200 W Halogenlampen

C101  10& - 65&  Plankonvex
Ger$te mit leistungsstarker Optik f!r scharfes Licht. Besonders geeignet f!r 
den Einsatz als Kopf-, Turm-, Portal- und Gassenscheinwerfer mit einem 
ver$nderlichen Zehntelstreuwinkel von 10# - 65# (Halbstreuwinkel 7,5# - 60#).

Abmessungen: 480 x 340 x 420 mm
Gewicht: 8 kg

C103  7& - 61&  Prismenkonvex
Ger$te mit leistungsstarker Optik f!r halb-scharfes Licht. Besonders 
geeignet f!r den Einsatz als Kopf-, Turm-, Portal- und Gassenscheinwerfer 
mit einem ver$nderlichen Zehntelstreuwinkel von 7# - 61# (Halbstreuwinkel 
3,5# - 55#).

Abmessungen: 480 x 340 x 420 mm
Gewicht: 9,6 kg

F101  13& - 59&  Stufenlinse
Ger$te mit leistungsstarker Optik f!r weiches Licht. Besonders geeignet zur 
Ausleuchtung grosser Aktions¯$chen sowie f!r den Einsatz im gesamten 
Studiobereich. Der Zehntelstreuwinkel kann zwischen 13# und 59# verstellt 
werden (Halbstreuwinkel 7,5# - 52#).

Abmessungen: 340 x 340 x 420 mm
Gewicht: 6 kg

 

#EUROPA# Reihe
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EUROPE
1000 / 1200 W PC- und Stufenlinsen-Scheinwerfer

 1016.12.150 C 101    Plankonvex  Scheinwerfer 10# - 65# C 101

  Ausgestattet mit:
  · é 150 mm Plankonvexlinse
  ·  Weichzeichnerglas
  ·  GX 9,5 Lampenfassung
  ·  2 m Anschlusskabel ohne Stecker (2 x 1,5 + 1,5 mm2)
  ·  Schutzgitter (185 x 185 mm)
  ·  1 Metallfarb®lterrahmen (185 x 185 mm)
  

 1010.12.150 C 103 Prismenkonvex  Scheinwerfer 7# - 61# C 103

  Ausgestattet mit:
  ·  é 150 mm Prismenkonvexlinse
  ·  GX 9,5 Lampenfassung
  ·  2 m Anschlusskabel ohne Stecker (2 x 1,5 + 1,5 mm2)
  ·  Schutzgitter (185 x 185 mm)
  ·  1 Metallfarb®lterrahmen (185 x 185 mm) 
   

 1011.12.150 F 101    Stufenlinsen  Scheinwerfer 13# - 59# F 101

  Ausgestattet mit:
  · é 150 mm Stufenlinse
  · GX 9,5 Lampenfassung
  · 2 m Anschlusskabel ohne Stecker (2 x 1,5 + 1,5 mm2)
  · Schutzgitter (185 x 185 mm)
  · 1 Metallfarb®lterrahmen (185 x 185 mm)
  
  Zusatz f$r Bewegungseinrichtung:  
  ·  2 Bewegungsebenen (Drehen + Neigen) CP/PC-F/2M 
  · 3 Bewegungsebenen (Drehen + Neigen + Fokus) CP/PC-F/3M 

  Motorantrieb : auf Anfrage   
 
  Zubeh!r   

 1090.52.205 Metall®lterrahmen (185 x 185 mm) PFM/185 
 1001.50.115 4-fach Torblende ohne Sicherheitsseil  CFN/185 
 1092.00.094 0,75 m Sicherheitsseil f!r Torblenden CAS/CF/75 
 1192.10.550 Aufh$ngehaken von é 35 bis é 50 mm Rohre A20 
 1192.10.560 Aufh$ngehaken von é 35 bis é 50 mm Rohre A25 
 1092.10.550 Aufh$ngehaken von é 45 bis é 60 mm Rohre A30 
 1092.00.092 1,2 m Scheinwerfer Sicherheitsseil mit Kausche und Kettennotglied CAS120/N 
 1090.47.050 Schutzgitter (185 x 185 mm) GR/185  
   
  Halogenlampen 230 V - GX 9,5  : siehe Lampen Seite
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1000 / 1200 W Zoom Pro®lscheinwerfer mit Kondensoroptik

DW 105   15& - 38&  

Abmessungen: 710 x 340 x 420 mm
Gewicht: 15 kg

DS 105  15& - 31& 

Abmessungen: 710 x 340 x 420 mm
Gewicht: 14 kg 

DSN 105   11& - 23& 

Abmessungen: 790 x 340 x 420 mm
Gewicht: 15,1 kg 
 

DN 105   9& - 20&  

Abmessungen: 920 x 340 x 420 mm
Gewicht: 18,4 kg

DVW 105 38& - 57& 

Abmessungen: 600 x 340 x 420 mm
Gewicht: 13,5 kg

#EUROPA# Reihe
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 1012.10.506 DW105     Zoompro®l Scheinwerfer 15# - 38# DW105
  Ausgestattet mit:
  ·  3 Zoom-Linsen und Kondensoroptik
  · Alle Linsen mit Antire¯exbeschichtung
  · GX 9,5 Lampensockel
  · 4 Blendenschieber mit isolierten Handgriffen
  · 2 m Anschlusskabel ohne Stecker (2 x 1,5 + 1,5 mm2)
  · 1 Metall®lterrahmen (185 x 185 mm)

 1012.10.606 DS105      Zoompro®l Scheinwerfer 15# - 31# DS105
  Ausgestattet mit:
  · 2 Zoom-Linsen und Kondensoroptik
  · Alle Linsen mit Antire¯exbeschichtung
  · GX 9,5 Lampensockel
  · 4 Blendenschieber mit isolierten Handgriffen
  · 2 m Anschlusskabel ohne Stecker (2 x 1,5 + 1,5 mm2)
  · 1 Metall®lterrahmen (185 x 185 mm)

 1012.10.806 DSN105   Zoompro®l Scheinwerfer 11# - 23 # DSN105
  Ausgestattet mit:
  · 2 Zoom-Linsen und Kondensoroptik
  · Alle Linsen mit Antire¯exbeschichtung
  · GX 9,5 Lampensockel
  · 4 Blendenschieber mit isolierten Handgriffen
  · 2 m Anschlusskabel ohne Stecker (2 x 1,5 + 1,5 mm2)
  · 1 Metall®lterrahmen (185 x 185 mm)

 1012.10.706 DN105     Zoompro®l Scheinwerfer   9# - 20# DN105
  Ausgestattet mit:
  · 2 Zoom-Linsen und Kondensoroptik
  · Alle Linsen mit Antire¯exbeschichtung
  · GX 9,5 Lampensockel
  · 4 Blendenschieber mit isolierten Handgriffen
  · 2 m Anschlusskabel ohne Stecker (2 x 1,5 + 1,5 mm2)
  · 1 Metall®lterrahmen (245 x 245 mm)

 1012.10.906 DVW105 Zoompro®l Scheinwerfer 38# - 57# DVW105
  Ausgestattet mit:
  · 4 Zoom-Linsen und Kondensoroptik
  · Alle Linsen mit Antire¯exbeschichtung
  · GX 9,5 Lampensockel
  · 4 Blendenschieber mit isolierten Handgriffen
  · 2 m Anschlusskabel ohne Stecker (2 x 1,5 + 1,5 mm2)
  · 1 Metall®lterrahmen (185 x 185 mm) 

  Zusatz f$r Bewegungseinrichtung, 2 Bewegungsebenen,
  Drehen + Neigen  CP/D1/2M 
  Motorantrieb : auf Anfrage

  Zubeh!r   
 1090.52.205 Metall®lterrahmen (185 x 185 mm) f!r DW, DS und DSN Typen PFM/185 
 1090.52.305 Metall®lterrahmen (245 x 245 mm) f!r DN Typ PFM/245 
 1090.47.050 Schutzgitter (185 x 185 mm) f!r DW, DS und DSN Typen GR/185 
 1090.47.060 Schutzgitter (245 x 245 mm) f!r DN Typ GR/245 
 1000.40.080 Gobohalter f!r Gobo Typ A mit Haltering SP-GO/A 
 1000.40.090 Gobohalter f!r Gobo Typ B  SP-GO/B 
 1000.19.531 Irisblende é 75 OR/75 
 1000.19.631 Irisblende é 80 OR/80 
 1000.19.541 Irisblende é 80 mit Black-Out OR/80/BO 
 1192.10.550 Aufh$ngehaken von é 35 bis é 50 mm Rohre A20 
 1192.10.560 Aufh$ngehaken von é 35 bis é 50 mm Rohre A25 
 1092.10.550 Aufh$ngehaken von é 45 bis é 60 mm Rohre A30 
 1092.00.092 1,2 m Scheinwerfer Sicherheitsseil mit Kausche und Kettennotglied CAS120/N 
  Halogenlampen 230 V - GX 9,5 : siehe Lampen Seite
  

EUROPE
Zoom Pro®lscheinwerfer 1000 / 1200 W
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PC- und Stufenlinsen-Scheinwerfer f$r 2000 W Halogenlampen

C201  5& - 65&  Plankonvex
Ger$te mit leistungsstarker Optik f!r scharfes Licht. Besonders geeignet f!r den 
Einsatz als Kopf-, Turm-, Portalund Gassenscheinwerfer mit einem ver$nderlichen 
Zehntelstreuwinkel von 5# - 65# (Halbstreuwinkel 3,5# - 61#).

Abmessungen: 545 x 400 x 510 mm
Gewicht: 12,6 kg

C203  8& - 58&  Prismenkonvex
Ger$te mit leistungsstarker Optik f!r halb-scharfes Licht. Besonders geeignet 
f!r den Einsatz als Kopf-, Turm-, Portal- und Gassenscheinwerfer mit einem 
ver$nderlichen Zehntelstreuwinkel von 8# - 58# (Halbstreuwinkel 4,5# - 54#).

Abmessungen: 545 x 400 x 510 mm
Gewicht: 12,6 kg

F201  12& - 61&  Stufenlinse
Ger$te mit leistungsstarker Optik f!r weiches Licht. Besonders geeignet zur 
Ausleuchtung grosser Aktions¯$chen sowie f!r den Einsatz im gesamten 
Studiobereich. Der Zehntelstreuwinkel kann zwischen 12# - 61# verstellt werden 
(Halbstreuwinkel 6,5# - 55#).

Abmessungen: 425 x 400 x 510 mm
Gewicht: 9,6 kg

#EUROPA# Reihe
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EUROPE
PC- und Stufenlinsen-Scheinwerfer

 1013.20.150 C 201  Plankonvex  Scheinwerfer 5# - 65# C201

  Ausgestattet mit:
  · é 200 mm PC-Linse
  · GY16 Lampenfassung
  · 2 m Anschlusskabel ohne Stecker (2 x 1,5 + 1,5 mm2)
  · Schutzgitter (245 x 245 mm)
  · 1 Metallfarb®lterrahmen (245 x 245 mm)

 1010.20.150 C 203  Prismenkonvex  Scheinwerfer 8# - 58# C203

  Ausgestattet mit:
  · é 200 mm Prismenkonvex-Linse
  · GY16 Lampenfassung
  · 2 m Anschlusskabel ohne Stecker (2 x 1,5 + 1,5 mm2)
  · Schutzgitter (245 x 245 mm)
  · 1 Metallfarb®lterrahmen (245 x 245 mm)

 1011.20.150 F 201  Stufenlinsen  Scheinwerfer 12# - 61# F201

  Ausgestattet mit:
  · é 200 mm Stufenlinse
  · GY16 Lampenfassung
  · 2 m Anschlusskabel ohne Stecker (2 x 1,5 + 1,5 mm2)
  · Schutzgitter (245 x 245 mm)
  · 1 Metallfarb®lterrahmen (245 x 245 mm)

  Zusatz f$r Bewegungseinrichtung :  
  · 2 Bewegungsebenen (Drehen + Neigen) CP/PC-F/2M 
  · 3 Bewegungsebenen (Drehen + Neigen + Fokus) CP/PC-F/3M 

  Motorantrieb : auf Anfrage
   
  Zubeh!r   

 1090.52.305 Metall®lterrahmen (245 x 245 mm) f!r DN Typ PFM/245 
 1090.47.060 Schutzgitter (245 x 245 mm)   GR/245 
 1001.50.215 4-fach Torblende ohne Sicherheitsseil  CFN/245 
 1092.00.094 0,75 m Sicherheitsseil f!r Torblende CAS/CF/75 
 1192.10.550 Aufh$ngehaken von é 35 bis é 50 mm Rohre A20 
 1192.10.560 Aufh$ngehaken von é 35 bis é 50 mm Rohre A25 
 1092.10.550 Aufh$ngehaken von é 45 bis é 60 mm Rohre A30 
 1092.00.092 1,2 m Scheinwerfer Sicherheitsseil mit Kausche und Kettennotglied CAS120/N 
  
  Halogenlampen 230 V - GY 16 : siehe Lampen Seite
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2000 W Zoom Pro®lscheinwerfer mit Kondensoroptik 

DS 205 13& - 36&

Abmessungen: 810 x 420 x 500 mm
Gewicht: 22,7 kg 

DN 205 10& - 22&
 
Abmessungen: 935 x 420 x 500 mm
Gewicht: 22,9 kg

DVW 205  30& - 54&

Abmessungen: 700 x 420 x 500 mm
Gewicht: 21,3 kg

#EUROPA# Reihe
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 1012.20.606 DS 205       Zoom Pro®lscheinwerfer 13# - 36# DS 205

  Ausgestattet mit:
  · 3 Zoom-Linsen und Kondensoroptik
  · Alle Linsen mit Antire¯exbeschichtung
  · Ventilator (ger$uscharm)
  · GY16 Lampenfassung
  · 4 Blendenschieber mit isoliertem Handgriff
  · 2 m Anschlusskabel ohne Stecker (2 x 1,5 + 1,5 mm2)
  · 1 Metall®lterrahmen (245 x 245 mm)

  

 1012.20.706 DN 205       Zoom Pro®lscheinwerfer 10# - 22# DN 205

  Ausgestattet mit:
  · 2 Zoom-Linsen und Kondensoroptik
  · Alle Linsen mit Antire¯exbeschichtung
  · Ventilator (ger$uscharm)
  · GY16 Lampenfassung
  · 4 Blendenschieber mit isoliertem Handgriff
  · 2 m Anschlusskabel ohne Stecker (2 x 1,5 + 1,5 mm2)
  · 1 Metall®lterrahmen (245 x 245 mm) 
  

 1012.20.906 DVW 205   Zoom Pro®lscheinwerfer 30# - 54# DVW 205

  Ausgestattet mit:
  · 4 Zoom-Linsen und Kondensoroptik
  · Alle Linsen mit Antire¯exbeschichtung
  · Ventilator (ger$uscharm)
  · GY16 Lampenfassung
  · 4 Blendenschieber mit isoliertem Handgriff
  · 2 m Anschlusskabel ohne Stecker (2 x 1,5 + 1,5 mm2)
  · 1 Metall®lterrahmen (245 x 245 mm)

  Zusatz f$r Bewegungseinrichtung, 2 Bewegungsebenen,
  Drehen + Neigen   CP/D2/2M 
  
  Motorantrieb : auf Anfrage   
 
  Zubeh!r   

 1090.52.305 Metall®lterrahmen (245 x 245 mm) f!r DN Typ PFM/245 
 1090.47.060 Schutzgitter (245 x 245 mm) GR/245 
 1000.40.080 Gobohalter f!r Gobo Typ A mit Haltering SP-GO/A 
 1000.40.090 Gobohalter f!r Gobo Typ B SP-GO/B 
 1000.19.531 Irisblende é 75 OR/75 
 1000.19.631 Irisblende é 80 OR/80 
 1000.19.541 Irisblende é 80 mit Black-Out OR/80/BO 
 1192.10.550 Aufh$ngehaken von é 35 bis é 50 mm Rohre A20 
 1192.10.560 Aufh$ngehaken von é 35 bis é 50 mm Rohre A25 
 1092.10.550 Aufh$ngehaken von é 45 bis é 60 mm Rohre A30 
 1092.00.092 1,2 m Scheinwerfer Sicherheitsseil mit Kausche und Kettennotglied CAS120/N 
   
  Halogenlampen 230 V - GY 16  : siehe Lampen Seite
  

EUROPE
2000 W Zoom Pro®lscheinwerfer
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NIETHAMMER

1000 / 1200 W Halogen Zoom
Pro®lscheinwerfer 

HPZ 112 D 1000 W  12& - 24&

Abmessungen: 715 x 320 x 475 mm
Gewicht: 14 kg

HPZ 115 D 1200 W  15& - 38&

Abmessungen: 645 x 320 x 475 mm
Gewicht: 17 kg 

Hauptmerkmale:

· Enorm hohe Lichtausbeute
· Eindrucksvolle saubere Abbildung
· Einfache und robuste Konstruktion
· Leichte Handhabung
· Bestes Preis-Leistungsverh$ltnis
· Vielf$ltiges Zubeh"r

EMIL NIETHAMMER  
Eine Tradition hervorragende Produkte

NIETHAMMER Scheinwerfer waren die ersten und sind immer
noch die ausgefeiltesten Theater-Scheinwerfer, die speziell f!r
Lichtdesigner mit den h"chsten Anspr!chen entwickelt 
wurden.

NIETHAMMER Scheinwerfer sind ber!hmt geworden wegen
ihrer einzigartigen Verbindung von herausragender optischer
Leistung und einer hochpr$zisen, leichtg$ngigen und 
zuverl$ssigen Mechanik, dem Traum eines Lichttechnikers.

Ein professioneller mechanischer Aufbau mit einer 
widerstandsf$higen modularen Struktur, die auf High-tech 
Feinblech Technologie basiert / mit Korrosionsschutz aller 
Metallteile, garantiert die lange Zuverl$ssigkeit der Ger$te.
Dies und die einfache Wartung, machen NIETHAMMER 
Scheinwerfer zu einer sehr attraktiven Investition f!r 
Verleiherunternehmen.

Neueste Entwicklungen, wie Entspiegelung aller Linsen, eine
st$rkerer Einsatz dichroitischer Glas-Re¯ektoren und eine 
Reihe von mechanischen Verbesserungen haben die 
optischen und thermischen Eigenschaften weiter verbessert 
und tragen zu der Fortsetzung der langen Tradition 
hervorragender Produkte bei.

Das Ergebnis ist die neue *D* Serie der 1000 / 1200 / 2000
/ 2500 W Zoom Pro®ler und Verfolger-Scheinwerfer f!r Halogen

oder HMI Lampen in diesem Katalog.
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Zoom Pro®lscheinwerfer mit Kondensoroptik
f!r 1000 / 1200 W Halogen Lampen

  Halogen Zoom Pro®lscheinwerfer - 1000 / 1200 W
  Mit Blendenschiebern, Iris und Schutzgitter, 2,5 m Netzkabel mit
  Schuko Stecker
 

 1015.12.001 HPZ 112 D 12#-24# (112-001)  HPZ 112 D

   Lieferumfang :
   · Dichroitischer Glas Re¯ektor
   · 2 Zoom Linsen + Kondensoroptik
   · GX 9,5 Lampenfassung
   · 4 Blendenschieber
   · Irisblende
   · Schutzgitter
   · 2,5 m Netzkabel mit Schuko Stecker
   · Farbe: Anthrazit grau
   

 1015.00.135 HPZ 115 D 15#-38# (115-001)  HPZ 115 D

   Lieferumfang :
   · Dichroitischer Glas Re¯ektor
   · 3 Zoom Linsen + Kondensoroptik
   · GX 9,5 Lampenfassung
   · 4 Blendenschieber
   · Irisblende
   · Schutzgitter
   · 2,5 m Netzkabel mit Schuko Stecker
   · Farbe: Anthrazit grau

  Motorantrieb : auf Anfrage 

  Zubeh!r  

 1015.02.010 Gekr"pfter B!gel (120-717)  SB 101 
 1090.52.205 Metall®lterrahmen (185 x 185 mm)  PFM/185 
 1015.02.080 Gobohalter f!r Gobo Typ A (215-910)  GH 100 
 1015.99.821 Glas Diffuser zur Befestigung an Zoom Linsen (99-821) FW 120 
 1092.00.092 1,2 m Scheinwerfer Sicherheitsseil mit Kausche und Kettennotglied CAS 120/N 
 1015.02.200 Aufh$ngehaken von é 32 bis é 52 mm Rohre (10-158) RC 50 
 1015.02.210 Aufh$ngehaken von é 50 bis é 80 mm Rohre (10-083) RC 80 
 1092.10.590 Aufh$ngehaken von é 34 bis é 60 mm Rohre mit DIN Zapfen
  Adapter   A8 
 1092.10.550 Aufh$ngehaken von é 35 bis é 50 mm Rohre A20 
 1092.10.560 Aufh$ngehaken von é 35 bis é 50 mm Rohre A25 
 1092.10.550 Aufh$ngehaken von é 45 bis é 60 mm Rohre A30 
 1090.47.050 Schutzgitter 185 x 185 mm  GR/185 

  Halogenlampen 230 V - GX 9,5  : siehe Lampen Seite
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2000 / 2500 W Halogen  Zoom Pro®lscheinwerfer 

HPZ 211 D  2000 W 11& - 22&
Abmessungen: 870 x 430 x 595 mm
Gewicht: 24 kg 

HPZ 215 D  2000 W 15& - 40&
Abmessungen: 835 x 430 x 595 mm
Gewicht: 25 kg

HPZ 2511 D  2500 W 11& - 22&
Abmessungen: 870 x 430 x 595 mm
Gewicht: 24 kg 

HPZ 2515 D  2500 W 15& - 40&
Abmessungen: 835 x 430 x 595 mm
Gewicht: 25 kg

Ger%te ohne L$fter

HPZ 211 X  2000 W 11& - 22&
Abmessungen: 870 x 430 x 595 mm
Gewicht: 22 kg 

HPZ 215 X  2000 W 15& - 40&
Dimensions: 835 x 430 x 595 mm
Gewicht: 23 kg

NIETHAMMER

Hauptmerkmale:

· Enorm hohe Lichtausbeute
· Eindrucksvolle saubere Abbildung
· Einfache und robuste Konstruktion
· Leichte Handhabung
· Bestes Preis-Leistungsverh$ltnis
· Vielf$ltiges Zubeh"r
· Ger$te ohne L!fter (f!r *X* Typ) 
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  Halogen Zoom Pro®lscheinwerfer - 2000 / 2500 W
  Mit leisen L!ftern, Blendenschiebern, Iris, Schutzgitter, 2,5 m
  Netzkabel mit Schuko Stecker (f!r 2 kW Typ)
 

 1015.00.140 HPZ 211 D 2 kW, 11#- 22# (211-001) HPZ 211 D

 1015.00.150 HPZ 215 D 2 kW, 15#- 40# (215-001) HPZ 215 D

   Lieferumfang :
   · Zweifach sph$risches Aluminium Re¯ektor System
   · 2 bzw. 3 Zoom Linsen + Kondensoroptik
   ·  GY 16 Lampenfassung
   

 1015.00.160 HPZ 2511 D 2,5 kW, 11#- 22# (211-002) HPZ 2511 D

 1015.00.165 HPZ 2515 D 2,5 kW, 15#- 40# (215-002) HPZ 2515 D

  Lieferumfang :
  ·  Zweifach sph$risches Aluminium Re¯ektor System
  ·  2 bzw. 3 Zoom Linsen + Kondensoroptik
  ·  G22 Lampenfassung

  Halogen Zoom Pro®lscheinwerfer - 2000 W 
  ohne L$fter
  Ohne L!fter, Blendenschiebern, Iris, Schutzgitter, 2,5 m Netzkabel 
  mit Schuko Stecker
 

 1015.00.145 HPZ 211 X 2 kW, 11#- 22# (211-003)  HPZ 211 X

 1015.00.155 HPZ 215 X 2 kW, 15#- 40# (215-003) HPZ 215 X

   Lieferumfang :
   ·  Sph$rischer dichroitischer Glas Re¯ektor in Verbindung mit
    einem Aluminium Gegenspiegel
   ·  2 bzw. 3 Zoom Linsen + Kondensoroptik
   ·  G22 Lampenfassung
   ·  Ger%uschlos - KEIN L'FTER "

   F!r alle Scheinwerfer dieser Seite gilt :
   · 4 Blendenschieber
   · Irisblende
   · Schutzgitter
   · 2,5 m Netzkabel mit Schuko Stecker
   · Farbe: Anthrazit grau

  Motorantrieb : auf Anfrage 
 
  Zubeh!r  

 1015.02.010 Gekr"pfter B!gel (59-677) SB 201 
 1090.52.305 Metall®lterrahmen (245 x 245 mm) f!r DN Typ PFM/245 
 1015.02.080 Gobohalter f!r Gobo Typ A GH 100 
 1092.00.092 1,2 m Scheinwerfer Sicherheitsseil mit Kausche und Kettennotglied CAS 120/N 
 1015.02.200 Aufh$ngehaken von é 32 bis é 52 mm Rohre (10-158) RC 50 
 1015.02.210 Aufh$ngehaken von é 50 bis é 80 mm Rohre (10-083) RC 80 
 1092.10.590 Aufh$ngehaken von é 34 bis é 60 mm Rohre mit DIN Zapfen
  Adapter  A8 
 1092.10.550 Aufh$ngehaken von é 35 bis é 50 mm Rohre A20 
 1092.10.560 Aufh$ngehaken von é 35 bis é 50 mm Rohre A25 
 1092.10.550 Aufh$ngehaken von é 45 bis é 60 mm Rohre A30 
 1090.47.060 Schutzgitter (245 x 245 mm)  GR/245 

  Halogenlampen 230 V - GY 16 * G 22  : siehe Lampen Seite

Zoom Pro®lscheinwerfer mit Kondensoroptik
f!r 2000 / 2500 W Halogen Lampen
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NIETHAMMER Verfolgerscheinwerfer basieren auf 

den gleichen Konzepten und Technologien wie die Pro®l 

Scheinwerfer. Viele der Komponenten sind gleich, ein Vorteil 

bei der Wartung.

Dieselben optischen Verbesserungen wie bei den Pro®lern 

®ndet man auch in der #D# Serie, sowohl bei Halogen als 

auch bei HMI Verfolger-Scheinwerfern.

Dar!ber hinaus wurde der Bedienmechanismus aller 

Verfolgerscheinwerfer !berarbeitet. Er besteht jetzt aus einem 

Schwenkarm mit kardanischer Aufh$ngung, der auf einem 

kugelgelagerten Dreh¯ansch montiert wurde. Mit Hilfe dieses 

Aufbaus kann der Verfolgerscheinwerfer in jede Richtung mit 

gleichem Kraftaufwand geschwenkt werden.

Dieser neue Bedienmechanismus kann auch an vorhandenen 

Verfolgerscheinwerfern nachger!stet werden.

2500 W Halogen Verfolgerscheinwerfer 

HZU 2508 D 2500 W  6& - 17&

Abmessungen: 1320 x 380 x 700 mm
Gewicht: 70 kg 

1200 W / 2500 W HMI Verfolgerscheinwerfer

MZU 106 D  1200 W HMI .  6& - 17&

Abmessungen: 1410 x 380 x 590 mm
Gewicht: 95 kg

MZU 256 DE 2500 W HMI . 6& - 17&

Abmessungen: 1410 x 380 x 590 mm
Gewicht: 120 kg

Hauptmerkmale:

· Enorm hohe Lichtausbeute
· Eindrucksvolle saubere Abbildung
· Einfache und robuste Konstruktion
· Hervorragender Schwerpunktausgleich
· Leichte Handhabung
· Bestes Preis-Leistungsverh$ltnis
· Vielf$ltiges Zubeh"r

NIETHAMMER 
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  Halogen Verfolgerscheinwerfer 2500 W
  Mit Blenden, Iris mit BO, Schutzgitter, 2,5 m Netzkabel mit Schuko 
  Stecker, Bedienmechanismus mit Schwenkarm

 1015.01.022 HZU 2508 D 2,5 kW, 6#- 17# (208-002) HZU 2508 D 

  Lieferumfang:
  ·  Zweifach sph$risches Al Re¯ektor System
  ·  2 Zoom Linsen + Kondensor Optik
  ·  G22 Lampenfassung
  ·  Axial Intensit$t bei 6#: 1.845.000 cd
  ·  1000 Lux bei 43 m

  Zubeh!r  

 1090.52.505 Metall®lterrahmen (275 x 275 mm) PFM/275  
 1015.02.071 Manueller Farbwechsler, 4 Farben (208-980) FWV 208  
 1015.02.080 Gobohalter f!r Gobo Typ A (215-910) GH 100  
 1015.02.100 Stativ 3-beinig mit Rollen und Feststeller (11-784) ST 123  
 1015.02.120 Stativ 4-beinig mit Rollen und Feststeller, sowie Stabilisatoren (11-967) ST 124H  

  Halogenlampen 230 V - G 22 : siehe Lampen Seite

 HMI Verfolgerscheinwerfer 1200 W / 2500 W
 Mit Magnetballast, Netzteil und Anschlusskabeln, manuellem Dimmer, 
 Blenden, Iris mit BO, Schutzgitter, Schwenkarm Mechanismus
 

 1015.01.011 MZU 106 D 1,2 kW, 6#- 17# mit magnetischem Ballast (106-001) MZU 106 D

  Lieferumfang:
  ·  Zweifach sph$risches Al Re¯ektorsystem
  ·  2 Zoom Linsen + Kondensor Optik
  ·  G 38 Lampenfassung

 1015.01.031  MZU 256 DE 2,5 kW, 6#- 17# mit elektronischem Ballast 
    (256-001E)  MZU 256 DE

  Lieferumfang: 
  ·  Sph$rischer dichroitischer Glas Re¯ektor in Verbindung mit
   Al Gegenspiegel
  ·  2 Zoom Linsen + Kondensor Optik
  ·  G 38 Lampenfassung
  
  Zubeh!r  

 1090.52.505 Metall®lterrahmen (275 x 275 mm) PFM/275  
 1015.02.071 Manueller Farbwechsler, 4 Farben (208-980) FWV 208  
 1015.02.080 Gobohalter f!r Gobo Typ A (215-910) GH 100  
 1015.02.100 Stativ 3-beinig mit Rollen und Feststeller (11-784) ST 123  
 1015.02.120 Robuster Standfuû mit Stabilisatoren (11-967) ST 124H   
   Halter f!r 120 x 120 mm Konverter Filter (106-345) 106-345  

  HMI lampen G 38 - 1200/2500 W : siehe Lampen Seite

Zoom Verfolgerscheinwerfer mit Kondensor Optik

f!r Halogen und  HMI Lampen
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#A# Reihe

Professionelle Scheinwerfer f$r Halogenlampen 300 / 500 / 650 W

A 56 C    9& - 66&     Prismenkonvex

Lichtstarkes Ger$t, ausgestattet mit einer weichzeichnenden 
Scheinwerferoptik, geeignet f!r den Einsatz als Kopf-, Portal-, 
und Gassen- scheinwerfer, bzw. Front- oder Seitenlicht mit 
ver$nderlichem Halbstreuwinkel von 5# - 63# (Zehntelstreuwinkel 
9# - 66#).

Abmessungen: 290 x 225 x 330 mm
Gewicht: 3,5 kg

A 57 F      14& - 59&   Stufenlinse

Lichtstarkes Ger$t, ausgestattet mit weichzeichnender 
Scheinwerferoptik, geeignet zur Ausleuchtung groûer 
Aktions¯$chen sowie f!r Einsatz im gesamten Studiobereich.
Halbstreuwinkel zwischen 8# und 51# (Zehntelstreuwinkel 14# - 59#).

Abmessungen: 290 x 225 x 330 mm
Gewicht: 3,4 kg

A 59 Z     16& - 35&    Zoom Pro®l mit   
 Kondensoroptik

Lichtstarkes Ger$t, ausgestattet mit Kondensoroptik f!r optimalen
Wirkungsgrad. Durch Verschieben der Lampe kann die 
Axiallichtstr$rke und die Gleichm$ûigkeit der Lichtverteilung, 
durch Verschieben der Linsen der Ausstrahlerwinkel von 16# bis 
35#, eingestellt werden. Scheinwerfer f!r kleinere und mittelgroûe 
B!hnen und Ausstellungsund Foyerbeleuchtung.

Abmessungen: 515 x 225 x 330 mm
Gewicht: 5,8 kg
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 1005.31.560 A 56 C Prismenkonvex Scheinwerfer 9# - 66# A 56 C

  Ausgestattet mit:
  ·  é 120 mm Prismenkonvex Linse
  ·  GY 9,5 Fassung
  ·  2 m Netzkabel (2 x 1,5 + 1,5 mm2) ohne Stecker
  ·  1 Schutzgitter (155 x 155 mm)
  ·  1 Filterrahmen aus Metall (155 x 155 mm)
  

 1005.31.570 A 57 F   Stufenlinsen Scheinwerfer 14# - 59# A 57 F

  Ausgestattet mit:
  ·  é 120 mm Fresnel Linse
  ·  GY 9,5 Fassung
  ·  2 m Netzkabel (2 x 1,5 + 1,5 mm2) ohne Stecker
  ·  1 Schutzgitter (155 x 155 mm)
  ·  1 Filterrahmen aus Metall (155 x 155 mm)
 

 1005.31.590 A 59 Z   Zoompro®l Scheinwerfer 16# - 35# A 59 Z

  Ausgestattet mit:
  ·  2 Zoom Linsen mit Kondensoroptik
  ·  GY 9,5 Fassung
  ·  4 Blendenschieber mit isolierten Handgriffen
  ·  2 m Netzkabel (2 x 1,5 + 1,5 mm2) ohne Stecker
  ·  1 Filterrahmen aus Metall (155 x 155 mm)
 
  Zubeh!r  

 1090.52.110 Filterrahmen aus Metall (155 x 155 mm) PFM/A650 
 3203.10.130 Schutzgitter (155 x 155 mm) GR/A650 
 1090.61.010 Drehbare 4-fach Torblende f!r A 57 F und A 56 C CF/A650 
 1000.19.200 Irisblende f!r A 59 Z OR/A650 
 1000.40.065 Doppel Gobohalter f!r A 59 Z SP/A650 
 1092.10.505 Aufh$ngehaken f!r Rohre von é 21 bis é 48 mm A6 
 1192.10.550 Aufh$ngehaken f!r Rohre von é 35 bis é 50 mm A20 
 1192.10.560 Aufh$ngehaken f!r Rohre von é 35 bis é 50 mm A25 
 1092.10.550 Aufh$ngehaken f!r Rohre von é 45 bis é 60 mm A30 
 1092.00.092 1,2 m Scheinwerfer Sicherheitsseil mit Kausche und Kettennotglied CAS120/N  
 
  Halogenlampen 230 V - GY 9,5  : siehe Lampen Seite

Professionelle Theater-Scheinwerfer 
f!r 300 / 500 / 650 W Halogen Lampen
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EUROSPOT

Theater-Scheinwerfer f$r generelle Anwendungen f$r 300 / 500 / 650 W Halogenlampen

F 51 18& - 65&   Stufenlinse
Der F51 zeichnet sich durch sein weichen Lichtstrahl aus, der 
zwischen eng fokusierten 18# und weiten 65# variiert werden 
kann.

Abmessungen: 245 x 220 x 240 mm
Gewicht: 2,2 kg

C 51    9&- 60& Prismenkonvexlinse
Der C51 zeichnet sich durch seinen halb-scharfen Lichtstrahl aus, 
der zwischen eng fokusierten 9# und weiten 60# variiert werden 
kann.

Abmessungen: 310 x 220 x 260 mm
Gewicht: 2,7 kg

DS 54 18& - 38& Zoompro®l  
   mit Kondensoroptik
Pro®lscheinwerfer mit variablem Lichtaustrittswinkel, der mit zwei 
voneinander unabh$ngig einstellbaren Zoom-Linsen ausger!stet 
ist. Je nach Einstellung kann ein hart abgegrenzter oder ein 
weicher Lichtstrahl in einem Winkelbereich von 18# bis 38# erzeugt
werden. Der Einsatz eines hoch qualit$ts Kondensors erm"glicht 
eine noch bessere Lichtstrahlqualit$t und eine hoch genaue 
Abbildungstreue.

Abmessungen: 440 x 220 x 260 mm
Gewicht: 3,7 kg

DW 54  30& - 47& Zoompro®l  
   mit Kondensoroptik
Pro®lscheinwerfer mit variablem Lichtaustrittswinkel, der mit zwei 
voneinander unabh$ngig einstellbaren Zoom-Linsen ausger!stet 
ist. Je nach Einstellung kann ein hart abgegrenzter oder ein 
weicher Lichtstrahl in einem Winkelbereich von 30# bis 47# erzeugt
werdent. Der Einsatz eines hoch qualit$ts Kondensors erm"glicht 
eine noch bessere Lichtstrahlqualit$t und eine hoch genaue 
Abbildungstreue. Dies macht den DW54 zu einer wertvollen 
Erg$nzung des Scheinwerfers DS54 (18#-38#) aus der gleichen 
Produktreihe.

Abmessungen: 370 x 220 x 260 mm
Gewicht: 3,5 kg
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 1005.32.100 F 51 Stufenlinsen Scheinwerfer 18# - 65# F51

  Ausgestattet mit:
  ·  é 112 mm Fresnel Linse
  ·  GY 9,5 Fassung
  ·  1 m Netzkabel (2 x 1,5 + 1,5 mm2) ohne Stecker
  ·  1 Schutzgitter
  ·  1 Filterrahmen aus Metall (125 x 125 mm)

 1005.32.110 C 51      Prismenlinsen Scheinwerfer 9# - 60# C51

  Ausgestattet mit:
  ·  é 112 mm Prismenkonvex Linse
  ·  GY 9,5 Fassung
  ·  1 m Netzkabel (2 x 1,5 + 1,5 mm2) ohne Stecker
  ·  1 Schutzgitter
  ·  1 Filterrahmen aus Metall (125 x 125 mm)

 

 1005.32.130 DS 54    Zoompro®l Scheinwerfer 18#- 38# DS54

  Ausgestattet mit:
  ·  2 Zoom Linsen mit Kondensoroptik
  ·  GY 9,5 Fassung
  ·  4 Blendenschieber mit isolierten Handgriffen
  ·  1 m Netzkabel (2 x 1,5 + 1,5 mm2) ohne Stecker
  ·  1 Schutzgitter
  ·  1 Filterrahmen aus Metall (125 x 125 mm)

  

 1005.32.140 DW 54   Zoompro®l Scheinwerfer 30# - 47# DW54

  Ausgestattet mit:
  ·  2 Zoom Linsen mit Kondensoroptik
  ·  GY 9,5 Fassung
  ·  4 Blendenschieber mit isolierten Handgriffen
  ·  1 m Netzkabel (2 x 1,5 + 1,5 mm2) ohne Stecker
  ·  1 Schutzgitter
  ·  1 Filterrahmen aus Metall (125 x 125 mm)  
  
  Zubeh!r

 1090.52.905 Filterrahmen aus Metall (125 x 125 mm) PFM/EURO 
 1090.62.205 Drehbare 4-fach Torblende f!r F51 und C51 CF/EURO 
 1000.19.645 Irisblende f!r DS und DW Pro®ler OR/EURO 
 1000.40.045 Gobohalter f!r DS und DW Pro®ler SP/GO/EURO 
 1092.10.505 Aufh$ngehaken f!r Rohre von é 21 bis é 48 mm A6 
 1192.10.550 Aufh$ngehaken f!r Rohre von é 35 bis é 50 mm A20 
 1192.10.560 Aufh$ngehaken f!r Rohre von é 35 bis é 50 mm A25 
 1092.10.550 Aufh$ngehaken f!r Rohre von é 45 bis é 60 mm A30 
 1092.00.092 1,2 m Scheinwerfer Sicherheitsseil mit Kausche und Kettennotglied CAS120/N  
  
  Halogenlampen 230 V - GY 9;5 : siehe Lampen Seite
  

Theater-Scheinwerfer f!r generelle Anwendungen
f!r 300 / 500 / 650 W Halogen Lampen
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Fl chenleuchten

Nach Halogen-, Entladungs- und Leuchtstof¯ampe stellt nunmehr die 

LED-Technik eine neue Herausforderung dar. Mit der ALC4-2 ist den 

ADB-Entwicklern wieder eine bahnbrechende Innovation gelungen - eine 

modulare LED RGB + Weiû Leuchte zur Nutzung als Horizontstrahler oder 

F•lllicht f•r B•hne und Studio.

Mit nur 4 x 50 Watt LED-Lichtquellen erzeugt die ALC4-2 ein Licht, dass 

mit einer 1250 Watt Halogenleuchte vergleichbar ist ± sich aber mittels 

DMX512 •ber 1 Million Farben einstellen lassen.

48 ALC4-Leuchten bildeten die Hauptausleuchtung der Europatournee 

von Jean Michel Jarre im Jahre 2010/2011, die von tausenden von Fans 

besucht wurde. ALC4 beim Mitteldeutschen Rundfunk sorgen f•r eine 

gleichm€ûige Ausleuchtung beim Kinderkanal.    

Bekannter ist unsere "SVOBODA", eine ganz spezielle Niedervoltrampe, 

mit der sich vortref¯ich Lichtvorh€nge realisieren lassen. Entwickelt schon 

vor Jahren gemeinsam mit dem Lichtdesigner Joseph Svoboda, geh•rt sie 

auch heute noch zu einem viel genutzten Werkzeug in der Lichtgestaltung.

Weitere ADB-Fl€chenleuchten mit symmetrischen und asymmetrischen 

Re¯ektoren, mit Glas- und Folien®ltern erg€nzen die ADB-Produktpalette.
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Mit unserer ALC4-2 wird ihr Horizont nie langweilig
ALC4-2! bietet! ein! brillantes! Licht! aus! 1! Million! frei!
mischbaren! Farben,! einschlieûlich! Amber! und! Softamber!
und! 7! hinterlegte! und! kalibrierte! Weiût"ne! von! 2700! K!
bis! Tageslicht! 6500! K.! Um! noch! ¯exibler! zu! sein,! kann!
die! ALC4-2! durch! DMX! in! verschiedenen! Betriebsarten!
gesteuert! werden! ±! jede! einzelne! Kammer! ansteuerbar,!
als! frei! mischbare! RGB! Leuchte! oder! als! Weiûlicht! mit!
einstellbaren! Weiût"nen.! Und! dies! immer! mit! kr ftigen!
Farben!und!einer!Leistung!von!200!Watt.

ACP/ACV!Horizont!Leuchte!

FL#CHENLEUCHTEN

ALC4-2!LED-Leuchte

LF/HF!Fl chenstrahler
Die!beiden!Leuchten!LF1000!(symmetrisch)!und!HF1000!(asymmetrisch)!
mit! ihren! Aluminiumre¯ektoren! liefern! ein! gleichm ûiges,! weiches! Licht!
bei! Anwendungen! in! kurzen! Entfernungen.! Sie! k"nnen! so! ein! diffuses,!
homogenes! Licht! f$r! kleine! bis! mittlere! B$hnen,! TV-Studios! und!
Konferenzr umen!!liefern.

SVOBODA!-!Akzentrampe
Ein m€chtiges Werkzeug zur Steigerung 
Ihrer Kreativit€t und Verbesserung Ihres 
dramaturgischen Ausdrucks

Ob! Sie! die! SVOBODA! als! R$cklicht,! abgestuft!
oder! als! Frontallicht! nutzen,! Sie! erhalten! immer!
ein! ganz! besonderes! Licht,! weich! und! doch!
intensiv!mit!dem!Sie!eine!einmalige!Atmosph re!
erzeugen!k"nnen.

Die! AC-Serie! der! ADB-Horizontleuchten! zeichnet! sich!
durch!einen!asymmetrischen!Re¯ektor!und!zwei!seitlichen!
Re¯ektoren!aus,!die! im!Studio!oder!auf!der!B$hne! immer!
das! qualitativ! gute! Licht! liefert,! dass! Sie! als! Pro®! gerne!
haben!m"chten.
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Hauptmerkmale

·!! Horizontleuchte!/!Symmetrische!Leuchte!f$r!Theater,!Stadthallen!und!TV!Studios.

·!! Dynamische!RGB!+!Weiû!Leuchte!mit!4!x!50!W!LED!Modulen,!werkseitig!kalibriert.

·!! Gleichm ûige!Lichtverteilung!durch!Re¯ektoren!aus!Reinstaluminium.

·!! Freie!Wahl!der!Ausstrahlcharakteristik!durch!asymmetrische,!oder!symmetrische!Re¯ektoren,!oder!innen!verspiegelte

! Torblende.

·!! RGB!und!Weiû!LED's!f$r!mehr!als!eine!Million!Farben,!inklusive!echtem!Gelb!und!Soft!Amber.

·!! Kompakte!und!leichte!Leuchteneinheit.

Nutzervorteile

·!! Gleichm ûige!Farbmischung!innerhalb!der!LED!Lichtquelle,!dadurch!keine!RGB!Schatten!und!auch!keine!Farbpunkte.

·!! Sieben!kalibrierte!ªWeiûº!Voreinstellungen,!von!2700!K!bis!6500!K.

·!! Gleichm ûige!w hlbare!Farbtemperatur!von!Warmweiû!(2700!K)!bis!zu!Tageslichtweiû!(6500!K).

·!! Eingebaute!optische!Regelung!je!LED!Modul,!garantierte!Gleichheit!von!Farbe,!Weiû!und!Helligkeit.

·!! Verschiedenste!Beleuchtungsfarben!und!/!oder!Effekte.

·!! Sanftes,!¯immerfreies!Licht,!keine!Farbver nderungen!(RGB!oder!Weiû)!beim!Dimmen.

·!! Hoch!Ef®zient,!Energiesparend!im!Vergleich!zu!konventionellen!Halogen!Leuchten.

·!! Austauschbare!Vors tze!erlauben!unterschiedliche!Ausstrahlcharakteristiken.

·!! Geringeren!CO2!Ausstoû!im!Vergleich!mit!herk"mlichen!Halogen!Scheinwerfern.

ALC4-2!ist!eine!weiteres!einzigartiges,!zeitgem ûes!Produkt,!eine!typische!ADB!Innovation

ALC4-2

ALC4-2
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LED!Leuchte

! 1060.20.000! ALC4-2 - Leuchte Grundger€t ! ALC4-2! !
! ! ! ! ! !
! ! ausgestattet!mit:! ! !
! ! ·!! 4!StagePainter!D60!2000!light!sources!! ! !
! ! ·!! Montageplatte
! ! ·!! Powercon %!Versorgungsleitung!1,6!m!eine!Seite!offen
! ! ! (in!Deutschland!liegt!der!Schukostecker!bei).! ! !
! ! ! !
! ! ALC4-2!Kenndaten:!! ! !
! ! ·!! Hohe!Gleichm ûigkeit
! ! ·!! Integrierte!Regelung-Optische!R$ckmeldung!f$r!konstante
! ! ! Farbe!und!Intensit t
! ! ·!! Farbtemperaturen!Voreinstellungen!von!2,700K!bis!6,500K
! ! ·!! Komplette!Farbmischung!innerhalb!der!Lichtquelle!f$r!excellente
! ! ! Farbmischung!und!keine!st"renden!RGB!Schatten
! ! ·!! Keine!Ultraviolett-!oder!Infrarotstrahlung
! ! ·!! Leicht!und!umweltfreundlich
! ! ·!! Robuste!Einheit!ohne!emp®ndliches!Glas
! ! ·!! Reduzierter!CO2!Ausstoû!im!Gegensatz!zu!herk"mmlichen
! ! ! Halogen!Leuchten
! ! ·!! Kein!Verschleiû!(Filter,!Lampe,!etc.)!w hrend!der!Nutzungsdauer

! ! Abmessungen

! ! Mit!asymmetrischen!Re¯ektor:!380!x!605!x!495!mm!
! ! Ohne!Re¯ektor:!182!x!496!x!268!mm
! ! Gewicht:!10!kg! !
!
! ! Accessories ! ! !

! 1060.10.010! Asymmetrisch!Re¯ektor!(f$r!Horizont)! REF/ASYM/ALC4! !
! 1060.10.020! Symmetrischer!Re¯ektor!(Tiefstrahlend)! REF/SYM/ALC4
! 1060.10.050! Symmetrischer!Re¯ektor!(Tiefstrahlend)!36&! REF/SYM36/ALC4! !
! 1060.10.030! Torblende,!innenverspiegelt! REF/CF/ALC4! !
! 1060.10.040! Verbindungsleitung!Powercon%,!2!m! PWRLNK/2M/ALC4!
!
! ! !

REF/SYM/ALC4 REF/CF/ALC4 REF/ASYM/ALC4
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ACV 1000

Horizontleuchte!mit!asymmetrischem!Re¯ektor!f$r!Glas®lter.!!!!!!!!!!!!!

Abmessungen:!390!x!330!x!120!mm
Gewicht:!3!kg

ACP 1000

Horizontleuchte!mit!asymmetrischem!Re¯ektor!f$r!Folien®lter.!!

Abmessungen:!390!x!450!x!230!mm
Gewicht:!5!kg

Ein!kompaktes!und!leichtes!Design!und!eine!einmalige!Kombination!aus!asymmetrischen!Re¯ektor!und!zwei!Spiegeln!machen!
die!Scheinwerfer!der!AC-Reihe!zur!idealen!Horizontleuchte!f$r!den!professionalen!Einsatz!im!Fernsehstudio!und!auf!der!B$hne.

Gleichm ssige!Ausleuchtung!f$r!Fl chen-!und!Dekorausleuchtung:

·!! vertikale!Beleuchtung!von!Horizontvorh ngen!und!Abh ngungen
·!! gestreutes!Gegenlicht
·!! asymmetrisches!weiches!Licht

AC-Horizontleuchten!k"nnen!ausgestattet!werden!mit!klaren!oder!matten!Leuchtmitteln!f$r!625!W,!1000!W!oder!1250!W,!mit!
Kunststoff-!oder!Glasss®ltern.
Eine!optimale!Entl$ftung!durch!nat$rliche!Konvektion!garantiert!eine!lange!Lebenszeit!f$r!Lampe!und!Filter.
Umfangreiche!Produktreihe!mit!Scheinwerfergeh useanordnung!einfach,!zweiwach,!dreifach!oder!vierfach,!nebeneinader!oder!
quadratisch.
Scheinwerfer!der!Reihe!©AC©!k"nnen!manuell!oder!Stangenbedient!werden.

Horizontleuchten ©AC©-Reihe
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Fl chen-!und!Horizontleuchten!625!W!/!1000!W!/!1250!W!

!  ACV / ACP 1000 Fl€chen- und Horizontleuchten
! 1060.02.010! Einzeln!f$r!! -!f$r!Glas®lter! ACV1001!
! 1060.02.020! ! -!Farbfolien! ACP1001!
! 1060.02.030! zwei!in!Reihe!horizontal! -!f$r!Glas®lter! ACV1002H!
! 1060.02.040! ! -!Farbfolien! ACP1002H!
! 1060.02.090! zwei!in!Reihe!vertikal! -!f$r!Glas®lter! ACV1002V!
! 1060.02.100! ! -!Farbfolien! ACP1002V!
! 1060.02.110! drei!in!Reihe! -!f$r!Glas®lter! ACV1003H!
! 1060.02.120! ! -!Farbfolien! ACP1003H!
! 1060.02.050! vier!in!Reihe! -!f$r!Glas®lter! ACV1004H!
! 1060.02.060! ! -!Farbfolien! ACP1004H!
! 1060.02.070! vier!im!Quadrat! -!f$r!Glas®lter! ACV1004C!
! 1060.02.080! ! -!Farbfolien! ACP1004C

! ! mit:
! !! ·!! R7s!Lampenfassung
! !! ·!! 3!mm!Schutzgitter
! !! ·!! 2!m!Anschlusskabel!(2!x!1,5!+!1,5!mm2)!ohne!Stecker
!
! ! Aufpreis f•r Stangenbedienung (1 Bewegung: neigen/tilt) ! !
! ! ! !
!  Glass¯iter f•r ACV 1000 (257 x 257 mm)

! 1090.02.850! Hellblau! ! FV41/ACV!
! 1090.02.800! Blau! ! FV19/ACV!
! 1090.02.810! Gelb! ! FV4/ACV!
! 1090.02.820! Rot! ! FV6/ACV!
! 1090.02.840! Dunkelgr$n!Lee!124! ! FV124/ACV!
! ! ! !
!  Zubeh•r f•r ACV 1000 ! !

! 1090.02.030! Satz!von!4!Filterrahmen!mit!Schutzgitter! CAD/PF/ACV!
! 1090.02.000! Kompakte!Farbfolien!Adapter!Kassette!f$r!ACV! ACVP!
! 1090.02.700! Transparentes!Sicherheitsglas!(257!x!257!mm)! VS/CAD/ACV!
! 1090.16.030! Vertikale!Torblende!(Satz!aus!2!St$ck,!1!rechts!*!1!links)! CFV/ACV!
! 1090.16.050! Horizontale!Torblende!(ein!Unterteil)! CFH/ACV!
! ! ! !
!  Zubeh•r f•r ACP 1000

! 1090.16.040! Vertikale!Torblende!(Satz!aus!2!St$ck,!1!rechts!*!1!links)! CFV/ACP!
! 1090.16.080! Horizontale!Torblende!(ein!Unterteil)! CFH/ACP!
! ! ! !
!  Zubeh•r

! 1192.10.550! Aufh ngehaken!von!é!35!bis!é!50!mm!Rohre! A20!
! 1192.10.560! Aufh ngehaken!von!é!35!bis!é!50!mm!Rohre! A25!
! 1092.10.550! Aufh ngehaken!von!é!45!bis!é!60!mm!Rohre! A30!
! 1092.10.505! Aufh ngehaken!von!é!21!bis!é!48!mm!Rohre! A6!
! 1092.00.092! 1,2!m!Scheinwerfer!Sicherheitsseil!mit!Kausche!und!Kettennotglied! CAS120/N!
! ! ! !
!  Halogenlampen 230 V - R7S :!siehe!Lampen!Seite!! !
!  
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LF 1000 symmetrische Fl€chenleuchte

Der! einstellbare! symmetrische! Re¯ektor! sorgt! f$r! eine!
gleichm ssige! und! sanfte! Beleuchtung! auf! kurzen!
Entfernungen.
Mit! einer! 1000! W! Lampe! erm"glicht! die! LF! 1000! eine!
Lichtst rke!von!10.000!Candela.
Sie!kann!auch!in!einer!Reihenaufh ngung!von!4!Elementen!als
leistungsstarke!Fl chenrampe!verwendet!werden.!!!!!!!!!!!!

Abmessungen:!350!x!190!x!70!mm
Gewicht:!1,5!kg

HF 1000 asymmetrische Fl€chenleuchte

Der! einstellbare! assymmetrische! Re¯ektor! sorgt!
f$r! eine! gleichm ssige! und! sanfte! Beleuchtung! der!
Ausleuchtungs¯ chen! wie! Horizont,! Leinwandhintergrund,!
Mauer!usw.!Sie!kann!aber!auch!in!einer!Reihenaufh ngung!von!
4!Elementen!als!vierfarbige!Horizontleuchte!verwendet!werden.
Mit!einer!1000!W!Lampe!wird!eine!mittlere!Beleuchtingsst rke
von!1000!Lux!auf!den!Medianen!und!auf!einer!10!m!breiten!und
5!m!hohen!Fl che!erreicht,!wenn!7!Ger te,!mit!gleichm ssigem
Zwischenabstand,!3!m!von!dieser!Fl che!entfernt!sind.

Abmessungen:!350!x!190!x!70!mm
Gewicht:!1,5!kg

Diese!Fl chenleuchten!mit!einstellbaren!Re¯ektoren!aus!Aluminium!erm"glichen!eine!gleichm ssige!Ausleuchtung!von!kurzen!
Entfernungen.!Sie!sind!dazu!bestimmt,!eine!regelm ssige!Stimmungsbeleuchtung!in!Theatern,!Fernsehstudios!oder!in!kleineren!
oder!mittleren!Konferenzr umen!zu!schaffen.

LF!1000!und!HF100!Fl chenleuchten!sind!f$r!230!V!/!625!W,!1000!W!oder!1250!W!Halogenst be!ausgelegt.!Die!LF!1000!und!die!
HF!1000!zeichnen!sich!vor!allem!durch!extreme!Leichtigkeit!und!ihre!geringen!Masse!aus.

Fl€chen- und Horizontleuchten
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Fl chen-!und!Horizontleuchten!625!W!/!1000!W!/!1250!W!

! ! LF / HF 1000 Fl€chenleuchte
! 1035.01.010! LF 1000!-!mit!symmetrischem!Re¯ektor! LF1000!
! 1035.05.120! HF 1000!-!mit!asymmetrischem!Re¯ektor!! HF1000!
!
! ! mit:
! ! ·!! R7s!Lampenfassung
! ! ·!! 3!mm!Schutzgitter
! ! ·!! 2!m!Anschlusskabel!(2!x!1,5!+!1,5!mm2)!ohne!Stecker
! !
!  Zubeh•r

! 1035.01.060! Filterrahmenkassette! ACV/F1000!
! 1035.08.110! Satz!von!2!vertikalen!Torblenden!f$r!HF/LF!1000! CFV1/F1000!
! 1035.08.210! Satz!von!2!horizontalen!Torblenden!f$r!HF/LF!1000!oder
! ! ACV/F!1000!! CFH/F1000!
! 1035.08.310! Satz!von!2!vertikalen!Torblenden!f$r!ACV/F!1000!! CFV2/ACV/F1000!
! 1035.08.410! Satz!von!4!Filterrahmen!f$r!Glas®lter! PF/ACV/F1000!
! 1035.08.910! Montageschiene!von!4!HF/LF!1000! BAR/F1000!
! 1092.10.505! Aufh ngehaken!von!é!21!bis!é!48!mm!Rohre! A6!
! 1192.10.550! Aufh ngehaken!von!é!35!bis!é!50!mm!Rohre! A20!
! 1192.10.560! Aufh ngehaken!von!é!35!bis!é!50!mm!Rohre! A25!
! 1092.10.550! Aufh ngehaken!von!é!45!bis!é!60!mm!Rohre! A30!
! 1092.00.092! 1,2!m!Scheinwerfer!Sicherheitsseil!mit!Kausche!und!Kettennotglied! CAS120/N!
! ! ! !
!  Glas®lter f•r LF / HF 1000 !(258!x!129!x!2!mm),!laminiert

! 1035.09.150! Hellblau! FV41/F1000!
! 1035.09.100! Blau! FV19/F1000!
! 1035.09.110! Gelb! FV4/F1000!
! 1035.09.120! Rot!! FV6/F1000!
! 1035.09.140! Dunkelgr$n!Lee!124! FV124/F1000!
! ! ! !
!  Halogenlampen 230 V - R7S :!siehe!Lampen!Seite!! !
! ! ! !
!  
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SVOBODA

Hauptmerkmale

·!! Intensiviert!das!Geschehen!auf!der!B$hne

·!! Dramatisiert!den!Ausdruck!des!Darstellers

·!! Erzeugt!m chtige!Szenen!bzw.!Stimmungen

·!! Begrenzt!Bereiche!auf!der!B$hne

·!! Ver ndert!das!Volumen!der!B$hne!durch!Erzeugen!von!;Lichtw nden;

·!! Ist!ein!edles!Konzepte

Die! SVOBODA! Rampe! wurde! von! dem! hervorragenden! B$hnenbildner! Josef! Svoboda! in! Zusammenarbeit! mit! den!
Beleuchtungsspezialisten!von!ADB!entwickelt.
SVOBODA!hatte!lange!Zeit!nach!einem!auûergew"hnlichen!Weg!gesucht!dramatische!Szenen!nur!mit!Licht!zu!erzeugen.
Das!Ergebnis!ist!die!SVOBODA-Rampe,!eine!2250!W!oder!2500!W!Rampe!mit!neun!oder!zehn!24!V!Lampen,!die!einen!sehr!
hellen,!quasi!parallelen!Strahl,!den!ªLichtvorhangº!erzeugen.!Eingesetzt!als!R$cklicht,!Lichtschleier!oder!aus!der!Frontalen,!bietet!die
SVOBODA-Rampe!ein!einzigartiges!Licht,!welches!weich!und!trotzdem!intensiv!ist!und!erzeugt!damit!eine!Atmosph re,!die!eine!
Klasse!f$r!sich!ist.

2 Typen
·!! HT!2500!(10!Lampen)!f$r!110!/!120!V!Netzspannung
·!! HT!2251!(!9!Lampen)!f$r!230!V!Netzspannung!

Erdungsanschluû!vorhanden.!Einsetzbar!mit!Farbfolien.

Abmessungen:!1005!x!433!x!200!mm! !
Gewicht:!22,8!kg
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SVOBODA!Oberlichtrampen

! ! SVOBODA
! 1070.05.011! SVOBODA Oberlichtrampen (230V) ! HT2251!
! ! mit:
! ! ·!! 9!einzelnen!Einheiten
! ! ·!! E!40!Lampenfassungen!f$r!250!W/24!V!Spiegellampen
! ! ·!! ohne!Netzkabel!!

! 1070.05.080! SVOBODA Oberlichtrampen (120/240V) ! HT2500!
! ! mit:
! ! ·!! 10!einzelnen!Einheiten
! ! ·!! E!40!Lampenfassungen!f$r!250!W/24!V!Spiegellampen
! ! ·!! ohne!Netzkabel

! ! Motorantrieb :!auf!Anfrage
! ! ! !
!  Zubeh•r ! !

! 1092.00.100! Aufh ngeseil!(eine!Einheit)! CS/HT2250!

 250 W - 24 V - E 40 Kopfverspiegelte Lampe :!siehe!Lampen!Seite
! ! !
!  !
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TV Scheinwerfer

ADB TV-Scheinwerfer sind speziell f•r die hohen Anforderungen von 

professionellen TV-Studios entwickelt worden. Ausgestattet mit einer 

hochwertigen Stufenlinse, die ein weich auslaufendes homogenes Licht 

erzeugt und von einer Spoteinstellung bis zum weiten gleichm€ûigen 

Ausleuchten eingestellt werden kann.

Unsere SOFTLUX, die mit Kompaktleuchtstoffr•hren ausgestattet ist, 

stellt eine echte Alternative dar, immer dann, wenn es um niedrigen 

Energieverbrauch und hohen Komfort f•r die Akteure geht. 

Erg€nzt werden die speziellen TV-Scheinwerfer aber auch durch unsere 

anderen hochwertigen Produkte, wie beispielsweise d ie Ausleuchtung von 

Fernsehstudios mit unserem motorischen WARP/M beim franz•sischen 

TF1, dem ZDF oder dem NDR in Deutschland. 

Um den steigenden Anforderungen an immer wieder neue Techniken 

gerecht zu werden, wurde von ADB die ALC4 entwickelt. Eine RGB+W 

LED-Leuchte, die nicht nur zur Ausleuchtung des Horizontes genutzt 

werden kann, sondern dank austauschbarer Re¯ektoren  weitere vielf€ltige 

Aufgaben in einem TV-Studio •bernehmen kann.
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Die Auswahl aus 18 verschiedenen Scheinwerfern zwischen 1 kW und 5 kW in 3 verschiedenen 
Geh!usen f"r manuelle oder Stangenbedienung.

Die #konomische L#sung f"r moderne Studiobeleuchtung.
W!hlen Sie aus unter 4 Basisleuchten, jeweils f"r manuelle 
Bedienung oder stangenbedienbar,
best"ckt mit 2, 4, 6 oder 8 Kompaktleuchtstof¯ampen       
55 Watt, mit 3000 K bis 5600 K Farbtemperatur.
 

SOFTLUX Leuchtstoff

TV SCHEINWERFER

TV Stufenlinsenscheinwerfer
Top Qualit!t f"r Studio- und B"hnenbeleuchtung

RAH/RAP Softlights
Diese Softlights mit ihren groûen Re¯ektoren erzeugen ein 
beeindruckendes weiches Licht: Indirekte Beleuchtung mit diffusem Licht 
ohne Schattenbildung.
Manuell oder "ber Stange bedienbar, mit 2500Watt oder 5000 Watt 
Halogenlampen best"ckt.
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Stufenlinsen-Scheinwerfer f•r Studiobeleuchtung

TV Fresnel Spotlights

1000 W  6,5! - 52! Studio

Abmessungen: 285 x 440 x 565 mm
Gewicht: 8,1 kg - 10,4 kg

5000 W 8,6! - 54! Studio

Abmessungen: 335 x 540 x 745 mm
Gewicht: 15,1 kg - 17 kg

5000 W 9,3! - 55! Kompakt

Abmessungen: 335 x 470 x 710 mm
Gewicht: 12,4 kg - 15 kg

2000 W 7,5! - 56! Studio

Abmessungen: 335 x 470 x 710 mm
Gewicht: 12,4 kg - 15 kg

2000 W  8,5! - 54! Kompakt

Abmessungen: 285 x 440 x 565 mm
Gewicht: 8,1 kg - 11,7 kg

Unter Ber"cksichtigung der hohen Anspr"che an professionelle Studiobeleuchtung wurde dieser Scheinwerfer mit einer Stufenlinse 
ausgestattet. Diese liefert einen weichen Lichtstrahl und eine exzellente Lichtverteilung. Eine drehbare Torblende erm#glicht eine 
genaue Abgrenzung des Lichtstrahls.

Der Anwender hat die M#glichkeit zwischen zwei Standardversionen zu w!hlen, f"r Handbedienung, und f"r Stangenbedienung 
f"r horizontales und vertikales Schwenken, sowie Fokussieren.

Die Geh!usekonstruktion aus korrosionsfesten Stahlelementen ohne scharfe Kanten bietet hohe mechanische Stabilit!t, sichere 
Handhabung, einfache Lagerung auf dem Boden und lange Lebensdauer.

Durch eine doppelwandige Geh!usekonstruktion wird eine ef®ziente Bel"ftung f"r gleichm!ûig geringe Geh!usetemperatur und 
dadurch eine hohe Lebensdauer von Lampe und Fassung erreicht.

Zur Vermeidung unerw"nschter Ger!usche beim Aufheizen oder Abkl"hlen wurde bei der Konstruktion besonderes Augenmerk 
auf die Metallverbindungen gelegt.

Ein externer Anschluûkasten zur Verbindung des Netzkabels ist vorhanden. Ger!te f"r Handbedienung sind zus!tzlich mit einem 
EIN-AUS-Schalter ausgestattet.

Der Lampenzugang ist sehr einfach. Die Punkt/Fl!chenjustierung ist leichtg!ngig und zuverl!ssig. Der Widerstand der Fokussierung 
ist nachstellbar.

Die Einstellmechanik zur Stangenbedienung ist mit einem Friktionsantrieb und automatischer Schlupfkompensation ausgestattet. 
Die Stangenbedienung ist leichtg!ngig und erm#glicht eine schnelle pr!zise Fokussierung. Das System sch"tzt die Lampe vor 
St#ûen und Vibrationen und ist unemp®ndlich gegen Hitze und Schr!glage.
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TV Scheinwerfer

f"r 1000 / 2000 / 5000 W Halogen Lampen

  TV Scheinwerfer  

 1020.25.010 1000 W Studio  - Handbedienung - GX9.5 Lampenfassung SH10 
 1020.25.030    - Handbedienung - G22 Lampenfassung SHF10 
 1020.25.050    - Stangenbedienung - GX9.5 Lampenfassung SP10 
 1020.25.070    - Stangenbedienung - G22 Lampenfassung SPF10 
  Lieferumfang:
  · é 175 mm Stufenlinse
  · 2 m Netzkabel ohne Stecker (2 x 2,5 + 2,5 mm2) 
 1020.25.110 2000 W Studio  - Handbedienung - GY16 Lampenfassung SH20 
 1020.25.130    - Handbedienung - G38 Lampenfassung SHF20 
 1020.25.150    - Stangenbedienung - GY16 Lampenfassung SP20 
 1020.25.170    - Stangenbedienung - G38 Lampenfassung SPF20 
  Lieferumfang: 
  · é 250 mm Stufenlinse
  · 2 m Netzkabel ohne Stecker (2 x 2,5 + 2,5 mm2) 
 1020.25.410 5000 W Studio  - Handbedienung  - G38 Lampenfassung SH50 
 1020.25.450    - Stangenbedienung - G38 Lampenfassung SP50 
  Lieferumfang: 
  · é 300 mm Stufenlinse
  · 2 m Netzkabel ohne Stecker (2 x 2,5 + 2,5 mm2) 
 1020.25.210 2000 W Compact - Handbedienung  - GY16 Lampenfassung CH20 
 1020.25.250    - Stangenbedienung - GY16 Lampenfassung CP20 
  Lieferumfang: 
  · é 175 mm Stufenlinse
  · 2 m Netzkabel ohne Stecker (2 x 2,5 + 2,5 mm2)
 1020.25.510 5000 W Compact - Handbedienung  - G38 Lampenfassung CH50 
 1020.25.550    - Stangenbedienung - G38 Lampenfassung CP50 
  Lieferumfang: 
  · é 250 mm Stufenlinse
  · 2 m Netzkabel ohne Stecker (2 x 2,5 + 2,5 mm2)
  Alle Scheinwerfer mit:
  · 4-fach Torblende, drehbar
  · Schutzgitter 

  Anmerkungen :  
  ·  F"r Stangenbedienung, A8 Aufh!ngehaken verwenden
  · TV Scheinwerfer f"r MSR Lampen auf Anfrage

  Motorantrieb : auf Anfrage

  Halogenlampen 230 V  : siehe Lampen Seite 

  Zubeh•r
 1090.52.505 Metall®lterrahmen f"r SH/SP10 & CH/CP20 PFM/275 
 1090.52.580 Metall®lterrahmen f"r SH/SP20, CH/CP50  PFM/340 
 1090.52.590 Metall®lterrahmen f"r SH/SP50  PFM/400 
 1092.10.950 Aufh!ngehaken von é 34 bis é 60 mm Rohre mit DIN Zapfen
  Adapter    A8 
 1192.10.560 Aufh!ngehaken von é 35 bis é 50 mm Rohre A25 
 1092.10.550 Aufh!ngehaken von é 45 bis é 60 mm Rohre A30 
 1092.00.092 1,2 m Scheinwerfer Sicherheitsseil mit Kausche und Kettennotglied CAS120/N 
 1092.00.094 0,75 m Sicherheitsseil f"r CF/S10 und CF/S20 Torblenden CAS/CF/75  
  1092.00.093 1 m Sicherheitsseil f"r CF/S50 Torblende CAS/CF/100  
 1092.20.315 DIN Zapfen   PIVOT DIN 
  Zusatzschalter f"r SH10 - SHF10 - SH20 - CH20 INTER/SH1/2 
  Zusatzschalter f"r Stangenbedienung SP10-SPF10-SP20-CP20 INTER/SP1/2 
  Zusatzschalter f"r SHF20 - SH50 - CH50 INTER/SH5 
  Zusatzschalter f"r Stangenbedienung SPF20 - SP50 - CP50 INTER/SP5 

  Anmerkung : 25% oder 50% Weichzeichnermaterial auf Anfrage
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SOFTLUX

SOFTLUX Kaltlichtstrahler liefern ein kaltes, kontinuierliches Licht 
mit Farbtemperaturen von Halogen (3200 $K) oder Tageslicht 
(5200 $K - 5600 $K).
Sie reichen von 55 W bis zu 440 W in verschiedenen Kombinationen 
von 55 W Leuchtstof¯ampen.

SOFTLUX erzielen 300% bis 400% mehr Lumen pro Watt als 
herk#mmliche Halogen Lampen und produzieren somit weniger 
W!rme, verbrauchen weniger Energie und schonen so das zu 
beleuchtende Objekt bei weniger Kosten.

SOFTLUX Leuchtstof¯ampen haben eine Lebensdauer von 
mindestens 6.000 h, 60 mal l!nger als herk#mmliche Halogen 
oder HMI Lampen ohne Drift oder Verlust des Farbabgleichs.

SOFTLUX kann "ber ein DMX Signal eines Lichtsteuerpults oder 
durch ein lokales Potentiometer gedimmt werden.

SOFTLUX verwendet eine spezielle Lampen/Re¯ektor-Einheit, 
die einen symmetrischen kraftvollen Lichtstrahl erzeugt und eine 
weitere oder breitere Ausleuchtung gestattet, je nach Anwendung.
Durch Einsatz eines einfachen Wabenvorsatzes k#nnen lokale 
Winkelwerte von 20$, 40$ oder 60$ erreicht werden.

SOFTLUX Kaltlicht-Fl!chenleuchten f"r 55 W Leuchtstof¯ampen 
bestehen in 4 verschiedenen Kon®gurationen mit 2, 4, 6 oder 
8 Leuchtmitteln.   

SOFTLUX baut auf modernster Leuchtstof¯ampentechnik 
und elektronischer Steuerung auf und ist damit eine 
leistungsstarke, ¯exible, ¯ickerfreie und einfach zu bedienende 
Hochfrequenzlichtquelle.

SOFTLUX besitzt einen sehr stabilen und leichten Geh!useaufbau 
aus extrudiertem Aluminiumpro®l, schlank und ergonomisch 
abgerundet f"r maximale Betriebssicherheit, mit einem eleganten 
grauen, halbmattem Farbanstrich. Andere Farben auf Anfrage.

SOFTLUX Ger!te werden geliefert mit:
 - Einer re¯ektierenden Torblende, 4-fach
 - Einem 2 m Netzkabel ohne Stecker (Schukostecker in
  Deutschland beigelegt)
 - Einer Aufh!ngung mit zentraler Bohrung é 11 mm f"r  

 DIN Zapfen, BS4015 oder Standard Aufh!ngehaken

SOFTLUX 110 W  

SOFTLUX 220 W

SOFTLUX 330 W mit Wabenvorsatz

SOFTLUX 440 W
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SOFTLUX Kaltlichtstrahler 
110 / 220 / 330 / 440 W

  SOFTLUX Kaltlicht-Fl€chenleuchte
  mit 4-fach re¯ektierender Torblende, 2 m Kabel, ohne Lampe
 1075.00.080 SOFTLUX 110W - 2 x 55W - 230V  DMX/lokale Steuerung SL110/DMX/LC 
 1075.00.090 SOFTLUX 220W - 4 x 55W - 230V  DMX/lokale Steuerung SL220/DMX/LC 
 1075.00.100 SOFTLUX 330W - 6 x 55W - 230V  DMX/lokale Steuerung SL330/DMX/LC  
 1075.00.105 SOFTLUX 440W - 8 x 55W - 230V  DMX/lokale Steuerung SL440/DMX/LC 

  SOFTLUX Kaltlicht-Fl€chenleuchte - Stangenbedienung
  mit 4-fach re¯ektierender Torblende, 2 m Kabel, ohne Lampe
 1075.01.080 SOFTLUX 110W - 2 x 55W - 230V  DMX/lokale Steuerung SL110/DMX/LC/PO 
 1075.01.090 SOFTLUX 220W - 4 x 55W - 230V  DMX/lokale Steuerung SL220/DMX/LC/PO 
 1075.01.100 SOFTLUX 330W - 6 x 55W - 230V  DMX/lokale Steuerung SL330/DMX/LC/PO  
 1075.01.105 SOFTLUX 440W - 8 x 55W - 230V  DMX/lokale Steuerung SL440/DMX/LC/PO 

  SOFTLUX Lineare Raumstrahler
  mit 4-fach re¯ektierender Torblende, 2 m Kabel, ohne Lampe  
 1075.02.090 SOFTLUX 2 x 110W in line - 4 x 55W - 230V  DMX/lokale Steuerung SLW220/DMX/LC 
 1075.02.105 SOFTLUX 4 x 110W in line - 8 x 55W - 230V  DMX/lokale Steuerung SLW440/DMX/LC

  Abmessungen

  SL 110/DMX/LC: 645 x 230 x 605 mm - Gewicht: 5 kg
  SL 220/DMX/LC: 645 x 380 x 605 mm - Gewicht: 7 kg
  SL 330/DMX/LC: 645 x 530 x 605 mm - Gewicht: 9 kg
  SL 440/DMX/LC: 645 x 680 x 605 mm - Gewicht: 11 kg 

  Zubeh•r  

 1075.00.188 Integriertes Schutzgitter und Farb®lterrahmen f"r SL110 SL110/SGCF  
 1075.00.198 Integriertes Schutzgitter und Farb®lterrahmen f"r SL220 SL220/SGCF 
 1075.00.208 Integriertes Schutzgitter und Farb®lterrahmen f"r SL330 SL330/SGCF 
 1075.00.408 Integriertes Schutzgitter und Farb®lterrahmen f"r SL440 SL440/SGCF 
  Integriertes Schutzgitter und Farb®lterrahmen f"r SLW220 SLW220/SGCF 
  Integriertes Schutzgitter und Farb®lterrahmen f"r SLW440 SLW440/SGCF 
  Schwenkarm f"r SL110 und SL220, Einschlieûlich Montageplatte SWIVARM110/220  
 1075.00.182 20$ Wabenvorsatz f"r SOFTLUX SL110 SL110/H20  
 1075.00.184 40$ Wabenvorsatz f"r SOFTLUX SL110 SL110/H40 
 1075.00.186 60$ Wabenvorsatz f"r SOFTLUX SL110 SL110/H60 
 1075.00.192 20$ Wabenvorsatz f"r SOFTLUX SL220 SL220/H20  
 1075.00.194 40$ Wabenvorsatz f"r SOFTLUX SL220 SL220/H40  
 1075.00.196 60$ Wabenvorsatz f"r SOFTLUX SL220 SL220/H60 
 1075.00.202 20$ Wabenvorsatz f"r SOFTLUX SL330 SL330/H20  
 1075.00.204 40$ Wabenvorsatz f"r SOFTLUX SL330 SL330/H40  
 1075.00.206 60$ Wabenvorsatz f"r SOFTLUX SL330 SL330/H60 
 1075.00.402 20$ Wabenvorsatz f"r SOFTLUX SL440 SL440/H20  
 1075.00.404 40$ Wabenvorsatz f"r SOFTLUX SL440 SL440/H40  
 1075.00.405 60$ Wabenvorsatz f"r SOFTLUX SL440 SL440/H60 
 1075.02.192 20$ Wabenvorsatz f"r SOFTLUX SLW220 SLW220/DMX/H20 
 1075.02.194 40$ Wabenvorsatz f"r SOFTLUXSLW220 SLW220/DMX/H40 
 1075.02.196 60$ Wabenvorsatz f"r SOFTLUX SLW220 SLW220/DMX/H60 
 1075.02.402 20$ Wabenvorsatz f"r SOFTLUX SLW440 SLW440/DMX/H20 
 1075 02 404 40$ Wabenvorsatz f"r SOFTLUX SLW440 SLW440/DMX/H40 
 1075.02.406 60$ Wabenvorsatz f"r SOFTLUX SLW440 SLW440/DMX/H60 

  Leuchtstof¯ampen 230 V : siehe Lampen Seite  
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RAP 5001 Stangenbedienung 5000 W Soft-Light
 
Scheinwerfer ausgestattet mit symmetrischem Re¯ektor und 4 
Lampen (4 x 1250 W)
  
Abmessungen: 1020 x 1020 x 885 mm
Gewicht: 20 kg

Scheinwerfer zur Grundausleuchtung mit weichem Licht zur Unterdr"ckung von Abbildungsschatten.
Die charakteristischste Gr#ûe einer Fl!chenleuchte ist der Schattenfaktor, welcher die Schattentiefe darstellt:

  E - E 0
 K =
     E
E und E0 sind Lichtintensit!ten in der Achse des Ger!tes, welche jeweils ohne und im Schatten eine Blende gemessen werden. 
Der Meûaufbau wird durch folgende Skizze dargestellt:

Fl€chenleuchten

RA 2502 Handbedienung 2500 W Soft-Light

Scheinwerfer ausgestattet mit symmetrischem Re¯ektor und 2 
Lampen (2 x 1250 W)

Abmessungen: 580 x 560 x 465 mm
Gewicht: 5,2 kg

RAP 2502 Stangenbedienung  2500 W Soft-Light
Scheinwerfer ausgestattet mit symmetrischem Re¯ektor und 2 
Lampen (2 x 1250 W)
  
Abmessungen: 580 x 560 x 465 mm 
Gewicht: 6,7 kg

Der Schattenfaktor des RA 2502 wird als 0,45 ermittelt, der eines RA 5001 mit 0,25.
Das Geh!use aus Aluminiumblechtafeln wird durch einen matten schwarzen hoch-hitzebest!ndigem Lack gesch"tzt, der 
elektrostatisch aufgetragen wird. 
Alle Metallteile sind gegen Korrosion gesch"tzt.
Eine optimale gleichm!ûige Hitzeverteilung zur Gew!hrleistung der maximalen Lebensdauer von Lampe und Sockel wird durch die 
Ausnutzung der nat"rlichen Ventilation erreicht.
Besonderes Augenmerk wurde bei der Entwicklung der Metall"berg!nge gelegt, um St#rger!usche beim Erhitzen und Abk"hlen 
zu vermeiden.
Die Einheit ist mit einem Geh!use ausgestattet, das hoch einen re¯ektierenden Spiegel aufweist, jedoch gleichzeitig ein diffuses 
Licht gew!hrleistet.
Ein weiterer zweiter Spiegel bewirkt gleichzeitig das Verhindern und Umleiten bzw. Einfangen von direktem Lampenlicht zum 
beleuchteten Objekt, er ist auf lenkbargelagert um einen einfachen Zugang zum Brennmittel zu gew!hrleisten.
Der RAP-Scheinwerfer besitzt Drehvorrichtungen f"r horizontale und vertikale Stangenbedienung. Die ausgef"hrten Bewegungen 
bei Stangenbedienung erfolgt sehr sanft und kontinuierlich, um somit St#ûe und Vibrationen des Brennmittels zu vermeiden, sie 
sind hitzeunemp®ndlich und nicht beein¯uûbar durch Neigungswinkel.
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Fl!chenleuchten 

2500 / 5000 W

 1065.08.312 Fl€chenleuchte RAH 2502  

  2500 W, Aluminium Re¯ektor, Handbedienung  RAH2502 

  Fl€chenleuchte -soft- RAH2502 S   

  2500 W, weisser Re¯ektor, Handbedienung  RAH2502S 

 1065.08.512 Fl€chenleuchte RAP 2502  

  2500 W, Aluminium Re¯ektor, Stangenbedienung  RAP2502 

 1065.08.522 Fl€chenleuchte -soft- RAP2502 S   

  2500 W, weisser Re¯ektor, Stangenbedienung  RAP2502S 

 1065.10.320 Fl€chenleuchte RAP 5001  

  5000 W, Aluminium Re¯ektor, Stangenbedienung  RAP5001 
  
  Lieferumfang:
  ·  R7S Lampenfassung
  ·  Schutzgitter
  ·  2 m Netzkabel ohne Stecker:
   2 x 2,5 + 2,5 mm2 f"r RAH/RAP 2502
   2 x 4 + 4 mm2 f"r RAP 5001
  
  Zubeh•r

 1065.08.630 20$ Wabenvorsatz f"r RAH/RAP 2502 RA2502/H20  
 1065.08.640 40$ Wabenvorsatz f"r RAH/RAP 2502 RA2502/H40  
 1065.08.650 60$ Wabenvorsatz f"r RAH/RAP 2502 RA2502/H60  
 1065.08.910 4-fach Torblende f"r RAH/RAP 2502 CF/RA 2500 
 1065.10.910 4-fach Torblende f"r RAP 5001 CF/RA 5000 
 1065.08.620 Satz von 4 St"ck Filterrahmen f"r RAH/RAP 2502 PF/RA 2500 
 1092.10.950 Aufh!ngehaken von é 34 bis é 60 mm Rohr mit DIN Zapfen
  Adapter A8 
 1192.10.550 Aufh!ngehaken von é 35 bis é 50 mm Rohr A20 
 1192.10.560 Aufh!ngehaken von é 35 bis é 50 mm Rohr A25 
 1092.10.550 Aufh!ngehaken von é 45 bis é 60 mm Rohr A30 
 1092.00.092 1,2 m Scheinwerfer Sicherheitsseil mit Kausche und Kettennotglied CAS120/N 
 1092.20.315 DIN Zapfen PIVOT DIN 
    
  Halogenlampen 230 V - R7S : siehe Lampen Seite 
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Rigging Systeme und Studio Design  

Rigging Systeme z•hlen heute zu den wichtigen Produkten in einem 

Fernsehstudio. ADB hat eine neue Generation von hochtechnisierten, 

kosteneffektiven Produkten entwickelt und kann diese an die gestellten 

Kundenw€nsche anpassen.

I.S.S., ein von ADB entwickeltes intelligentes Sich erheitssystem, 

ist ein einzigartiges, dem heutigen Stand der Techn ik angepasstes 

Sicherheitssystem f€r Motorische Z€ge. Das System misst automatische 

die H•ngebelastung vor jedem Rauf- oder Runterfahren und vergleicht 

dies in Echtzeit mit den momentanen Werten. So schaltet der Zug bereits 

ab, bevor die Last auf eine Dekoration oder Person auff•hrt.

Die ADB-Projekt-Abteilung steht Ihnen f€r Entwurf, Konzept und Ausf€hrung 

von TV Studiobeleuchtung & Aufh•ngung zur Verf€gung.
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RIGGING SYSTEME 

Track & Barrel System

Kleinere Studios sind meist mit einer einfachen Studiodecke mit festen Laststangen ausgestattet. Die typischerweise 38 mm 
starken Stangen eigenen sich f!r die t"glich anfallenden Aufgaben.

Bei Studios mit nur geringer H#he (zwischen 4 m und 6 m) und ¯exibler Nutzung, kann es durchaus rentabel sein, eine einfache 
aber sehr effektive mechanische L#sung zu integrieren ± Das TRACK&BARREL System

Es besteht aus Laststangen, die an Laufwagen montiert sind und so in der kompletten Studiodecke bewegt werden k#nnen. (Ein 
ausreichender Abstand oberhalb des Systems wird L!ftungsrohre, Kabel und anderes Zubeh#r ben#tigt).
Das neue TRACK&BARREL System ist f!r eine kosteng!nstige und ¯exible Nutzung ausgelegt : 

· Track and Barrel werden mit industriell gefertigten Komponenten aufgebaut

· Einfache Montage auf der Baustelle

· Die Barrels sind komplett vorverdrahtet, was bedeutet, dass es:

  - Konsistenz in der Steckdosen Nummerierung eingehalten wird 

  - Vollst"ndige Abdeckung der kompletten Studio¯"che mit einem Minimum an Stromkreisen

· Jede Steckdose wird permanent mit einem Dimmer oder einem direkten Ausgang verkabelt-  

 (Noch gr#ûere Flexibilit"t kann mit der ADB EURODIM Twin Tech DimSwitch Module erreicht 
werden)

· Jeder Daten / DMX-Verbindung ist dauerhaft am Daten Patchbay verkabelt

· Stangenbedienbare Leuchten k#nnen in 3 Richtungen bewegt werden

 (Links <-> Rechts, Vorw"rts <-> R!ckw"rts, Auf <-> Ab (mittels Pantographen)

F!r weitergehende Informationen und die Zusammenstellung eines Systems, das auf Ihre Anspr!che abgestimmt ist, stehen wir 
Ihnen gerne zur Verf!gung.
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Motorische Z€ge
ADB bietet eine groûe Auswahl an Motorischen Z!gen f!r eine Verfahrh#he von bis zu 15 m.
Bei ADB-Z!gen sind die Motoren in den mobilen Teil integriert; der Antrieb erfolgt !ber Trommel oder Winde. Als Sicherheitssystem 
kommt das ADB I.S.S. oder konventionelle End- und $berlastschalter zum Einsatz. Gerne unterbreiten wir Ihnen ein Angebot !ber 
auf Ihre Belange ausgelegte Z!ge.

Motorische Z€ge mit Windenantrieb im mobilen Teil

ECONOMIC 

PWS-1  

Maximaler Auszug: 11 m
Maximale Last: 120 kg
Hubgeschwindigkeit: 5,5 m / min.

Mechanische Sicherheitsschalter f!r %Keine Last% und 
%$berlast%

Topbox zum Anschluss der elektrischen Verkabelung und der 
End- und $berlastschalter

Motor und Getriebe, 3 phasig 0,55 kW, 
mit Frequenzumsetzer zum weichen Anlauf und Stopp

4 Antriebseile: 3,2 mm
Standardbreite: 2 m

INTELLIGENT

PWS-2  

Maximaler Auszug: 11 m
Maximale Last: 120 kg
Hubgeschwindigkeit: 5,5m / min.

I.S.S. Intelligentes Sicherheitssystem (*)

Topbox zum Anschluss der elektrischen Verkabelung und der 
End- und $berlastschalter

Motor und Getriebe, 3 phasig 0,55 kW, 
mit SEW Frequenzumsetzer f!r I.S.S zum weichen Anlauf 
und Stopp

4 Antriebseile: 3,2 mm
Standardbreite: 2 m

(*) I.S.S. System beinhaltet:
· 2 Sensorelemente. 
· 2 Sensor Verbindungskabel, 2,5m lang mit Steckvorrichtung.
· 1 Topbox mit Klemmenblock zum Anschluss aller elektrischen Verbindungen.
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Motorische Z!ge 

Motorische Z€ge mit Trommelantrieb

ECONOMIC 

DWS-1  

Antrieb im mobilen Teil

Maximaler Auszug: 11 m
Maximale Last: 120 kg
Hubgeschwindigkeit: 7 m / min.

Mechanische Sicherheitsschalter f!r 
%Keine Last% und %$berlast%

Topbox zum Anschluss der elektrischen 
Verkabelung und der End- und 
$berlastschalter

SEW-Motor und Getriebe, 3 phasig  
0,37 kW, mit SEW-Frequenzumsetzer 
zum weichen Anlauf und Stopp

4 Antriebseile: 4 mm
Standardbreite: 2 m

INTELLIGENT 

DWS-2  

Antrieb im mobilen Teil

Maximaler Auszug: 11 m
Maximale Last: 120 kg
Hubgeschwindigkeit: 7 m / min.

I.S.S. Intelligentes Sicherheitssystem (*)  

Topbox zum Anschluss der elektrischen 
Verkabelung und der End- und 
$berlastschalter

SEW-Motor und Getriebe, 3 phasig   
0,37 kW, mit SEW Frequenzumsetzer f!r 
I.S.S zum weichen Anlauf und Stopp

4 Antriebseile: 3,2 mm
Standardbreite: 2 m

HIGH SPEC 

DWS-3  

Motorischer Zug zur Montage oberhalb 
oder unterhalb der Griddecke f!r 
schwere Lasten Antrieb im mobilen Teil
Maximaler Auszug: 15 m
Maximale Last: 160 kg
Hubgeschwindigkeit: 7 m / min.
Mechanische Sicherheitsschalter f!r 
%Keine Last% und %$berlast% oder I.S.S. 
Intelligentes Sicherheitssystem (Option)
Topbox zum Anschluss der elektrischen 
Verkabelung und der End- und 
$berlastschalter

SEW-Motor und Getriebe, 3 phasig 
0,55 kW, mit Frequenzumsetzer zum 
weichen Anlauf und Stopp

4 Antriebseile: 4 mm
Standardbreite: 2,2 m
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Zubeh r

ADB bietet Ihnen nicht nur professionelle Produkte im Bereich von 

Scheinwerfern und Steuerungen,  sondern liefert Ihn en auch das passende 

Zubeh•r. Wir sagen Ihnen welche Lampe am besten zu Ihrem Scheinwerfer 

passt. Einfacher geht's nicht.

Befestigungsklemmen!
und!Stative

Leuchtstof¯ampen

Halogenlampen

HMI!Lampen

Metalldamp¯ampen

f"r!Theater-!und!TV-Scheinwerfer

Scheinwerferzubeh r

Lampen
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Lampen

  G 9,5 Axiale Halogen Lampen (f r!WARP)
! 2990.40.500! ! 230!V! !!800!W! 3200!K! !!300!h! BP! 800W/G9.5/3200K!
! 2990.40.505! ! 230!V! !!600!W! 3200K! !!300!h! BP! 600W/G9.5/3200K!

  GY 9,5 Halogen Lampen (f r!EUROSPOT!/!"A"!Range) 
! 2990.40.205! ! 230!V! !!300!W! 2800!K! 2000!h! M! 300W/GY9.5/2800K!
! 2990.40.300! ! 230!V! !!500!W! 3200!K! !!150!h! MP! 500W/GY9.5/3200K!
! 2990.40.305! ! 230!V!! !!500!W! 3050!K!!!!!!!400!h! BP! 500W/GY9.5/3050K!
! 2990.40.310! ! 230!V! !!500!W! 2900!K! 2000!h! M! 500W/GY9.5/2900K!
! 2990.40.458! ! 230!V! !!650!W! 3050!K! !!400!h! M! 650W/GY9.5/3050K!
! ! !

  GX 9,5 Halogen Lampen !(f r!EUROPE!/!TV!/!NIETHAMMER) 
! 2990.40.470! ! 230!V! !!650!W! 3000!K! !!750!h! BP! 650W/GX9.5/3000K!
! 2990.40.456! ! 230!V! !!650!W! 3200!K! !!100!h! BP! 650W/GX9.5/3200K!
! 2990.40.603! ! 230!V! 1000!W! 3050!K! !!750!h! BP! 1000W/GX9.5/3050K!
! 2990.40.600! ! 230!V!! 1000W! 3200K! !!200!h! BP! 1000W/GX9.5/3200K!
! 2990.40.625! ! 230!V! 1200W! 3200K! !!200!h! BP! 1200W/GX9.5/3200K! !
!

  GY 16 Halogen Lampe (f r!EUROPE!/!TV!/!NIETHAMMER)!
! 2990.40.800! ! 230!V! 2000!W! 3200!K! !!400!h! BP! 2000W/GY16/3200K!
! !

  G 22 Halogen Lampen (f r!TV!/!NIETHAMMER)
! 2990.40.460! ! 230!V! !!650!W! 3200!K! !!100!h! BP!! 650W/G22/3200K!
! 2990.40.610! ! 230!V! 1000!W! 3200!K! !!200!h! BP! 1000W/G22/3200K!
! 2990.40.803! ! 230!V! 2000!W! 3200!K! !!400!h! BP! 2000W/G22/3200K!
! 2990.40.618! ! 230!V! 2500!W! 3200!K! !!400!h! BP! 2500W/G22/3200K!
! ! !

  G 38 Halogen Lampen (f r!TV)
! 2990.40.805! ! 230!V! 2000!W! 3200!K! !!400!h! BP! 2000W/G38/3200K!
! 2990.42.805! ! 230!V! 5000!W! 3200!K! !!400!h! BP! 5000W/G38/3200K!!

  R7S Halogen Lampen !(f r!TV!Scheinwerfer!&!LF1000!&!HF1000)
! 2990.45.340! ! 230!V! !!625!W!! 3200!K!! !!200!h! ! 625W/R7S/3200K!!
! 2990.45.400! ! 230!V! 1000!W!! 3000!K! 2000!h! ! 1000W/R7S/3000K!!
! 2990.45.405! ! 230!V! 1000!W! 3200!K!! !!200!h! ! 1000W/R7S/3200K!! !
! 2990.45.450! ! 230!V! 1250!W!! 3200!K! !!200!h! ! 1250W/R7S/3200K!

  E40 Halogen Lampe !(f r!SVOBODA)
!!2990.18.230! ! !!24!V! !!250!W! mirrored! ! ! M.E40.250!

! ! G22 Metal Halogenid Lampen (f r!WARP/DL)!
 2990.40.510! ! ! !!575!W!! 6000!K!! 1000!h! 49,000!lm! MSR/575/HR!
! 2990.40.515! ! ! !!575!W!! 6000!K! 2000!h! 46,000!lm! MSD/575/HR!!
! 2990.40.516! ! ! !!575!W!! 6000!K! !!750!h! 49,000!lm! HMI/575/SE!!
! 2990.40.517! ! ! !!575!W!! 6000!K! 1000!h! 49,000!lm! HMI/575/SEL!!

!  GX9,5 Metal Halogenid Lampen (f r!WARP/DL/Rental)!
 2990.40.508! ! ! !!575!W!! 7200!K!! 1000!h! 49,000!lm! MSR/575/2!
 

! ! G38 MSR/HMI! Lampen (f r!MZU!Verfolgerscheinwerfer)
! 2990.55.232! ! ! 1200!W! 6000!K! !!750!h! ! HMI/1200W/SE!
! 2990.40.520! ! ! 2500!W! 6000!K! !!500!h! ! HMI/2500W/SE!
!

! ! 230 V Leuchtsstof¯ampen (f r!SOFTLUX!Kaltlicht)
! 2990.18.553! DULUX/L!! ! !!!55!W!! 3000!K!! 3000!lm! ! DULL/55W/930!
! 2990.18.554! DULUX/L!! ! !!!55!W!! 5400!K!! 3000!lm! ! DULL/55W/954!
! 2990.18.551! STUDIOLINE!! !!!55!W!! 3200!K!! 3800!lm! ! STUD/55W/32!
! 2990.18.550! STUDIOLINE!! !!!55!W!! 5600!K!! 3800!lm! ! STUD/55W/56!

! ! Anmerkung:
STUDIOLINE!Lampen!haben!eine!hervorragende!Farbstabilit#t
und!eine!perfekte!Kompatibilit#t!mit!Halogen!und!HMI!Lampen.!
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Scheinwerfer!Zubeh$r

  Gobohalter
! 1000.40.045! F r!Gobo!Typ!M!f r!EUROSPOT! SP/GO/EURO!
! 1000.40.065! Doppelhalter!f r!Gobo!Typ!M!f r!A59Z!! SP/A650!
! 1000.40.080! F r!Gobo!Typ!A!(é!100)!mit!Haltering!f r!EUROPE! SP-GO/A!
! 1000.40.090! F r!Gobo!Typ!B!(é!85)!f r!EUROPE! SP-GO/B!
! 1000.40.100! Doppel-Gobo-Halter!f r!WARP!(drehbar)! SP/2GO/WARP!
! 1000.40.130! IN/OUT!Gobo-Halter!Ein-,!Ausfahrbar!(nicht!drehbar)!Typ!B SP/2GO/I-O/WARP!
! 1000.40.120! Gobo-Halter!f r!WARP!(nicht-drehbar)!Typ!B! SP-GO/WARP!

  

  

  

  

  

  

  Irisblenden
! 1000.19.645! Irisblende!f r!DS/DW!54!Scheinwerfer! OR/EURO!
! 1000.19.200! Irisblende!f r!A59!Z!Scheinwerfer! OR/A650!
! 1000.19.531! Irisblende!é!75!f r!EUROPE!! OR/75!
! 1000.19.631! Irisblende!é!80!f r!EUROPE!!! OR/80!
! 1000.19.541! Irisblende!é!80!mit!Black-out!f r!EUROPE!!! OR/80/BO!
! 1000.40.110! Kombinierter!Iris!und!Gobohalter!f r!WARP!(drehbar)!Typ!B! SP/OR-GO/WARP!

SP/GO/EURO SP/A650 SP-GO/A

SP-GO/WARP    

OR/A650 OR/75 OR/80 OR/80/BO 

 !SP/2GO/WARP!

SP-GO/B

SP/OR-GO/WARP!

SP/2GO/I-O/WARP    
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PIVOT!DIN!

S2

RC!50/!RC!80

DOUILLE!DIN

A6 A8

A25 A30 A40

Scheinwerfer!Zubeh$r

  Allgemeines Zuberh"r
! 1092.15.110! Bodenbefestigung!mit!é!4!x!11!mm!Befestigungsbohrungen!und
! ! integrierter!M10!Bohrung! S2!
! 1092.10.505! Aufh#ngehaken!von!é!21!bis!48!mm!Rohre,!mit!M10!Gewinde
! ! und!M10!x!45!Fl gelschraube! A6!
! 1092.10.950! Aufh#ngehaken!von!é!34!bis!60!mm!Rohre,!mit!DIN!Zapfen!adapter! A8!
! 1192.10.550! Aufh#ngehaken!von!é!35!bis!50!mm!Rohre,!mit!M10!Gewinde
! ! und!M10!x!45!Fl gelmutter! A20!
! 1192.10.560! Aufh#ngehaken!von!é!35!bis!50!mm!Rohre,!mit!M10!Gewinde
! ! und!M10!x!35!Fl gelschraube! A25!
! 1092.10.550! Aufh#ngehaken!von!é!45!bis!60!mm!Rohre,!mit!M10!Gewinde
! ! und!M10!x!35!Fl gelschraube! A30!
! 1092.10.600! Aufh#ngehaken!von!é!48!bis!51!mm!Rohre,!Rohrumschlieûend
! ! f r!WARP/M!(2!x!ben$tigt)! A40!
! 1015.02.200! Aufh#ngehaken!von!é!32!bis!52!mm!Rohre!(10-158)!! RC50!
! 1015.02.210! Aufh#ngehaken!von!é!50!bis!82!mm!Rohre!(10-083)! RC80!
!
! 1092.00.092! 1,2!m!Scheinwerfer!Sicherheitsseil!mit!Kausche!und!Kettennotglied! CAS120/N!
! 1092.00.094! 0,75!m!Sicherheitsseil!f r!CFN/185,!CFN/245,!CF/S10!und
! ! CF/S20!Torblenden! CAS/CF/75!
!!1092.00.093! 1!m!Sicherheitsseil!f r!CF/S50!Torblende! CAS/CF/100!
!
! 1092.20.315! DIN!Zapfen! PIVOT!DIN!
! 1092.20.601! DIN!Zapfen!Adapter! DOUILLE!DIN

A20
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S01

Stative

!  Stative f#r TV oder Theater Scheinwerfer !

! 5020.01.000! SO1!-!Stahl-Stativ!H$he!:!145!bis!230!cm!-!maximale!Last!:!60!kg! S01!
! 5020.00.994! SO3!-!Alu-Stativ!H$he!!!!:!145!bis!304!cm!-!maximale!Last!:!30!kg! S03!
! 5020.00.995! SO4!-!Stahl-Stativ!H$he!:!145!bis!230!cm!-!maximale!Last!:!60!kg! S04!
! 5020.00.993! SO5!-!Stahl-Stativ!H$he!:!115!bis!250!cm!-!maximale!Last!:!15!kg! S05!
! 5020.00.998! SO6!-!Stahl-Stativ!H$he!:!145!bis!230!cm!-!maximale!Last!:!35!kg! S06! !
! 5020.00.999! Scheinwerferbar!f r!5!Ger#te!-!maximale!Last!5!x!12!kg!kann!an
! ! Stativen!mit!einem!Rohrdurchmesser!von!35!mm!montiert!werden!
! ! (f r!Typ!S01!und!S04)! B5P!

S03

S04 S05

S06
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